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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegétowe wymagania techniczne okreslone jako
warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych instalacji wody
hydrantowej dla celéw realizacji inwestycji p.n. ,Dostosowania obiektu Wojewddzkiego Szpitala
Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzebiu Zdroju do zalecen ekspertyzy technicznej stanu ochrony
przeciwpozarowej zatwierdzonej postanowieniami Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej,

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Nazwa Roboét Kody Robét Zakres Robét (CPV)
Dziat | Grupa| Klasa

Roboty : 45 Roboty budowlane

ST-1

Instalacje wodociggowe i

kanalizacyjne

Instalacje wodociggowe i 45.2 Instalacje wodne (45244100-0)

kanalizacyjne Instalacje ~w  zakresie  kanalizacji  $ciekowej

(45232410-9)

45.25 | Pozostate specjalistyczne roboty budowlane

Roboty budowlane

- montaz przejs¢ do zabetonowania przejs¢ przez
Sciany (45252120-5)

Montaz instalacji 45.3 Roboty  budowlane w  zakresie instalacji

wodociggowych budowlanych (45300000)

45.33 | Roboty budowlane w zakresie instalacji wodnych
(45330000-9)

- montaz rurociggu

- montaz zaworéw

- montaz ztgczek

- pofaczenia rur

- montaz kotnierzy

- montaz wodomierzy i innych elementéw armatury
- montaz rur ochronnych

- oznakowanie trasy rurociagu

- préba szczelnosci rurociagu

- ptukanie rurociggu

- dezynfekcja rurociagu

- izolacja

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Dokumentacji Projektowej. Instalacje powinny by¢
wykonywane zgodnie z:

— Polskimi Normami (PN),
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— Obecnie obowigzujgcym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wfadz lokalnych,
przepiséw i regulacji terenowych.
Prace montazowe wykonaé¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano — Montazowych T. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
Wszystkie roboty wymienione w punkcie 2 nalezy wykonywac zgodnie z projektem budowlano -
wykonawczym instalacji wodociggowo- kanalizacyjnych.

2. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji wodociggowej dla wody
hydrantowej.

Szczegbtowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug dokumentacji projektowe;j:

2.1. Instalacja wodociggowa zimnej

budowlane i pomocnicze zwigzane bezposrednio z wykonaniem instalacji wodociggowej, Roboty
wewnetrznych instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w obiekcie:

Utozenie przewoddw w kanatach instalacyjnych z mocowaniem

Montaz zaworu antyskazeniowego przed zestawem podnoszenia ciSnienia

Montaz zespotu urzgdzen podnoszacych ci$nienie w instalacji wraz z kompletem armatury zaporowe;j,
zwrotnej oraz pomiarowo - kontrolnej

Utozenie rurociggdow w wylewkach podiogowych oraz pod posadzkg w rurach ochronnych i
przepustowych

Wykonanie podejs¢ odptywowych do przybordw sanitarnych wraz z mocowaniem
Montaz zawordw odcinajgcych i przelotowych

Montaz zestawdw wodomierzowych

Ptukanie instalacji wodociggowej

Préba szczelnosci instalacji

Montaz armatury czerpalnej

Roboty instalacyjne wody zimnej

Montaz urzadzen

Roboty izolacyjne oraz wykonanie instalacji ogrzewania rurociggéw

Ptukanie i dezynfekcja rurociggéw

Wykonanie przejs¢ ognioodpornych przez $ciany wydzielenia ognioodpornego
Roboty budowlane i pomocnicze zwigzane bezposrednio z wykonaniem instalacji wody hydrantowej
w obiekcie — montaz zaworu pierwszenstwa

Roboty instalacyjne, montazowe rurociggdw instalacji hydrantéw ppoz.

Montaz szafek hydrantowych nasciennych

Montaz zawordw hydrantowych wraz z kompletem wyposazenia szafki hydrantu

3. Materiaty

3.1. Wymagania ogdlne

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
dopuszcza sie wyroby instalacyjne - w odniesieniu, do ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa i certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z PN albo aprobatg techniczng, -
umieszczone w wykazie wyrobow niemajgcych istotnego wplywu na spetnienie wymagan
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podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznawanych zasad
sztuki budowlanej. Taki wykaz wyrobow zostat okreslony w Rozporzadzeniu MSWIA z dnia
24.07.1998 (Dz.U. nr 99, poz. 637) Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatéw zgodnie z
ustawg, wykonawca winien posiadac stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora.
Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegdlnych sktadnikéw nalezy
zachowa¢ wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania, zawarte w
odpowiednich normach i instrukcjach producenta. W przypadkach wymagajgcych dodatkowych
wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek uzyskaé brakujagce dane od producenta oraz
sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos$é otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi
dokumentami.

Materiaty stosowane do wykonania wewnetrznej instalacji wod. — kan. oaz hydrantéw ppoz. zostaty
wyszczegodlnione w Dokumentacji Projektowej

Dopuszcza sie zmiane materiatéw i elementéow sktadowych instalacji wod-kan oraz technologii
wykonania pod warunkiem uzyskania zgody projektanta branzowego ww. instalacji.

Wszystkie materiaty powinny mie¢ aktualne dopuszczenia PZH oraz dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, zas elementy ppoz. dodatkowo dopuszczenie CNOBP.

3.2. Wyszczegdlnienie podstawowych materiatow — Armatura i urzadzenia
Na instalacji wodociggowe] przewidziano:

Zawory kulowe przelotowe, kurki spustowe, zawory czerpalne, o przytgczach gwintowanych w
zakresach srednic DN15 — DN50

Zawory kulowe przelotowe, o potgczeniach kotnierzowych w zakresach srednic DN65 — DN8O

Zawor cwieré obrotowy. DN 15 - dla podtaczenia misek ustepowych, baterii umywalek i
zlewozmywakéw

Zawory czerpalne ze ztgczkg do weza, DN15 — DN20

Zawory zwrotne na rurociggach ttocznych zestawéw hydroforowych DN65 — DN80

UWAGA: Urzqgdzenia typu; umywalki, zlewozmywaki, brodziki, miski ustepowe, pisuary itp. muszq
byc zgodne z wytycznymi architektow.

Rury i armatura powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) dla danej instalacji
oraz posiadac dopuszczenia PZH.

3.3. Wyszczegdlnienie podstawowych materiatow — Instalacja hydrantowa — Armatura i
urzadzenia

Instalacje wewnetrznych hydrantéw ppoz. nalezy wyposazy¢ w typowg armature odcinajgcg, zwrotng

oraz kontrolno-pomiarowa,.

Hydranty zamontowa¢ w zaleznos$ci od aranzacji pomieszczen na $cianach, stupach, na wysokosci
1,35 m od poziomu posadzki.

- hydrant DN 25 - waz potsztywny, dtugosé weza 30 m, np. GRAS HW-25 N-K-30 "UN"

- szafki hydrantowe z miejscem na gasnice.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) dla danej instalacji oraz
posiadac dopuszczenia CNOBP.
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3.4.Wyszczegdlnienie podstawowych materiatéw — Rury i ksztattki dla zimnej wody

Rury wielowarstwowe ¢16-40. Maksymalne ci$nienie pracy 10 bar przy temperaturze 20 °C, dla
instalacji wody zimnej oraz instalacje wody cieptej o temperaturze 60 °C i ci$nieniu 10 bar,
maksymalna temp. pracy 95°C.

3.5.Wyszczegdlnienie podstawowych materiatdw - Rury i ksztattki dla instalacji
hydrantowe;j

Dla instalacji wody hydrantowej przewiduje sie rurociagi stalowe ocynkowane zgodnie z PN-80/H-
74200, PN16, o pofaczeniach gwintowanych lub na opaski rowkowane.
Ztaczki z mosigdzu powlekanego galwanicznie, z gwintem wewnetrznym w zakresach Srednic
@16-25, oraz ztgczki z gwintem wewnetrznym z podejsciem pod klucz o $rednicach @ 50-90.
Ztaczki z gwintem zewnetrznym w zakresie $rednic @ 16-25, ztgczki z gwintem zewnetrznym z
podej$ciem pod klucz o $rednicach @ 32-65
Ptytki montazowe ze stali ocynkowanej do mocowania kolan nasciennych. Wyposazona w
system szczelin i otwordow utatwiajgcych podtgczenie kolana oraz spinki zabezpieczajacej przed
skréceniem.

3.6.Zakres dostawy, podstawowe parametry, material wyszczegdélniony w projekcie
instalacji wod - kan.

3.7. Izolacja rurociggow
Rurociagi wody zimnej - izolowa¢ cieplnie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 listopada 2008r.
Rurociagi instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej, hydrantéw ppoz. oraz kanalizacji
podstropowej — nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwroszeniowg ze spienionego kauczuku
syntetycznego o wspotczynniku oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej u>7000, o grubosci
zgodnej z rozporzgdzeniem.

Przeprowadzenie instalacji przez $ciany oddzielen pozarowych

Wszystkie rurociagi instalacyjne przechodzgce przez sciany oddzielern pozarowych dla obiektu
nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu systeméw przegréd ogniowych - ogniochronnych mas
uszczelniajacych stosowanych z wetng mineralng niepalng, kaset lub opasek ogniochronnych.

Dla rur z materiatéw niepalnych - stalowych i zeliwnych o $rednicach w zakresie od DN40 —
150mm — stosowaé system wykonany z wetny mineralnej (o min. gestosci 150kg/m3 i temp.
topnienia wtdkien powyzej 1000°C) obustronnie pokrytej warstwa masy ognhiochronnej — wg
systemu zabezpieczen przejs¢ instalacyjnych PROMASTOP.

Rurociggi o S$rednicach mniejszych niz DN40 mm zabezpieczyé przy pomocy systemu
PROMASTOP — poprzez pokrycie przewodu instalacyjnego Pyloplastem DS. (SND) na
dtugoscil50mm od przejScia oraz uszczelnienia otworu wetng mineralng o gestosci 150kg/m?2
pokrytg Pyroplastem DS.

Przejscia instalacyjne muszg spetniaé kryteria klasy odpornosci ogniowej EI120.

Wszystkie systemy przejs¢ pozarowych muszg posiadac aktualne aprobaty techniczne ITB.
Przejscia instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi stosowania podanymi w
instrukcji firmowej producenta zapraw.

Dla rur z materiatéw palnych — HDPE i PVC nalezy zastosowaé opaski ogniochronne CP648 —
HILTI, Walrawen — zgodnie z aprobatg techniczng ITB-15-6194/2003 dla klasy odpornosci
ogniowej danej przegrody.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
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Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe muszg by¢ wykonane z materiatéw oraz w sposéb
posiadajgce atest CNOBP.

Rury ostonowe
Rury ostonowe, ochronne oraz przepustowe przez Sciany i tawy fundamentowe nalezy stosowac
stalowe —wg PN-80/H-74219 - wieksze o dwie dymensje niz rury przewodowe.

4. Transport i sprzet

Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiadac przepisom eksploatacyjnym w zakresie:
— wymagan uzytkowych
— kontroli stanu technicznego
— warunkow BHP i p.poz.
— Sprzet powinien posiadac certyfikat ,B”.
Wykonawca odpowiada za zastosowanie urzadzen.
Sprzet stosowany do robadt instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez
producenta sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.

Sposdb i warunki transportu materiatéw i wyrobow budowlanych instalacyjnych muszg by¢ zgodne z
odpowiednimi normami zakresie:

— ilo$¢ przewozonego materiatu

— sposobu jego uktadania na srodku transportu

— sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku

— sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym
Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy muszg spetniaé
warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujacymi przepisami transportowymi, branzowymi i
technicznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera Budowy i musi
spetnia¢ wymogi stawiane odnosnymi przepisami. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera Budowy w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z
jego przeznaczeniem. Maszyny i urzgdzenia mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:

- normami podstawowymi

- normami zwigzanymi z normami podstawowymi

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom 11
Wydawnictwo Arkady Warszawa 1988 — sprawdzajgc aktualno$é norm i przepiséw
zwigzanych wymienionych w tym opracowaniu;

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot

- przepisami bhp i ochrony p.poz w zakresie obowigzujgcym dla danego zakresu robdt,
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- projektami wykonawczymi branzowymi,

- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét instalacji wodociggowych COBRTI

Instal z.7 Warszawa 2003.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot instalacji kanalizacyjnych COBRTI Instal

z.12 Warszawa 2003.

- DTR urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Do zgrzewania rur, ksztattek i ztgczek PE
nalezy stosowac urzadzenia systemowe Producenta materiatu lub przez niego dopuszczone. Liczba i
wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

5.2. Zakres robét instalacyjnych

5.2.1.Montaz rurociggéw wodnych stalowych

Instalacje wodociggowe wody zimnej nalezy wykonywac z rur stalowych obustronnie cynkowanych
ze szwem, gwintowanych, wedtug PN-H-74200:1998

Do montazu przewodow i ksztattek powyzej srednicy DN50 wykorzystuje sie ztgczki odcynkowane
mosiezne oraz z brazu. Gwint uszczelniany jest za pomocg uszczelki typu O-ring.

Pozostate potgczenia gwintowane nalezy uszczelniaé przy uzyciu tasmy teflonowej lub przedzy z
konopi i past uszczelniajgcych. Do potgczen przewoddéw do wody pitnej nie wolno uzywaé minii lub
farb miniowych.

Rury stalowe mozna tgczy¢ takze przy pomocy tacznikdw zaciskowych. taczniki te stosowane sg do
przewodéw od DN50 do DN100 w instalacjach wody zimnej. Zmiany kierunku prowadzenia
przewoddw nalezy wykonywaé wytgcznie przy uzyciu tgcznikédw. Niedopuszczalne jest giecie rur
stalowych ocynkowanych.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewoddéw poziomych powinny byé nie
wieksze niz:

Srednica nominalna rury DN Odlegtoé¢ pomiedzy podporami

[mm] [m]
15+20 1,5
25 2,2
32 2,6
40 3,0
50 3,5
65 3,8
80 4,0
100 4,5
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5.2.2.Potaczenie gwintowane zaciskowe:

Na specjalnie przygotowang koncéwke rury naktadamy nakretke. Nastepnie rure wprowadzamy
na tuleje podporowg ztagczki. Zaciskamy poprzez dokrecenie nakretki. Tuleja podporowa zostaje przy
tym mocno ztaczona z rurg. Takie potaczenie nie wymaga uszczelnienia w postaci tasmy teflonowej
czy wtdkna konopnego i mozna je wielokrotnie odkrecac i zakrecaé, z tym, ze rura wraz z korpusem
ztgczki tworzy trwate pofaczenie. W przypadku stwierdzenia przecieku w miejscu potgczenia rury z
korpusem, nalezy go wycigc i zastgpi¢ nowym, gdyz po zgnieceniu korpus ztgczki jest nierozbieralny.

5.2.3. Podtaczenie hydrauliczne i rurociagi

e Przy podfgczeniu do publicznej sieci wodociggowe] nalezy przestrzega¢ wymogéw lokalnego
przedsiebiorstwa wodociggowego.

¢ Urzadzenie nalezy podtaczy¢ dopiero po zakonczeniu wszystkich prac spawania i lutowania oraz po
wymaganym ptukaniu i ewentualnie dezynfekcji rurociggéw i dostarczonego urzadzenia do
podwyzszania cisnienia.

e Rurociagi uzytkownika nalezy bezwzglednie zainstalowaé bez naprezen. Do tego celu zaleca sie
kompensatory ogranicznikiem lub elastyczne przewody tgczeniowe, aby unikngé¢ naprezen potaczen
rurowych i zminimalizowa¢ przenoszenie drgan urzadzenia na instalacje budynku. Mocowania
rurociggu nie nalezy umieszczaé na orurowaniu urzgdzenia, aby unikng¢ przenoszenia dzwiekdéw na
bryte budynku.

¢ Podtgczenie nastepuje, w zaleznosci od warunkdéw lokalnych, z prawej lub z lewej

strony urzadzenia. Zamontowane juz kotnierze zaslepiajgce lub pokrywy gwintowe nalezy
ewentualnie przestawic.

¢ Opory przeptywu przewodu ssgcego nalezy utrzymac mozliwie jak najmniejsze (tzn. krétki przewad,
mato krzywizn, wystarczajgcy zawor odcinajgcy), w przeciwnym wypadku przy duzych przeptywach
moze zadziataé zabezpieczenie przed brakiem wody na skutek duzej straty cisnienia. (Zwrdci¢ uwage
na NPSH pompy, unikaé strat ci$nienia i kawitacji).

5.2.4. Higiena

W przypadku zastosowania do wody pitnej nalezy sprawdzié, czy cata instalacja zasilania wody pitnej
zostata przekazana uzytkownikowi w stanie bez zarzutu pod wzgledem higienicznym. Nalezy
przestrzega¢ odpowiednich wytycznych podanych w normie DIN 1988 Cze$¢ 2 rozdziat 11.2 i
komentarzy do normy DIN.

Zgodnie z wymogami konieczne jest ptukanie i dezynfekcja.

Ptukanie przewoddw i urzadzenia zmniejsza ryzyko pogorszenia jakosci wody pitnej!

W celu prostego wykonania ptukania urzgdzenia zalecamy zamontowanie tréjnika

po stronie cisnienia koncowego urzadzenia (w przypadku membranowego zbiornika cisnieniowego
po tej stronie — bezposrednio za tym zbiornikiem) przed nastepnym urzgdzeniem odcinajgcym.
Odgatezienie z instalacjg odcinajacg, stuzy do opréznienia do kanalizacji podczas ptukania i musi by¢
odpowiednio zwymiarowane na maksymalny przeptyw pojedynczej pompy.

5.2.5. Zabezpieczenie przed suchobiegiem /brakiem wody

e Zamontowac zabezpieczenie przed suchobiegiem:

* Bezposrednie podtgczenie do publicznej sieci wodociggowe;j:

Zabezpieczenie przed brakiem wody (WMS) wkreci¢ do odpowiedniego krééca w przewodzie ssgcym
zbiorczym i uszczelni¢ (podczas pdzniejszego montazu). Wykonac¢ potaczenia elektryczne regulatora
zgodnie z instrukcjg montazu i obstugi oraz schematu potaczen regulatora.

5.2.6. Kompensatory

W celu wykonania montazu urzadzenia bez naprezen nalezy potgczyé rurociag

z kompensatorami. Kompensatory muszg mie¢ ograniczenie dtugosci

zapewniajgce izolacje dzwiekowa w celu wychwycenia wystepujgcych sit reakcyjnych.
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Kompensatory montuje sie w rurociggu bez naprezenia wstepnego. Przy pomocy

kompensatorow nie mozna wyrownac braku pokrycia sie w linii lub przesuniecia rur.

Podczas montazu $ruby nalezy dokrecac¢ rownomiernie na krzyz. Korice $rub nie mogg wystawaé nad
kotnierz. W przypadku prac spawalniczych w poblizu kompensatory nalezy przykry¢ dla ochrony
(wyrzucanie iskier, ciepto

promieniowania). Czesci gumowych kompensatoréw nie wolno malowac farbg

i nalezy je zabezpieczy¢ przed zaolejeniem.

W instalacji kompensatory muszg by¢ zawsze dostepne do kontroli i dlatego nie mogg by¢ owiniete
izolacjq rur.

Kompensatory zuzywajg sie. Konieczne sg regularne kontrole, czy nie ma peknie¢ lub pecherzy,
$ladow wolnej tkaniny lub innych wad

5.2.7. Proby szczelnos$ci instalacji wodnej

Prébe szczelnosci instalacji wodnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i w warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi prébe
szczelnoSci nalezy przeprowadza¢ przed zastonieciem szachtéw lub kanatéow, w ktérych s3
prowadzone przewody badanej instalacji. Przed prdbg nalezy napetnic instalacje wodg oraz doktadnie
odpowietrzyé. Wielkosci cisnien prébnych dla réoznych rodzajow instalacji:

Rodzaj instalacji Wymagane ci$nienie probne

instalacja wody zimnej | 1,5 x najwyzsze ci$nienie robocze

instalacja wody cieptej | 1,5 x najwyzsze ci$nienie robocze

Wymagane cisnienie probne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalacji (bez wzgledu na
rodzaj materiatu) jest péttora raza wyzsze od cisnienia roboczego i jest takie samo dla instalacji wody
zimnej i cieptej

Wymienione wartosci cisnien nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej
wartosci. Po 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120
minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia przeciekow
podczas przeprowadzania prdby szczelnosSci nalezy je usungé i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe
od poczatku.

W przypadku przeprowadzania préby cisnienia dla instalacji wykonanej z tworzyw sztucznych
moze wystgpic spadek cisnienia spowodowany elastycznoscig tych przewodow.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.Wymagania ogdlne

Zapewnienie jakosci wykonania poszczegdlnych zakresow robét regulujg odpowiednie normy
oraz dokumentacja techniczna dotyczaca niniejszego zakresu branzy instalacyjnej. Wykonawca jest
zobowigzany do zastosowania jak réwniez przestrzegania, obowigzujgcych i aktualnych na dzien
realizacji, norm i przepiséw obejmujgcych wykonywany zakres robot.

Nieobowigzujgce normy mogg stuzyé w celach pogladowych jako np. poradnik. Wymagang projektem
oraz obowigzujgcymi przepisami jakos$¢ wykonania instalacji powinien zapewni¢ wykonawca przez
stosowanie wtasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i
kontroli. Wymaganie to dotyczy rowniez dziatalnosci projektowej wykonawcy. System jakosci
stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze strony zamawiajgcego
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lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zamdwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych robét.

Kontrola jakosci wykonania robdét budowy instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych i systemu
odwodnienia dachéw powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé
za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania:

Badanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne
wszystkich elementéw i porownania z projektem oraz zapisami w dzienniku budowy lub innymi
rownorzednymi dokumentami. Sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
Robot zostaty wniesione do Dokumentacji Projektowej i potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu.

Badanie materiatéw uzytych do budowy nastepuje przez pordwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz pordownanie dokumentow potwierdzajgcych
jako$¢ wbudowanych materiatdbw z normami przedmiotowymi, atestami producentéow lub
warunkami okreslonymi w ST oraz pordwnanie bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Rurociagi oraz poszczegdlne jego elementy poddane cisnieniu prébnemu nie powinny wykazywac
nieszczelnosci.

6.2. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot:

— jakos$¢ robot instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego

— sposob i czestotliwos¢ badan przeprowadzonych dla poszczegdinych robdt lub ich fragmentow
musi doktadnie odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach

— dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy traktowac jako czes¢
sktadowgq odbioru i zataczy¢ do dziennika budowy — dotyczy to m.in. powykonawczych operatéw
geodezyjnych, protokotéw z pomiaréw geodezyjnych oraz rzeczywistych odchytek montazowych.

6.3. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaty prawidtowo
zamontowane i dziatajg efektywnie. Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy
przedtozy¢ protokoty z wykonanych préb szczelnosci.

7. Obmiar robot

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania
instalacji wod-kan wraz z robotami towarzyszgcymi. Obmiar robdt przewiduje sie dokonaé w oparciu
o Dokumentacje Projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy,
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jednostki obmiarowe s3 nastepujgce:

— [m] - rurocigg razem z montazem, umocnieniem, okfadzina rury, na podstawie pomiaru .

— [szt.]-zasuwy, zawory odcinajgce, studzienki, hydranty, urzadzenia do dezynfekcji - na podstawie
ogledzin;
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8. Odbidr robot

Odbidr robdt w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlano — montazowych” tom Il —
Wydawnictwo , Arkady” Warszawa 1988 — sprawdzajgc aktualnos¢ norm i przepiséw wigzanych
wymienionych w tym opracowaniu.

— Warunkami techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI Instal zeszyt nr 7.
Warszawa 2003

— Warunkami techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych COBRTI Instal zeszyt nr 12.
Warszawa 2003.

Instalacja powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem jej do eksploatacji oraz po

kazdej modernizacji i przebudowie.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbednych tolerancji daty wyniki
pozytywne.

8.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie

prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy

przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

— Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektows, zaréwno w
zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie witasciwosci i czesci
zamiennych

— Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi

— Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje

— Sprawdzenie czystosci instalacji

— Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

— projektowag dokumentacje powykonawczg

— protokoty z dokonanych pomiaréw

— protokoty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

— proby szczelnosci instalacji i badania bakteriologiczne

— wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze

— karty gwarancyjne

— wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.

Odbidér czesciowy, koncowy i ostateczny poszczegdlnych robdét budowlanych powinny by¢

potwierdzone protokétami, ktore wraz z dziennikiem budowy stanowig podstawe przekazania

instalacji do eksploatacji.

Dla odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu obowigzujg zasady podane wyzej oraz
dodatkowo wymagane protokoty odbioru podfoza gruntowego i podsypek piaskowych.

Z kazdego odbioru i proby nalezy sporzadzi¢ protokodt, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany
wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie
protokotow odbioréw czesciowych elementdow zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz prob.
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9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ,, Ogdlne wymagania techniczne V.
Ptatnos$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowacé zgodnie z oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdt na podstawie wynikow pomiardw i badan.

Cena wykonania robdt obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 2.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
— PN-EN 1333:2008 - Kotnierze i ich potgczenia. Elementy rurociggow. Definicja i dobdr PN
PN-EN 10226-1:2006 - Gwinty rurowe potgczen ze szczelnosScig uzyskiwang na gwincie. Cze$¢ 1:
Gwinty stozkowe zewnetrzne i gwinty walcowe wewnetrzne. Wymiary
tolerancje i oznaczenie
— PN-ISO 228-1:2005 - Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Czesc¢ 1:
Wymiary, tolerancje i oznaczenie
— PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne
- PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach,
wymagania koordynacyjne elementow wyposazenia i powierzchni
funkcjonalnych
- PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
— PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
— PN-B-02151-01:1987 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach,
wymagania ogolne i srodki techniczne ochrony przed hatasem
— PN-B-02151-02:1987 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
— PN-B-02151-03:1999 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnosé akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
- PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej
— PN-B-10700-00:1981 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania
— PN-B-10700-02:1981 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych
— PN-B-10700.04:1983 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu) i polietylenu
— PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
— PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze
— PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i badania
— PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ciSnieniowe. Wymagania i badania
— PN-H-97080-06:1984 Ochrona czasowa. Warunki Srodowiskowe ekspozycji
= PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
— PN-N-01270-01:1970 Wytyczne znakowania rurociggow
— PN-N-01270-03:1970 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot




Dostosowania obiektu Wojewddzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzebiu Zdroju do
SAPBED zalecen ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej zatwierdzonej postanowieniami 03.2023

Slaskiego Komendanta Wojewdédzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej

DZIAL 4

SPECYFIKACJE RO [ ST ALACITE ROZDZIAL 4.1. INSTALACJA HYDRANTOWA ‘ 14/15

— PN-N-01270-14:1970 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania
— PN-EN 10219-2:2007 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Czesc¢ 2:
Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne
— PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne
— PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
- EN 12502-3 Ochrona materiatow metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji
w systemach przewodzgcych wode. Czes¢ 3: Przeglad czynnikow
wptywajgcych na ogniwo cynkowane materiaty zelazne
— ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z niezmiekczonego
polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych do wody. Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa, 1997r
— ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy tgczace w
rurociggach z polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa, 1997r
— ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia
dotyczgce zakresu stosowania, wymagan i badan Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa, czerwiec 1999r.

10.2. Inne dokumenty

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz.1222)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 1997)

— Wymagania techniczne COBRTI Instal 1. Zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem

— Wymagania techniczne COBRTI Instal 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych

— Wymagania techniczne COBRTI Instal 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji sieci
kanalizacyjnych

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 718)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r w sprawie
warunkdéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U.
Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r w sprawie
okreslenia wykazu wyrobdéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
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podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobdw
wyprodukowanych w Polsce oraz wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska,
podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem oraz
wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U.
Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo stuzgcych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace
z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta oraz rodzajéw tych dokumentow (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.714)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000r w
sprawie kosztorysowych norm naktaddw rzeczowych, cen jednostkowych robdét budowlanych oraz
cen czynnikdéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00
poz. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekdéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r w sprawie wymagan dotyczgcych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz.1718)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03
poz. 1138)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.401
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