ZASADY REALIZACJI PRAC:

1. WYZNACZEIEI OSI LUKARNY
PRZENIESIENIE OSI LUKARNY NA STROP

3. WYKONANIE OTWORU KONSTROLNEGO PRZEZ STROP

4. WYZNACZENIE OTWORU POD KANAt. DYMOWY/KANAL. DO KLAPY POZAROWEJ

5. WYZNACZENIE LOKALIZACJI KONSTRUKCJI

6. WYKONANIE PODPARCIA POD KONSTRUKCJE STALOWA

7.  ZABUDOWA KONSTRUKCJI STALOWEJ

8.  ZABUDOWA WYMIANU ORAZ PODSTAWOWEJ KONSTRUKCJI SCIAN TUNELU

9. WYKONANIE OTWOROWANIA W STROPIE

10. ZABEZPIECZENEI KONSTRUKCJI STALOWEJ - MALOWANIE/OBUDOWA PLYTAMI PROMAT

11. ZABUDOWA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ WYPROWADZENIA PRZEZ KONDYGNACJE PODDASZA

12. ZABUDOWA KLAPY DYMOWEJ

13. ZABUDOWA DRZWI DO PRZESTRZENIK KANAtU Z KONDYGNACJI PODDASZA - DRZWI EIS30

14. ZABUDOWA PRZEWODU ODPROWADZAJACEGO DYM - ZABUDOWA OBUDTRONNA PROMAT TO ODPORNOSCI
OGNIOWEJ EI60

15. PODtACZENIE KLAPY DO INSTALACJI ZASILANIA | STEROWANIA

KLATKA SCHODOWA SRODKOWA
KLATKA B

Zestaw drzwi z naswietlem
Drzwi EIS 30, naswietle EI60
h zestawu - 285¢cm

Okno state REI60
O5 - poziom +7,06m
h zestawu 285cm
04 - poziom + 5,38m
h zestawu 105cm

303

zabezpieczenie konstrukcji do odpornosci stropu

otwdr w stropie 130x115cm %

podparcie stropu - dwuteownik 2x100 I

montaz katownika do muru 3xm16 pod teownikiem

oparcie na katowniku 120 /’
0$ lukarny //

Otwér wykona¢ w osi lukarny

5 | 0S LUKARNY

KLATKA SCHODOWA "B"

ZMIANA KIERUNKU
OTWIERANIA DRZWI

KLATKA SCHODOWA "A"

ZABUDOWA DRZWI

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN: 508 - pokoj matki z dzieckiem
501 - strych gospodarczy 509 - elektroterapia

502 - sala zaje¢ przedszkolnych 510 - pokoj terapeutyczny
503 - sala zaje¢ przedszkolnych 511 - pokoj terapeutyczny
504 - pokdj matki z dzieckiem 512 - pokdj terapeutyczny
505 - pokdj matki z dzieckiem 513 - pokdj terapeutyczny
506 - dyzurka lekarska 514 - pokdj terapeutyczny
507 - pokdj matki z dzieckiem 515 - pokdj terapeutyczny
516 - pomieszczenie socjalne
517 - komunikacja

518 - klatka schodowa

519 - w.c.

520 - w.c.

521 - w.c.

522 - w.c.

523 - klatka schodowa

524 - pom. gospodarcze

525 - klatka schodowa

526 - komunikacja (windy)
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/ RZUT KONDYGNACJI Il pigtra - skala 1:250 - = ==

KLATKA SCHODWA - RZUT KONDYGNACJI Il pietra - skala 1:50

RYSUNEK:

Kondygnacja ll-go pietra - klatka B

Dostosowanie obiektu Wojewddzkiego Szpitala Reh. dla Dzieci w Jastrzebiy

Zdroju do postanowien Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP.

OBIEKT:

Wojewddzki Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci w Jastrzebiu - Zdroju.
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