
Zestaw okienny O1
O1

REI60

NAZWA
OZNACZENIE NA RYSUNKU

szerokość

wysokość

klasa stolarki

ilosc sztuk

UWAGI:

lokalizacja

poziom montażu

gabaryt zew.
elementu

szko bezpieczne/pożarowe,
konstrukcja aluminiowa
systemowa np. ALUPROF
kolor biały
w oknie wykonać szeroką
listwą dolną

165

310

klatca C - wejście

0,00

REI 60

1

kolor stolarki aluminiowej - biały standardowy
wszystkie wymiary sprawdzić na miejscu przed zamówieniem
dla prac montażowych należy przewidzieć prace związane demontażem i montażem oraz z wykonaniem prac naprawczych ościeża wraz z malowaniem (całe ościeża)

Klapa FSP 10
FSP 10

Klapa FSP 10,
montaż zgodnie
z wymaganiami producenta

drzwi wykonać z szeroką
listwą dolną

114

140

Klatka A, B, C, D

płaszczyzna pokrycia dachu

-

4

powierzchnia czynna nie
mniejsza niż 0,71m2

200
90

D
24

Drzwi D24
D24

EI30

drzwi wykonać jako EIS

105 (czynna 90)

200

poddasze - rewizja do klap

EIS 30/ciepłe

2

wym. wytrzymał. - klasa 3

klapę zabudowac w komp.
ze sterowaniem i włacz.
do systemu

drzwi wykonać
jako stalowe pełne
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szko bezpieczne/pożarowe,
konstrukcja aluminiowa
systemowa np. ALUPROF
kolor biały
w oknie wykonać szeroką
listwą dolną

165

125

+1,85m

REI 60
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Zestaw okienny O1
O1
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szko bezpieczne/pożarowe,
konstrukcja aluminiowa
systemowa np. ALUPROF
kolor biały
w oknie wykonać szeroką
listwą dolną

165

115

+3,70 m
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Zestaw okienny O1
O1

REI60

szko bezpieczne/pożarowe,
konstrukcja aluminiowa
systemowa np. ALUPROF
kolor biały
w oknie wykonać szeroką
listwą dolną

165

105

+5,85 m

REI 60
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Zestaw okienny O5
O5

REI60

szko bezpieczne/pożarowe,
konstrukcja aluminiowa
systemowa np. ALUPROF
kolor biały
w oknie wykonać szeroką
listwą dolną

170

285

klatca B i C - II kondygnacja

+7,06 m

REI 60

2

klatca B i C - II spocznikklatca B i C - II kondygnacjaklatca B i C - II spocznik klatka B i C - poddasze

U max = 1,3 W/m2
po zabudowie wejścia
rewizyjnego do obsługi
klapy  zapewnić balustradę
h=110 cm.

wraz z klapą nalezy
zabudować dedyk. kołnierz

demontaż balustrad demontaż balustrad demontaż balustrad demontaż balustrad demontaż balustrad

200
90

D
25

Drzwi D25
D25

EIS30

drzwi wykonać jako EIS

105 (czynna 90)

200

poddasze -  maszynownia

EIS 30/ciepłe

1

wym. wytrzymał. - klasa 3

drzwi wykonać
jako stalowe pełne

klatka A - poddasze

U max = 1,3 W/m2
kratka transferowa
pęczniejąca 400cm2.
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