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1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania projektu.

Podstawg opracowania dokumentacji wykonawczej systemu sygnalizacji pozaru

dla Wojewodzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla dzieci w Jastrzebiu Zdroju sa:

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej,

Postanowienie Slaskiego Komendanta Wojewodzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej
w Katowicach,

Zlecenie Inwestora

Obowigzujgce normy oraz przepisy prawa.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie pozarowej (Dz. U. 2020 poz. 961 —
Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej)

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 1065 —
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku Dz.U.
109 ze zmianami z dnia 11 stycznia 2019 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2019 poz.67)

Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej — SITP WP — 02:2021

PKN — CEN/TS Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,

54-14:2020-09

PN-ISO 8421-3

PN-ISO 6790:1996

PN-SO6790/Ak:1997

eksploatacji i konserwacji

Wykrywanie pozaru i alarmowanie. Terminologia

Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowe;j.

Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowe;.
Wyszczegolnienie. Arkusz krajowy
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EN 54-2:1997/A1:2006

PN-EN 54-3:2003

PN-EN
54 -4:2001/A2:2007

PN-EN 54 - 5:2003

PN-EN 54-7:2004

PN-EN
54-1:2004/A1:2006

PN-EN 54-18:2007/
AC:2007

PN-EN 54-23:2010

Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji

pozarowe

Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 3: Pozarowe urzgdzenia
alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 4: Zasilacze

Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 5: Czujki ciepta - Czujki
punktowe

Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 7: Czujki dymu - Czujki
punktowe dziatajgce z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego,

Swiatta przechodzacego lub jonizacji

Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze

pozarowe

Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 18: Urzadzenia

wejscia/wyjscia

Systemy sygnalizacji pozarowej — CzeS¢ 23: Pozarowe urzadzenia

alarmowe -- Sygnalizatory optyczne
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1.2 Zakres opracowania.

Opracowanie swym zakresem obejmuje dokumentacje projektowg na wykonanie
Systemu Sygnalizacji Pozaru w budynku Wojewddzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla dzieci
w Jastrzebiu Zdroju przy ulicy Kosciuszki 14. Projektowana jest petna ochrona obiektu.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

— lokalizacje central sygnalizacji pozaru,

— lokalizacje czujek dymu,

— lokalizacje recznych ostrzegaczy pozaru,

— lokalizacje sygnalizatoréw optyczno — akustycznych,
— lokalizacje elementéw WE/WY,

— sterowanie przez centrale ppoz.

e sygnalizatorami optyczno — akustycznymi,

e systemu zamkniecia drzwi przeciwpozarowych,

e systemem Oddymiania wraz z napowietrzaniem,

o zamkniecie zawordw gazu w kottowniach,

e Sprowadzenie wind na poziom parteru

— nadzorowanie przez centrale ppoz.

e Detekcjg gazu ziemnego w kottowni (CH4),

e Uszkodzenie zasilaczy pozarowych,

e Uszkodzenia systeméw oddymiania

e Alarm pozarowy z systeméw oddymiania

e Informacja o unieruchomieniu agregatu pradotwdrczego

1.3 Informacje ogolne o obiekcie

Omawiany obiekt to budynek wpisany do rejestru zabytkdéw, w ktorym funkcjonuje
Wojewddzki Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci. Zlokalizowany jest on w Jastrzebiu Zdroju przy
ulicy Kosciuszki 14. Jest to budynek pieciokondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej
(murowanej) z wiezbg dachowg drewniang kryty dachowka.

Budynek posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych z ktérych dwie kondygnacje z racji
uksztattowania terenu sg czeSciowo zagtebione ponizej jego poziomu i przechodzg w sutereny.
Z tego powodu wzdtuz dtuzszego boku szpitala istnieje wejscie bezposrednie z poziomu terenu
do 1-szej kondygnacji nadziemnej (poziom +3,70m) oraz drugiej kondygnacji piwnicy (poziom
-5,73m).
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Ukfad funkcjonalny szpitala przedstawia sie nastepujgco:

— na poziomie -5,73m — najnizej potozonej — znajdujg sie pomieszczenia administracyjne
dziatu pedagogicznego oraz pracownia plastyczna dla dzieci. Kondygnacja ta posiada
bezposrednie wyjscie na zewnatrz, na poziom terenu.

— na poziomie -2,95m od strony pdtnocnej znajdujg sie pomieszczenia kuchni, magazyny,
pomieszczenia socjalne. W $rodkowej jej czesci zlokalizowana jest wymiennikownia,
kottownia gazowa wody uzytkowej, warsztat oraz rozdzielnia elektryczna. W zachodnim
skrzydle budynku znajdujg sie szatnie, sanitariaty i pomieszczenia archiwum.

- na kondygnacji przyziemia (poziom 0,00m) znajduje sie rejestracja pacjentow,
pomieszczenia biurowe administracji szpitala, gabinety lekarskie oraz salki terapeutyczne.
Kondygnacja przyziemia posiada bezposrednie wejscie z zewnatrz, z poziomu terenu.

— na 1-szej kondygnacji nadziemnej (poziom +3,70m) znajdujg sie sale chorych, salki
rehabilitacyjne oraz sanitariaty.

— na 2-giej kondygnacji nadziemnej (poziom +7,08m) znajdujg sie sale chorych, sale do

nauki i salki rehabilitacyjne. W skrzydle zachodnim znajduje sie poddasze gospodarcze.

Nad pozostatg czeScig szpitala zlokalizowane jest poddasze nieuzytkowe, na ktére
wejscie prowadzi z klatki schodowej ,,A” nad ktdrg zlokalizowano maszynownie windowa.
Na terenie nalezacym do szpitala zgodnie z ,Ekspertyzg techniczng stanu ochrony

przeciwpozarowej” wyznaczono droge pozarowa.
1.4 Opis systemu

Istniejace w budynku uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane
uniemozliwiajg spetnienie w nim w sposob bezposredni wszystkich wymagan
okreslonych w obowigzujacych przepisach techniczno-budowlanych,
przeciwpozarowych oraz normach. Jako dokument wiodacy zastosowanych
rozwigzan traktowana jest Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony
Przeciwpozarowej, uzgodniona ze Slaskim Komendantem Panstwowej Strazy
Pozarnej w Katowicach z 2014 roku oraz ustalenia z Wojewodzkim

Konserwatorem Zabytkow

Szczegdtowa specyfikacja urzadzen, a w szczegdlnosci urzadzenia systemu (centrala,
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czujki, sygnalizatory, reczne ostrzegacze pozarowe, przewody kablowe) zostang przedstawione
w dokumentacji powykonawczej SSP dostarczonej przez Wykonawce systemu po doborze
urzadzen konkretnego producenta. Wszystkie zabudowane urzadzenia i materiaty instalacyjne
powinny posiadac¢ stosowne, aktualne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w ochronie

przeciwpozarowej.

1.5 Koncepcja zabezpieczenia

System sygnalizacji pozaru oparto o dwie centrale adresowalne w miejscach wskazanych
w projekcie — pomieszczenie obstugi technicznej nr 210 oraz dyzurka pielegniarek nr 412.
Centrale gtéwng ,master” w pomieszczeniu 210 nalezy wyposazy¢ w modut GSM odpowiedzialny
za informowanie wybranych 0sdb spos$rdd personelu obiektu. Rozwigzanie to nalezy zastosowaé
Z racji braku miejsca, w ktérym na state przebywajg przeszkolone osoby oraz zakres czynnosci
pracownikdow pozwoli na szybka i prawidtowg reakcje w sytuacji wykrycia przez system SSP
zagrozenia. Gwarantuje to, ze wszelkie zdarzenia typu pozar lub uszkodzenia zostang
zweryfikowane w odpowiednio krotkim czasie i odpowiednie dziatania bedg mogty by¢ podjete
w jak najkrotszym czasie.

Centrale sygnalizacji pozaru nalezy potaczy¢é miedzy sobg dwoma kablami
telekomunikacyjnym typu 3x2x1mm2 o parametrach FE180 oraz PH90 utozonych w trasach
kablowych o odpornosci E90. Potgczenie obu central powinno by¢ zrealizowane jako pierscien,
tzn. tak aby uszkodzenie jednej trasy kablowej nie spowodowato braku pofgczenia miedzy

centralami sygnalizacji pozaru.

Przyjeto powierzchnie dozorowania przez jeden ostrzegacz automatyczny

max. 63 m?; promien dziatania 4,5 m.

Zgodnie z powyzszymi zatozeniami elementy petlowe nalezy zainstalowac wg:
— centrale sygnalizacji pozaru (zgodnie z rysunkiem nr SSP-02 oraz SSP-04),
— reczne ostrzegacze pozaru (zgodnie z rysunkiem nr SSP-01 do SSP-06),
— czujki dymu (zgodnie z rysunkiem nr SSP-01 do SSP-06),
— sygnalizatory optyczno — akustyczne (zgodnie z rysunkiem nr SSP-01 do SSP-05,

Schematy z rysunkéw nr. od SSP-01 do SSP-06 stanowig punkt odniesienia dla lokalizacji

elementdw systemu sygnalizacji pozaru oraz lokalizacji tras kablowych.

Wejscia nadzorujgce oraz wejscia sterujgce przedstawia schemat ideowy (rysunek nr SSP-07)
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Centrala sygnalizacji pozaru oprocz funkcji wykrywania i informowania o zagrozeniu
spetnia rowniez funkcje sterujgce i kontrolne.

Zadziatanie czujek lub wcisniecie recznego ostrzegacza pozaru spowoduje uruchomienie:
— sygnalizatoréw optyczno - akustycznych,
— wytaczenie Kontroli Dostepu (jesli bedzie zastosowana),
— uruchomienie Systeméw Oddymiania wraz z napowietrzaniem,
— zamkniecie zaworu gazu.
— uruchomienie Central zamknie¢ ogniowych

— unieruchomienie wind

1.6 Scenariusz pozarowy

ZASADY STEROWANIA URZADZENIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
1. Uwagi ogdlne

Celem opracowania jest okreslenie zasad wspdtdziatania instalacji i systemoéw
technicznych na wypadek powstania pozaru w obiekcie. W obiektach kategorii zagrozenia ZL II
przyjmuje sie ewakuacje w ramach jednej kondygnacji do tzw. strefy bezpiecznej. W tym
przypadku moze to by¢ strefa klatek schodowych wydzielonych pozarowo i wyposazonych
W urzadzenia oddymiania.

Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu zawiera odpowiednie algorytmy
wspotdziatania  zainstalowanych ~w  obiekcie  systeméw  technicznych  (bytowych
i przeciwpozarowych) bezposrednio uzaleznionych od mozliwych pozaréw, ktére mogg wystgpi¢

w obiekcie.

Przedstawione algorytmy stanowig wytyczne do programowania central systemu
sygnalizacji pozaru i automatyki pozarowej w zakresie wspotdziatania na wypadek wystgpienia
pozaru. Odpowiednia reakcja systemdw technicznych na powstaly w obiekcie pozar umozliwia

uzyskanie optymalnego poziomu bezpieczenstwa dla znajdujgcych sie w nim ludzi i mienia.

Na poziom bezpieczenstwa 0sob przebywajacych podczas pozaru wewnatrz obiektu majg

wptyw takie czynniki jak:

— wydzielane podczas pozaru gazowe produkty spalania,
— wysoka temperatura mogaca powodowac oparzenia,

— urazy mechaniczne.
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System bezpieczenstwa pozarowego obiektu jest tak dobierany, by w przypadku powstania

pozaru:

osoby przebywajgce w obiekcie nie byty narazone na dziatanie toksycznych gazowych
produktéw spalania materiatow w dawkach mogacych spowodowac szkodliwe dla ich
zdrowia skutki,

osoby przebywajgce w obiekcie nie byty narazone na oddziatywanie cieplne powstatych
gazowych produktow spalania i ptomieni w natezeniu mogacym zagrozi¢ ich Zzyciu

i zdrowiu,

tak aby gestos¢ optyczna dymu (powstatych gazowych produktéw spalania) umozliwita

orientacje oséb w budynku i odnajdywanie w tejze strefie wyj$¢ ewakuacyjnych,

tak aby ekipy ratownicze strazy pozarnej, prowadzace dziatania ratowniczo — gasnicze

w obiekcie, nie byty narazone na zawalenie elementdéw konstrukcji.

Mienie jakie znajduje sie w obiekcie, a moze by¢ zagrozone pozarem dzielimy na trzy grupy:

— obiekt jako budynek,
— materiaty, maszyny i wyposazenie jakie znajduje sie wewnatrz obiektu,

— teren wokét wraz z znajdujaca sie na nim infrastrukturg i przedmiotami.

Kazda z powyzszych tych grup inaczej reaguje na warunki jakie zostajg stworzone
w srodowisku pozaru. Rdzna jest tez ich mozliwo$¢ przywrdcenia do stanu przed pozarem
— przywrdcenie petnej przydatnosci do uzytkowania. Podczas prac zwigzanych z okreSleniem
priorytetdw zwigzanych z zabezpieczeniem mienia kieruje sie bezposrednig wartoscig finansowg
oraz stratami posrednimi jakie moze wywofa¢ pozar, a zwigzanymi miedzy innymi z takimi

skutkami jak:

— wylaczenie z funkcjonowania obiektu,
— stratami wyniktymi wskutek pozaru w maszynach i materiale,
— naktadem pracy podczas prac zwigzanych z usuwaniem szkdd powstatych podczas

pozaru.

Opisywany obiekt zostanie wyposazony w nastepujgce urzadzenia i instalacje istotne

z punktu widzenia bezpieczenstwa pozarowego, m.in. w:

— klapy/okna oddymiajgce ktdre sg sterowane przez system sygnalizacji pozaru,
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instalacje sygnalizacji pozaru (SSP) obejmujaca ochrong catkowitg obiekt, za wyjatkiem
pomieszczen mokrych

system kontroli dostepu sterowany przez SSP,

instalacje oSwietlenia awaryjnego,

instalacje hydrantowa,

gtéwny wytacznik pradu

inne instalacje i urzadzenia wigczone do systemu ochrony przeciwpozarowej obiektu np.

system detekcji gazéw w kottowni, elektrotrzymacze drzwiowe

Podstawy opracowania scenariusza:

1. Projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany.
2. Projekt wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozaru.
3.
4

. Obowigzujgce przepisy prawne oraz zasady wiedzy technicznej. Informacje

Projekt systemu oddymiania klatek schodowych.

Zamawiajgcego

Organizacja alarmowania pozarowego w budynku uwzglednia dwa poziomy:

alarm I stopnia (T1)

alarm II stopnia. (T2)

Dla czujek automatycznych przyjeto wariant alarmowania dwustopniowego.

Czas T1 sygnalizacji przeznaczony jest na zgtoszenie sie personelu obstugujacego

i potwierdzenie alarmu. Po potwierdzeniu alarmu przez obstuge, centrala wyznacza czas T2

przeznaczony na rozpoznanie sytuacji pozarowej i ewentualne skasowanie alarmu. Brak

potwierdzenia alarmu w czasie T1 lub nieskasowanie alarmu w czasie T2 wywota alarm II

stopnia (alarm zasadniczy).

Uruchomienie recznego ostrzegacza pozarowego wywotuje od razu alarm II stopnia.
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ALARM 1 STOPNIA
(zainicjowany czujka)

l

czas reakcji personelu T1
(na potwierdzenie obstugi)

Skasowanie alarmu 1 stopnia Potwierdzenie zagrozenia lub
na centrali przekroczenie czasu
rozpoznania T2

l

ALARM 2 STOPNIA

Inicjacja scenariusza
pozarowego
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Wykrycie pozaru poprzez czujki systemu sygnalizacji pozarowej powoduje alarm
I stopnia uruchamia sygnalizacje optyczng i dzwiekowg na centralach systemu sygnalizacji

pozaru w pomieszczeniu obstugi technicznej i dyzurki pielegniarek, co powoduje:

— zaalarmowanie obstugi alarmem I stopnia o wystgpieniu zagrozenia z precyzyjnym
wskazaniem miejsca zadziatania czujki (pomieszczenie wyposazone bedzie
w dokumentacje systemu sygnalizacji pozaru, a obstuga posiadata niezbedne

przeszkolenie oraz wiedze o architekturze budynku),

— obstuga potwierdza obecno$¢ personelu na panelu centrali systemu sygnalizacji pozaru
w czasie T1 = 30 s od rozpoczecia alarmowania, brak potwierdzenia obecnosci obstugi
w czasie T1 = 30 s, spowoduje automatycznie przejscie centrali z stan alarmu II stopnia
i rozpoczecie sterowan urzadzen i instalacji wg scenariusza opisanego ponizej,
potwierdzenie obecnosci personelu powoduje rozpoczecie odliczania czasu T2 = 300 s,

przeznaczonego na weryfikacje przyczyny wystgpienia alarmu,

— po zgtoszeniu swojej obecnosci na panelu centrali SSP, personel niezwtocznie
przeprowadza rozpoznanie przyczyny zadziatania czujki dymu udajac sie we wskazane

miejsce, a nastepnie zaleznie od stwierdzonych okolicznosci:

¢ w przypadku uzyskania jednoznacznych i potwierdzonych informacji o braku
zagrozenia pozarowedo, uszkodzeniu czujki lub jej fatszywym zadziataniu
(na przyktad zapylenie lub zanieczyszczenie w skutek prowadzonych prac
remontowo — budowlanych, uszkodzenia fizycznego itp.) obstuga centrali
dokonuje skasowania alarmu I stopnia na panelu centrali oraz podejmuje
niezbedne dziatania w celu unikniecia powstawania kolejnych alarmow
fatszywych, na przyktad poprzez wezwanie serwisu systemu, przerwanie prac

budowlanych,

¢+ w przypadku braku jednoznacznej informacji o przyczynie zadziatania systemu
lub w przypadku wykrycia jakichkolwiek znamion pozaru, osoba dokonujaca
weryfikacji przyczyny wystgpienia alarmu niezwtocznie potwierdza wystgpienie
zagrozenia poprzez nacisniecie najblizszego przycisku recznego ostrzegacza
pozarowego (ROP), powodujgc tym samym przerwanie odliczania czasu
T2 = 300 s przeznaczonego na weryfikacje alarmu oraz przekazanie stosownych

informacji na centrali systemu sygnalizacji pozaru,
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—  brak reakcji obstugi w czasie T2 = 300 s spowoduje przejscie systemu sygnalizacji
pozaru w alarm II stopnia i rozpoczecie procedur sterowania instalacjami

i urzadzeniami przeciwpozarowymi.

UzZycie jakieqgokolwiek przycisku reczneqo _ostrzegacza poZaroweqo (ROP

powoduje automatycznie przejscie systemu w stan alarmu II stopnia, z pominieciem
czasu T1 oraz T2,

ALARM II STOPNIA w danej strefie spowoduje uruchomienie:
— sygnalizatoréw optyczno - akustycznych,
— wylaczenie Kontroli Dostepu,
— uruchomienie Systemu Oddymiania,
— zamkniecie zaworow gazu,
— Zzjazd wind na poziom parteru i pozostawienie otwartych drzwi

— uruchomienie Central zamknie¢ ogniowych na klatkach schodowych i korytarzach

2. Sporzadzony scenariusz jest dokumentem wyjsciowym do opracowania szczegotowej
matrycy sterowan poszczegdlnych urzadzen przeciwpozarowych. Po uruchomieniu systemu
nalezy sprawdzi¢ jego funkcjonalnos¢ i ewentualnie zmodyfikowaé dopasowujgc do warunkdéw
rzeczywistych (czasy T1 i T2 wyznaczy¢é do$wiadczalnie). Scenariusz ten powinien postuzy¢
rowniez podczas sporzgdzania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, w celu opracowania zasad

postepowania dla personelu obiektu oraz pracownikdéw ochrony.

1. Uruchomienie recznego ostrzegacza pozaru oraz czujki automatycznej powoduje
natychmiastowe uruchomienie alarmu II stopnia witasciwego dla obszaru, w ktérym
znajduje sie alarmujagca czujka, niezaleznie ktdry element zadziatat wczesniej.

2. Organizacja pracy stuzb odpowiedzialnych za ochrone obiektu oraz ich wyposazenie
w $rodki facznosci powinna zapewni¢ mozliwos¢ reakcji personelu, dokonania zwiadu
i ewentualnego skasowania stanu alarmowego centrali sygnalizacji  pozaru
W wyznaczonym czasie T1+T2.

3. Wylaczenie energii elektrycznej nastepuje ,recznie" — na polecenie kierujgcego akcja

ratownicza.
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Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ testy potwierdzajgce dziatanie automatyki

zgodnie z wymaganiami branzowymi, opracowaniem i zasadami wiedzy technicznej.

I. Ogdlna charakterystyka pozarowa obiektu

Omawiany obiekt to Wojewddzki Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci w Jastrzebiu Zdroju
przy ulicy Kosciuszki 14. Budynek posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych, z ktérych dwie z racji
uksztattowania terenu sg czeSciowo zagtebione ponizej jego poziomu i przechodzg w sutereny.

Uktad funkcjonalny szpitala przedstawia sie nastepujgco:

na poziomie -5,73m — najnizej potozonej — znajdujg sie pomieszczenia administracyjne

dziatu pedagogicznego oraz pracownia plastyczna dla dzieci. Kondygnacja ta posiada

bezposrednie wyjscie na zewnatrz, na poziom terenu.

— na poziomie -2,95m od strony pdtnocnej znajduja sie pomieszczenia kuchni, magazyny,
pomieszczenia socjalne. W s$rodkowej jej czesci zlokalizowana jest wymiennikownia,
kottownia gazowa wody uzytkowej, warsztat oraz rozdzielnia elektryczna. W zachodnim
skrzydle budynku znajdujg sie szatnie, sanitariaty i pomieszczenia archiwum.

— na kondygnacji przyziemia (poziom 0,00m) znajduje sie rejestracja pacjentow,
pomieszczenia biurowe administracji szpitala, gabinety lekarskie oraz salki
terapeutyczne. Kondygnacja przyziemia posiada bezposrednie wejscie z zewnatrz,
z poziomu terenu.

— na 1-szej kondygnacji nadziemnej (poziom +3,70m) znajdujg sie sale chorych, salki
rehabilitacyjne oraz sanitariaty.

— na 2-giej kondygnacji nadziemnej (poziom +7,08m) znajdujg sie sale chorych, sale do

nauki i salki rehabilitacyjne. W skrzydle zachodnim znajduje sie poddasze gospodarcze.

Budynek szpitala zaliczony jest do kategorii ZL II zagrozenia ludzi. W obiekcie nie wystepuja
pomieszczenia w ktérych moze przebywac¢ ponad 30 osdb. W szpitalu na kondygnacjach
od parteru do pietra 2 zapewniono maksymalnie 70 miejsc tdzkowych. Na terenie szpitala
w ramach oddziatu rehabilitacyjnego: ogolnoustrojowego i neurologicznego, przeznaczone dla
dzieci od 1 do 18 roku zycia w ramach ogdlnej liczby miejsc zapewniono 15 miejsc dla matek
z dzie¢mi. Szpital realizuje nastepujacy zakres ustug:

— leczenie rehabilitacyjne dostosowane indywidualnie do pacjenta,

— diagnostyka i terapia psychologiczna, logopedyczna,

— opieka pedagogiczna w zakresie przedszkola, szkoty podstawowej i gimnazjum oraz

szkoty zycia.
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Sredni czas pobytu pacjenta w szpitalu to 25 dni.
Na terenie nalezagcym do szpitala zgodnie z ,Ekspertyzg techniczng stanu ochrony

przeciwpozarowej” wyznaczono droge pozarowa.

1.7 Instalacje

Przewody linii dozorowych czujek dymu i ciepta, przyciskéw ROP w budynku poprowadzi¢

nalezy: w rurkach/korytach elektroinstalacyjnej i uchwytach montowanych do sufitu lub Scian.

Przewody linii dozorowych modutdw we/wy, modutéw sygnatowych w budynku

poprowadzi¢ nalezy: w ognioodpornych E-90 uchwytach montowanych do sufitu i $cian

lub ognioodpornych trasach kablowych.

Instalacje sygnalizacji pozaru wykonac¢ nalezy:

okablowanie petli dozorowej czujek dymu i ciepta oraz przyciskéw ROP przewodem typu
YnTKSYekw 1x2x1,0mm? zgodnie z rysunkami.

okablowanie petli dozorowej modutdw we/wy przewodem typu HTKSHekw FE180/PH90
E90 1x2x1,0mm? zgodnie z rysunkami.

okablowanie miedzy Centralami Sygnalizacji Pozaru przewodem 2 x HTKSHekw
FE180/PH90 E90 3x2x1,0mm? zgodnie z rysunkami.

okablowanie do sygnalizatoréw optyczno-akustycznych przewodem HDGs 2x1mm?
zgodnie z rysunkami lub innym zgodnie z DTR zastosowanego sygnalizatora optyczno-
akustycznego.

okablowanie zasilania Central Sygnalizacji Pozaru przewodem HDGszo 3x2,5mm? zgodnie
z rysunkami.

okablowanie zasilania zasilaczy pozarowych HDGszo 3x2,5mm? zgodnie z rysunkami.
okablowanie zasilania od zasilacza pozarowego do modutdw we/wy przeznaczonych dla
sygnalizatordw optyczno-akustycznych przewodem 2x HDGs 2x1mm? zgodnie
Z rysunkami.

okablowanie do Centrali Oddymiania przewodem HTKSHekw FE180/PH90 E90
3x2x1,0mm? zgodnie z rysunkami.

okablowanie od modutu we/wy do systeméw detekcji gazdw przewodem HTKSHekw
FE180/PH90 E90 3x2x1,0mm? zgodnie z rysunkami.

okablowanie od modutu we/wy do Gldwnego wytacznika agregatu pradotworczego

przewodem HDGs 2x1mm? zgodnie z rysunkami
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— okablowanie uszkodzenie zasilacza pozarowego do modutu we/wy przewodem HTKSHekw
FE180/PH90 E90 1x2x1,0mm? zgodnie z rysunkami.

— okablowanie dla sterowania windami przewodem HDGs1x1,0mm? zgodnie z rysunkami

Reczne ostrzegacze powinny zostaé zainstalowane na Scianach, na wysokosci od 0,9m do
1,4m (preferowane 1,2m) od poziomu podtogi, w taki sposob, aby byty dobrze widoczne i
dostepne. Diugos$¢ dojscia do przycisku ROP nie powinna przekroczy¢ 15 m. Odstepy czujek
punktowych od Scian nie mogg by¢ mnigjsze niz 0,5m. Minimalna odlegtos¢ czujek od kratek
nawiewnych i wywiewnych wynosi¢ ma 0,5m.

Zaprojektowano rezerwe adresdéw na petlach, co zabezpieczy obiekt gdyby sufity zostaty
W przysztosci zabudowane systemem podwieszanym. W przypadku zabudowy sufitow systemem

podwieszanym trasy kablowe E-90 mozna wykona¢ w postaci koryt lub obejm zbiorczych E90.

1.8 Zasilanie sieciowe

W rozdzielni gtéwnej znajdujacej sie na poziomie -2,95m, nalezy utworzy¢ i zasili¢ sprzed
Gtdwnego Wylacznika Pradu Rozdzielnie urzadzen pozarowych, ktdra docelowo ma zasilaé
Centrale Sygnalizacji Pozaru oraz Centrale Systeméw Oddymiania. Szczegdty w/w rozdzielni
znajduja sie w rysunku SSP-08. Po doborze urzadzen Systemu Sygnalizacji Pozaru nalezy dobrac
odpowiednie zabezpieczenia oraz przekroje okablowania rozdzielni R-UP. Podczas montazu
rozdzielni nalezy uwzgledni¢ odpowiedni zapas miejsc na zabezpieczenia zasilajgce Centrale
Oddymiania dla klatek schodowych.

Centrale Systemu Sygnalizacji Pozaru zasili¢ nalezy z wydzielonych pdl Rozdzielni
(R-UP) urzadzen pozarowych znajdujacych sie w rozdzielni gtdwne;j.

Zasilacze pozarowe zasili¢ nalezy z wydzielonych pdl Rozdzielni (R-UP) urzadzen

pozarowych znajdujacych sie w rozdzielni gtdwnej.
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1.9 Sterowanie z centrali sygnalizacji poZaru

Wzajemne powigzania wej$¢ i wyj$¢ do i z centrali sygnalizacji pozaru przedstawia niniejsza

tabela.

Wejscie

Wyjscie — sterowanie

Od przyciskéw ROP,
od czujek

automatycznych,

Sygnalizatoréw optyczno - akustycznych,

Wyltaczenie Kontroli Dostepu,

Uruchomienie Systemu Oddymiania wraz z napowietrzaniem,

Zamkniecie zaworu gazu,
Zjazd wind na wyznaczony poziom

Uruchomienie Central zamknie¢ ogniowych
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2. Zestawienie materiatlow

L.P. Opis: Ilos¢ | J.m.
i Centrala sygnalizacji pozaru wraz z akumulatorami, 3 petle, 1 Szt
wbudowana drukarka
2. Centrala sygnalizacji pozaru wraz z akumulatorami, 2 petle, 1 szt.
3. Czujka dymu wraz z gniazdem 216 szt.
4. Reczny Ostrzegacz Pozarowy 44 szt.
5. Modut wejsé/wyjsc 8 szt.
6. Modut sygnalizatoréw optyczno-akustycznych 4 szt.
7. Sygnalizator optyczno-akustyczny konwencjonalny 33 szt.
8. Zasilacz do systemow przeciwpozarowych wraz z akumulatorami 4 szt.
0. Modut GSM 1 Szt.
10. Kabel YnTKSYekw 1x2x1,0 mm? 3100 m
11. Kabel HTKSHekw FE180/PH90 E90 1x2x1,0 mm? 500 m
12. Kabel HTKSHekw FE180/PH90 E90 3x2x1,0 mm? 300 m
13. Kabel HDGs 2x1,0 mm? 700 m
14, Kabel HDGszo 3x2,5 mm? 200 m
15. Listwa elektroinstalacyjna 25mm x 40mm 1500 m
16. Uchwyt kabla ES0 pojedynczy fi 7mm 2 000 szt.
17. Uchwyt kabla E90 pojedynczy fi 8mm 10 000 | szt.
18. Uchwyt kabla E90 pojedynczy fi 10mm 650 szt.
19. Uchwyt kabla E90 pojedynczy fi 12mm 1000 szt.
20. Kotwa E90 13650 | szt.
21. Kotek rozporowy fi 6mm 2100 szt.
22. Kotek rozporowy fi 10mm 24 szt.
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23.

Zabezpieczenie nadpradowe ,B” wg. zapotrzebowania

24,

Obudowa rozdzielnicy wg. zapotrzebowania

3. Rysunki

str. 19




4. Zalecenia konserwacyjno-eksploatacyjne

Zainstalowane urzadzenia nalezy poddawac regularnym badaniom
okresowym wraz z przeprowadzanymi przegladami instalacji
wykrywania i sygnalizacji pozaru. Fakt przeprowadzania wszelkich prac
zwigzanych z konserwacjg lub naprawg systemu powinien by¢ zapisany
w zeszycie konserwacji systemu, przechowywanym u uzytkownika
obiektu. Konserwacje systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

W miejscu zainstalowania gtéwnej centralki CSP, dla potrzeb osdb
obstugujacych m.in. system wykrywania i sygnalizacji pozaru powinny
znajdowac sie nastepujgce dokumenty:

o instrukcja obstugi centralki

o ksigzka kontroli systemu

Warunkiem poprawnej pracy systemu sygnalizacji pozaru jest
prowadzenie systematycznej konserwacji.
Zaleca sie kontrole systemu sygnalizacji pozaru, co 3 miesigce po
25% urzadzen tak aby w ciggu roku sprawdzi¢ 100%.
W trakcie przegladu powinny by¢ sprawdzone:
1. dziatanie czujek i recznych ostrzegaczy pozaru,
2. dziatanie syren alarmowych,

3. przeprowadzone testy sterowan zewnetrznych do urzadzen.
Z chwilg protokolarnego przekazania systemu do eksploatacji

Inwestor przejmuje wszelka odpowiedzialnos¢ za utrzymanie

w sprawnosci systemu oraz konserwacje i naprawy.
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