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OBMIAR

Jastrzebie-Zdrdj - Kosciuszki - inst hydrantowa (3)

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
Instalacja hydrantowa
1/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
0811-07
1,0 m?2 1,000
RAZEM 1,000
2/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita posadzek betonowych na gt. 6 cm m
0101-04
4*0,6 m 2,400
RAZEM 2,400
3/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni betonowych niespekanych - |m
0101-05 dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
Krotnos¢ = 9
4*0,6 m 2,400
RAZEM 2,400
4/KNR 4-01  |Zerwanie posadzki cementowej m2
0804-07
0,6"0,6 m2 0,360
RAZEM 0,360
5/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do|m3
0212-01 15cm
0,10*0,36 m3 0,036
RAZEM 0,036
6/KNR 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o $r. 80 mm - pomieszczenia|msc.
0105-05 z. |stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego - wstawienie przejscia PE/stal dn
s2.3.3.2. 90/80 mm /stal nierdzewna/.
9903-02
1,0 msc. 1,000
RAZEM 1,000
7/KNR 2-15  |Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 80 mm stalowe (stal |m
0104-08 z.0.|weglowa nierdzewna) o potgczeniach zaciskowych, na scianach w budyn-
2.4.8.a) kach niemieszkalnych - wykonanie bruzd dla rurociggdéw w podejsciach -
9901-01 podejscie pod zestaw wodomierzowy.
, m 2,000
RAZEM 2,000
8/KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podej$¢ z rur i ksztattek | kpl.
0109-02 zeliwnych o $ér. 80 mm do wodomierzy srubowych
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 2-15 |Wodomierze o $r. nom. 80 mm - budynki stuzby zdrowia. szt.
0119-02 z.
sz.3.4.
9903-02
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 80 mm - bu- |szt.
0112-08 z. |dynki stuzby zdrowia - zawdr odcinajgcy.
sz.3.4.
9903-02
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11|KNR 0-35 |Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtdérnym zanieczyszczeniem, typ |szt.
0132-05 EA; $r. nominalna przytgczy 3"
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|Kalkulacja |Zawor pierwszenstwa sieci ppoz dn 32 mm. szt.
witasna
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 0-35 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciep- |szt.
0113-05 tej o $r. nominalnej 32 mm - zawér odcinajacy.
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14 KNR-W 2- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 80 mm o potgczeniach m
15 0107-07 |gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych - obiekty
2.52.3.4. stuzby zdrowia.
9903-2
36,8+2,0 m 38,800
RAZEM 38,800
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15/KNR-W 2-  |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach m
15 0107-05 |gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych - obiekty
2.52.3.4. stuzby zdrowia.
9903-2
5,73+8,41+2,95+8,41 m 25,500
RAZEM 25,500
16|KNR-W 2-  |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach m
15 0107-04 |gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych - obiekty
z.s2.3.4. stuzby zdrowia.
9903-2
11,0+4,0 m 15,000
RAZEM 15,000
17/KNR-W 2-  |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach m
15 0107-02 |gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych - obiekty
2.52.3.4. stuzby zdrowia.
9903-2
0,5*11 m 5,500
RAZEM 5,500
18|KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do hydrantéw |szt.
15 0115-03 |[itp. 0 potgczeniu sztywnym o sr. nominalnej 25 mm - obiekty stuzby zdro-
z.s2.3.4. wia.
9903-2
11,0 szt. 11,000
RAZEM 11,000
19|KNR-W 2- |Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie. szt.
15 0138-01
11,0 szt. 11,000
RAZEM 11,000
20/KNR-W 2- |Szafki hydrantowe nascienne - obiekty stuzby zdrowia - szafka typu Slim |szt.
15 0142-01 |dn 25 mm wraz z wezem.
2.52.3.4.
9903-2
11,0 szt. 11,000
RAZEM 11,000
21/KNR-W 2-  |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
150128-02
38,8+25,5+15,0+5,5 m 84,800
RAZEM 84,800
22/KNR-W 2- |Proba szczelnosci instalaciji wodociggowych z rur stalowych w budynkach |m
15 0126-04 |niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
2 prob. 2,000
5,5+15,0+25,5 m 46,000
RAZEM 46,000
23/KNR-W 2- |Proba szczelnosci instalaciji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowychi |m
15 0126-05 |miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 150 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
2 prob. 2,000
38,8 m 38,800
RAZEM 38,800
24/KNR 9-25 |lzolacja rurociggdw o $r. zewnetrznej 25-28 mm otulinami NRO o grubosci |m
0102-03 10 mm
5,5 m 5,500
RAZEM 5,500
25/KNR 9-25  |lIzolacja rurociggdw o $r. zewnetrznej 48-54 mm otulinami NRO o grubosci |m
0102-06 10 mm
25,5+15,0 m 40,500
RAZEM 40,500
26/KNR 9-25 |lzolacja rurociggdw o s$r. zewnetrznej 80-89 mm otulinami NRO o grubosci |m
0102-09 10 mm
36,8+2,0 m 38,800
RAZEM 38,800
27|KNR 7-28  |Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla prze- |otw.
0207-13 wodéw instalacyjnych o $r. do 50 mm
11,0 otw. 11,000
RAZEM 11,000
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28|KNR 7-28  |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w  |otw.
0203-03 $cianach murowanych o grubosci 1 1/2 ceg.
1,0 otw. 1,000
RAZEM 1,000
29/KNR 7-28  |Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o $rednicy do 150 mm w |otw.
0203-08 Scianach murowanych o grubosci 1 1/2 ceg.
2,0 otw. 2,000
RAZEM 2,000
30|KNR 7-28  |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 150 mm w |otw.
0203-07 $cianach murowanych o grubosci 1 ceg.
2,0 otw. 2,000
RAZEM 2,000
31|KNR 2-15  |Przejscia szczelne ppoz. dla rur o $r. zewn. 40-50 mm szt.
0316-01
analogia
11,0 szt. 11,000
RAZEM 11,000
32|KNR 2-15  |Przejscia szczelne ppoz. dla rur o $r. zewn. 80 mm szt.
0316-02
analogia
5,0 szt. 5,000
RAZEM 5,000
33|/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdéw zwykitych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |szt.
0709-06 wo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z betonu na stro-
pach
11,0 szt. 11,000
RAZEM 11,000
34/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdéw zwykitych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |szt.
0709-07 wo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty na $cianach
5,02 szt. 10,000
RAZEM 10,000
35/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
1101-01
0,36*0,10 m3 0,036
RAZEM 0,036
36/KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome |m?2
02 0606-01 |podposadzkowe
0,52 m2 1,000
RAZEM 1,000
37/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym m2
0803-01 miejscu z zatarciem na ostro
Krotnos¢ = 2
0,36 m2 0,360
RAZEM 0,360
38/KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej |m?2
1118-09 metodg kombinowang
1,0 m?2 1,000
RAZEM 1,000
39/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
0108-11 odlegtos¢ 5 km
0108-12
p0z.1*0,01+p0z.4*0,05+p0z.5+p0z.27*0,200,01+p0z.28*0,40*0,01+poz. |m3 0,111
29%0,40%0,02+p0z.30*0,27*0,01
RAZEM 0,111
40|Kalkulacja |Optata za sktadowanie gruzu t
witasna
p0z.39*1,9 t 0,211
RAZEM 0,211
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