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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.)

oswiadczam, ze projekt budowlany sporzgdzony w marcu 2023 roku, pn:

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA OBIEKTU WOJEWODZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI W
JASTRZEBIU ZDROJU DO WYMAGAN POSTANOWIEN SLASKIEGO WOJEWODZKIEGO KOMENDANTA STRAZY POZARNEJ —
WYKONANIE GRAWITACYJNYCH KANALOW ODDYMIAJACYCH KLATKI SCHODOWE

oraz ponadto, w zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.)
oswiadczam, ze nie ma mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu budowlanego ( do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z
warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.). Jestem

$wiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia.

Inwestor: Wojewaodzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzebiu-Zdroju

Adres inwestycji: 44-330 Jastrzebie-Zdroj, ul. Kosciuszki 14
Nr dziatki: 1082/57,

ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Projektant mgr inz. Barttomiej Stachniak

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane
Nr 171/02

Jastrzebie-Zdréj, Marzec 2023 rok
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A. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
I. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek istniejacy — Wojewodzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzebiu-Zdroju zaliczany jest do

nastepujgcej kategorii obiektow budowlanych: Kategoria XI.
Il. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Istniejgcy budynek jest uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem ftj. funkcjg obiektu stuzy zdrowia. Z uwagi
na wiek budynku i konieczno$¢ dostosowania do postanowien Slgskiego Wojewddzkiego Komendanta Strazy
Pozarnej projektuje sie wykonanie grawitacyjnych kanatéw oddymiajgcych klatki schodowe.

W budynku nie wprowadza sie zadnych zmian funkcjonalnych i uzytkowych.

lll. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
3.1. Bryta i rzut budynku

Budynek Wojewddzki Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci jest 5-ciokondygnacyjnym budynkiem wolnostojgcym,
nakrytym wielospadowym dachem o kacie nachylenia potaci ok. 45 stopni. Budynek posiada pie¢ kondygnacji,
przy czym dwie kondygnacje czesciowo zagtebione ponizej poziomu terenu, przechodzg w
sutereny/przyziemia. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu wzdtuz dtuzszego boku szpitala istnieje wejscie
bezposrednie z poziomu terenu do 1-szej kondygnacji nadziemnej (poziom +0,00m) oraz drugiej kondygnac;ji
przyziemia/piwnicy (poziom -5,73m).

Bryta szpitala zostata rozwigzana na rzucie dwdéch prostokatnych skrzydet bocznych potgczonych czescig
srodkowa rozwigzang na tuku stanowigcym ¢éwiartke kota. Catos¢ bryty symetryczna. Na dtuzszych elewacjach
liczne balkony i galerie. Od strony ogrodu znajdujg sie reprezentacyjne schody zewnetrzne, prowadzace

z poziomu parteru na teren dziatki. Na dachu znajduja sie liczne ,wole oczka”.
3.2. Konstrukcja budynku

Sciany: Sciany fundamentowe, piwniczne oraz $ciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne wykonane z cegty
petnej oraz pustakéw zuzlobetonowych na zaprawie cementowo - piaskowej. Sciany od wewnatrz oraz
zewnetrz otynkowane. Od strony potnocno - zachodniej budynku wykonana zostata dobudéwka (w celu
wykonania windy) wykonana z matoformatowych elementéw $ciennych. Sciany dzialowe wykonane z cegtly
petnej otynkowane;.

Stropy: Wykonane jako zelbetowe ptytowo - belkowe.

Schody wewnetrzne: Wewnetrzne schody wykonane jako ptytowo - belkowe w konstrukcji zelbetowej. Schody
pozostang bez zmian.

Kominy: Kominy wykonano z cegty petnej wykonczonej tynkiem cementowo - wapiennym. Kominy pozostang
bez zmian

Dach: Dach budynku wykonany w konstrukcji drewnianej jako ptatwiowo-kleszczowy z dwoma ptatwiami
posrednimi, $ciankami kolankowymi oraz zastrzatami. Pokrycie dachu stanowi dachdéwka ceramiczna.
Konstrukcja dachu poprzez stupy opiera sie na podwalinach utozonych w poziomie stropu.

Dach dobudéwki na windy wykonany jako czterospadowy pokryty dachdwkg ceramiczng. Na dachach znajdujg

sie 'wole oczka'.
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3.3. Elewacje
Nie projektuje sie Zzadnych zmian na elewacji. Budynek po termomodernizaciji.

3.4. Sposdob dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczeglinymi pozwolen, uzgodnien Ilub opinii innych organéw, lub ustalen MPZP lub decyzji o
warunkach zabudowy

Budynek spetnia warunki wskazane w MPZP. Zgodnie z tre$cig Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego (symbol roboczy C80, teren 10UP) Budynek Wojewddzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla
dzieci w Jastrzebiu — Zdroju jest to obiekt o wysokich walorach kulturowych jest objety Gminng Ewidencjg
Zabytkéw pod numerem G1 — dawne sanatorium im. J. Pitsudskiego, a jego ochrona obejmuje nakaz
uzyskania opinii wtfasciwego konserwatora zabytkdbw w przypadku zamiaru -catkowitej przebudowy
funkcjonalnej, konstrukcyjnej, architektonicznej lub rozbiorki. Uzyskania takiej opinii nie wymaga prowadzenie
m.in. wymiany instalacji i przebudowy, ktére nie zmieniajg pierwotnego rozplanowania i formy obiektu.

Zakres robot budowlanych i instalacyjnych, ujety w niniejszym projekcie budowlanym nie wymaga uzyskania

opinii, o ktérej mowa powyzej, gdyz nie ma wptywu i nie zmienia pierwotnego rozplanowania i formy obiektu.

IV. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. Dane ogdine

Miejscowos¢, adres: 44-330 Jastrzebie-Zdréj, ul. Kosciuszki 14

Dziatka: 1082/57

KOB: Kategoria XI

Data budowy: 1928 r

Funkcja obiektu: Obiekt stuzby zdrowia

Rejestr zabytkow: Gminna Ewidencja Zabytkow

Liczba lokali mieszkalnych: 0

Dane o budynku:

Powierzchnia zabudowy: 956 m?
Powierzchnia catkowita: 3310 m?

Wysokosé/ Grupa wysokosciowa:

18,00m/ Ponizej 12,00m — SW — $rednio wysoki

llo§¢ kondygnacji
podziemnych)

(nadziemnych/

5 (3/2)

Odlegtos¢ projektowanego obiektu od sasiedniej zabudowy: - nie dotyczy

4.2. Zestawienie powierzchni — ukfad funkcjonalno — uzytkowy — nie dotyczy bez zmian

4.3. Rozwigzania materialowo-wykonczeniowe

4.3.1. Posadowienie

Nie dotyczy .

4.3.2. Sciany zewnetrzne

SAPBED Sp. z o.o.
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Nie dotyczy

4.3.3. Sciany wewnetrzne

Nie dotyczy .

4.3.4. Stropy.

W celu zapewnienie grawitacyjnego odprowadzenia dymu z klatek schodowych nalezy wykonac otwory
w stropach klatek schodowych o wymiarach 115x130cm zgodnie z czescig rysunkowa. Krawedzie otworu
w stropie Zelbetowym nalezy zabezpieczyé stalowymi belkami zabudowanymi w przestrzeni stropu.
Przestrzen miedzy stropem najwyzszej kondygnacji w miejscach otworowania stropu nalezy obudowaé
kanatem odprowadzajgcym grawitacyjnie dym do klap dymowych w konstrukcji dachu (lokalizacja klap i $ciany
kanatu grawitacyjnego przedstawiono w czesci rysunkowej). Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci
ogniowej EI60 za pomoca ptyt w systemie Promatec 500L. Potgczenia obudowy z ptyt Promatec 500L ze
stopem oraz dachem nalezy uszczelnic.

4.3.5. Dach

W celu prawidtowej zabudowy klap dymowych nalezy wycig¢ jedng krokiew zabudowujgc dodatkowg krokiew
oraz wymian drewniany w rozstawie zgodnym z kartg techniczna zabudowy klapy dymowej. Uwaga: podczas
zabudowy klap dymowych nalezy zachowac istniejgce podwaliny konstrukcji dachu (bez ich naruszania) oraz
istniejgce ,wole oczka”. Klapy zostang zabudowane w osi ,wolego oczka”

4.3.6. Kominy i wentylacja

Nie dotyczy .
4.3.7. Rynny i rury spustowe

Nie dotyczy .
V. OPINIA GEOTECHNICZNA
¢ Nie dotyczy
VI. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.
VII. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy

VIIl. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE (...)

Nie dotyczy. Wg stanu istniejgcego. Obiekt jest dostepny dla niepetnosprawnych.

IX. INFORMACJA O ODDZIALYWANIU OBIEKTU NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

Nie dotyczy .

9.1. Gospodarka Sciekami

SCIEKI SOCJALNO — BYTOWE:
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Nie dotyczy .

SCIEKI TECHNOLOGICZNE:

Nie dotyczy.

WODY OPADOWE | ROZTOPOWE:
Nie dotyczy.

9.2. Emisja substancji do powietrza
Nie dotyczy.
9.3. Gospodarka odpadami
Nie dotyczy — wg stanu istnijgcego.
9.4. Oddziafywanie akustyczne
Nie dotyczy.
9.5. Oddzialywanie na srodowisko naturalne
Nie dotyczy.
X. ANALIZA SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Nie dotyczy.
Xl. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN AUTOMATYCZNEJ REGULACJI
TEMPERATURY
Nie dotyczy.
Xll. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO
W budynku sg sieci::
e wewnetrznej instalacji wodociggowe;j tj. wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji,
e wewnetrznej instalacji hydrantéw wewnetrznych,
e wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
e instalacje kanalizacji deszczowej,
e wewnetrzng instalacje gazu do celéw grzewczych,
e ciepto miejskie
e instalacje centralnego ogrzewania,

e instalacje elektroenergetyczng,

e instalacje odgromowa i uziemiajgca,

SAPBED Sp. z o.o.
44-335 Jastrzegbie-Zdrdj, ul. Rybnika 35 strona 8
tel./fax: +48 32 47 43 452, e-mail: sapbed@sapbed.pl



Temat: Egz.

Projekt budowlany dostosowania obiektu Wojewddzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzebiu-Zdroju do wymagan postanowieri Slaskiego

Wojewédzkiego Komendanta Strazy Pozarnej — wykonanie grawitacyjnych kanatéw oddymiajgcych klatki schodowe

Branza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

+ XIIIl. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Zakres prac jest realizacjg poprawy bezpieczenstwa warunkéw pozarowych obiektu. Prace sg realizacjg
wytyczny z postanowienia Slgskiego Wojewddzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej dla

przedmiotowego obiektu.
13.1. Dane ogdine

Niniejsza dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie grawitacyjnych kanatéw oddymiajgcych klatki
schodowe jako dostosowanie obiektu Wojewoddzkiego Szotala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzebiu-

Zdroju do postanowien Slgskiego Wojewddzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarne;.

Miejscowos¢, adres: 44-330 Jastrzebie Zdroj

Dziatka: id dziatki: 246201_1.0008.AR_6.1291/200,
id dziatki: 246201_1.0008.AR_6.1854/200

KOB: Kategoria XI — obiekty stuzby zdrowia

Data budowy: 1928

Funkcja obiektu: Obiekt stuzby zdrowia

Rejestr zabytkow: Gminna Ewidencja

Liczba lokali mieszkalnych: 0

Dane o budynku:

Powierzchnia zabudowy: 956 m?

Powierzchnia catkowita: 3310 m?

Wysokosé/ Grupa wysokosciowa: | 18,00m/ Powyzej 12,00m, ponizej 25 — SW- srednio wysoki
llos¢ kondygnacji (nadziemnych/ 5(3/2)

podziemnych)

Odlegtos¢ projektowanego obiektu od sasiedniej zabudowy: - nie dotyczy

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z procesow technologicznych,
a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych

Nie dotyczy.

13.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zaliczany jest do grupy budynkéw ZL |1

13.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondygnacji,
a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz

pomieszczen

Budynek, z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zaklasyfikowany zostat do kategorii ZL Il zagrozenia
ludzi. Sposéb ewakuacji zgodny z wytycznymi ekspertyzy technicznej zatwierdzonej postanowieniami

Slgskiego Wojewddzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej
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13.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe

Zgodnie z ekspertyzg techniczng zatwierdzong postanowieniami Slgskiego Wojewddzkiego Komendanta

Panstwowej Strazy Pozarnej.

13.6. Maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegoélnych stref pozarowych PM wraz z

warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego. Gestosé
obcigzenia oghiowego w pomieszczeniach techniczno—gospodarczych i magazynowych nie przekroczy 500
MJ/m?.

13.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania

ognia przez elementy budowlane

Zgodnie z ekspertyzg techniczng zatwierdzong postanowieniami Slgskiego Wojewddzkiego Komendanta

Panstwowej Strazy Pozarnej

13.8. Informacje o wystepowaniu materiatdbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym

pomieszczen zagrozonych wybuchem

Zgodnie z ekspertyzg techniczng zatwierdzong postanowieniami Slgskiego Wojewddzkiego Komendanta
Panstwowej Strazy Pozarnej. Dla pomieszczenia kottowni przewidziano stosowne wydzielenia oraz wtasciwg

sygnalizacje.

13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,

uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

Zgodnie z ekspertyzg techniczng zatwierdzong postanowieniami Slgskiego Wojewddzkiego Komendanta

Panstwowej Strazy Pozarnej.

13.10. Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzagdzen stuzacych

bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Zgodnie z ekspertyzg techniczng zatwierdzong postanowieniami Slgskiego Wojewddzkiego Komendanta
Panstwowej Strazy Pozarnej.

Budynek wyposazony zostat w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

¢ Przeciwpozarowy wytacznik pradu

W instalacji elektrycznej zastosowany zostat przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do
wszystkich obwodoéw, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytacznik prgdu usytuowany jest przy gtéwnym wejsciu do
budynku i odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie spowoduije
samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwdrczego, z wyjgtkiem
zrodta zasilajgcego o$wietlenie awaryjne, jezeli wystgpi ono w budynku. Przycisk zdalnego recznego
sterowania przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu usytuowany bedzie przy wejsciu gtdwnym do budynku i

odpowiednio oznakowany. Szczegdtowe rozwigzania zawarte beda w projekcie ww. urzgadzenia
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przeciwpozarowego, uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, opracowanym z
uwzglednieniem aktualnego stanu wiedzy techniczne;.

¢ Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
Budynek wyposazony bedzie w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego spetniajgcego wymagania
PN-EN 1838 i PN-EN 50172. Szczegolowe rozwigzania zawarte bedg w projekcie ww. urzgdzenia
przeciwpozarowego, uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, opracowanym z
uwzglednieniem aktualnego stanu wiedzy techniczne;j.

« Instalacja wodociaggowa przeciwpozarowa wyposazona w hydranty DN 25 z wezem

polsztywnym,

Budynek wyposazony bedzie w wewnetrzng instalacje hydrantowg DN 25 z wezem potsztywnym. Zasieg
hydrantéw powinien pokrywa¢ powierzchnie catej strefy pozarowej. Szczegdtowe rozwigzania zawarte beda
w projekcie ww. urzgdzenia przeciwpozarowego, uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych, opracowanym z uwzglednieniem aktualnego stanu wiedzy techniczne;.

13.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip

ratowniczych i prowadzgcych do nich dojsciach

Zgodnie z ekspertyzg techniczng zatwierdzong postanowieniami Slgskiego Wojewddzkiego Komendanta

Panstwowej Strazy Pozarnej.

13.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o

parametrach wpfywajacych na odlegfosci dopuszczalne
Nie dotyczy. Budynek istniejgcy, odlegtosci spetnione.

13.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-

budowlanym

Zgodnie z ekspertyzg techniczng zatwierdzong postanowieniami Slgskiego Wojewddzkiego Komendanta

Panstwowej Strazy Pozarnej.
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B. CZESC RYSUNKOWA

L.p. | Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
1 01 Kondygnacja Il-go pietra — klatka schodowa A 1:250/1:50
2 02 Kondygnacja Il-go pietra — klatka schodowa B 1:250/1:50
3. 03 Kondygnacja lI-go pietra — klatka schodowa C 1:250/1:50
4. 04 Kondygnacja Il-go pietra — klatka schodowa D 1:250/1:50
5. 05 Rzut dachu - klatka schodowa A 1:250/1:50
6. 05 Rzut dachu — klatka schodowa B i C 1:250/1:50
7 05 Rzut dachu — klatka schodowa D 1:250/1:50
8 08 Elewacje 1:250
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