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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
klap dymowych w celu realizacji inwestycji pod nazwg: ,Dostosowania obiektu Wojewddzkiego
Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzebiu Zdroju do zalecen ekspertyzy technicznej stanu
ochrony przeciwpozarowej zatwierdzonej postanowieniami Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu
nastepujacych prac:
— Montazu klap dymowych w wydzielonej klatce schodowej
- Woykonaniu obrébek wokét montowanych elementéw
— Montazu sitownikéw obstugujgcych klapy
Szczegdtowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji projektowe;.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ,, Ogélne wymagania techniczne”.

2. Materiaty
2.1. Klapy dymowe

Zatozenie: wymagana pow. czynna Acz= 0,71m?2 dla kazdej z klatek

Przyjeto : Klapa FAKRO FSP 10 o wymiarze 114x140 cm w $wietle otworu i powierzchni czynnej
oddymiania Acz=0,80,m2. Z uwagi na charakter obiektu zaprojektowano klape w ptaszczyznie
pokrycia dachowego w osi rozalitu ,,wolego oka”.

Podstawa to kotfnierz systemowy producenta dopasowana do pokrycia. Wypetnienie skrzydta za
pomoca szkta.

Uktad napedowy wyposazony w sitownik elektryczny. Klape nalezy wyposazy¢ w funkcje
przewietrzania. Podstawa klapy izolowana termicznie wetng mineralna.

Funkcja przewietrzania:

Projektuje sie przycisk otwierajgcy klape w klatce schodowej w celu przewietrzania.

Na dachu zostanie zamontowana czujka pogodowa, do ktdrej nalezy prowadzi¢ przewdd w rurze
ochronnej.

Przycisk bedzie uruchamiany kluczykiem dedykowanym tylko dla tych potrzeb.

W sytuacji, gdy klapa oddymiajgca bedzie ustawiona w trybie przewietrzania, czujka pogodowa w
trakcie deszczu lub zbyt silnego wiatru zamknie klape zabezpieczajac jg przed uszkodzeniem.

Bez wzgledu na aure pogodowg sygnat o koniecznosci oddymiania danej klatki otworzy klape.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot




SAPBED 03.2023

DZIAL 5

SPECYFIKACIE ROBOTY WYKONCZENIOWE

ROZDZIAL 5.3. KLAPY DYMOWE ‘ 4/6

Sterowanie oddymianiem:

WG odrebnego opracowania

2.2. Warunki dostawy

Elementy klap dymowych, swietlikow powinny pochodzi¢ od jednego Zrédta pochodzenia -
producenta, ich jakos$¢ okreslona w petnej charakterystyce technologicznej wykonanej przez
producenta podlega zatwierdzeniu przez Nadzdr Inwestycyjny.

Wykonawca powinien:

— dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczgcym gwarancji produktéw;

— zagwarantowac sobie dostep do atestow wynikdw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta;

— zapewnic sobie od producenta atest dla kazdego elementu i kazdy element powinien posiadac:

nazwe handlowg wyrobu, nazwe i adres producenta, numer partii produkcyjnej

2.3. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw uzytych do realizacji robét. Wykonawca
zobowigzany jest do oceny jakosci elementéw dostarczonych przez producenta i ich zgodnosci z
wymogami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie:

— rezultatow badan petnych wykonywanych przez producenta;

— rezultatow badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii dostarczanej na
budowe;

— atestu (zaswiadczenia o jakosci);

— oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy.

Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane w:

— zaswiadczeniach z kontroli,

— innych dokumentach.

Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg, to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej
jakos¢ robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréowno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyng na jakos¢ wykonywanych robét.
Materiaty przewozone na s$rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
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5. Wykonanie robét

Do montazowych mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng wykonania
podstaw kotnierzy. Po wykonaniu robdét budowlanych zewnetrznych, po oczyszczeniu podtoza
obrdbka blach stalowych powinna sie odbywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +102C. Przy nizszej
temperaturze obrabiane brzegi nalezy ogrzewac.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji ,,0gdlne wymagania techniczne”.
Sprawdza sie:

— Zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa

Sprawdza sie przez pordwnanie wykonania robdt z dokumentacjg opisowg, rysunkowg oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne préby.

— Materiaty

Kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub
protokotach zgodnosci uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej.

— Woyglad zewnetrzny produktu

Ocenia sie przez ogledziny i stwierdzenie niewystepowania takich wad, jak dziury, pekniecia oraz

— Szczelnos¢ pokrycia

Sprawdza sie w wybranych miejscach szczegdlnie narazonych na zatrzymanie sie i przeciekanie wody.
Sprawdza sie czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia, czy nie przenika przez
nie tworzgc zacieki. Stwierdzenie usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajgcy odszukanie ich po
wyschnieciu pokrycia.

7. Obmiar roboét

Ogdlne zasady obmiaru podano w specyfikacji ,0gdlne wymagania techniczne”.
Jednostkg obmiarowg jest 1m? powierzchni klapy dymowej, $wietlika, naswietla dachowego dla
poszczegdlnych obiektdw objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczna.

8. Odbior robot

Odbidr robdt obejmuje :

— odbior robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

— odbiodr ostateczny (catego zakresu prac)

— odbidr pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego)
Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie wynikéw
pomiardw i badan jakosciowych.
Odbidér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzdr Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ,0gdlne wymagania techniczne”.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Ogdlne wymagania techniczne”.
Ptatnos$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét na podstawie wynikdw pomiardéw i badan.

Cena wykonania robdt obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
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10. Przepisy zwigzane

Aprobaty techniczne na produkty.

PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zm.)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot




