WEJSCIE INSTALCJI WODOCIAGOWEJ DO BUDYNKU

istn. instalacja wody uzytkowej budynku

Szczegot A

/ wodomierz, zawory odcinajqce

instalacja z zasilajgca DN8O, stal/oc
redukcja przed wodomierzem DN65

wykonanie pofgczenia PE/Stal
pod posadzkq

hydrantowa

istn. przylgcze wodociggowe PE9O

instalacja wody bytowej
instalacja hydrantowa

przytacze PE — czgsc podziemna

Pion - klatka B

[T

Hydranst DN25 SLIM zawor poziom 8,41m

Il pietro, 7,06m + 1,35m

Hydranst DN25 SLIM
| pietro, 3,70m + 1,35m

[T

pion DN50 stal

Hydranst DN25 SLIM
parter, 0,00m + 1,35m

[T

Poziom DNG65 stal,

Hydranst DN25 SLIM
przyziemie, -2,95 + 1,35m

[T

Hydranst DN25 SLIM

pion DN50 stal

przyziemie - 1, -5,73 + 1,35m Ij_

prowadzenie pod sufitem przyziemia

SZCZEGOL

proj. zawdr odc. Dn3?

ER] ER]

proj. zawor pierwszenstwa W

proj. zawdr odc. Dn3?Z

Dn65

proj. zawdr odc. Dn6d

Zawdr antyskazeniow

p32

Istniejqca inst

— projektowana

Dn65

DnbS typu EA

Hydranst DN25 SLIM
parter, 0,00m + 1,35m

zawor poziom -4,43m

ZAWOR PIERSZENSTWA

przytacze wody 90PE poziom -2,95m
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Pion - klatka C

Hydranst DN25 SLIM
Il pietro, 7,06m + 1,35m Q\

Hydranst DN25 SLIM
| pietro, 3,70m + 1,35m

Podejsdie DN 40stal

Hydranst DN25 SLIM
przyziemie, -2,95+ 1,35m

UWAGA: w przypadku realizacji systemu sygnalizacji pozaru razem z instalacjg hydrantowg
nalezy zabudowaé zawdr sterowany z systemu.
Odcinek wyjscia z ziemi do licznika i zaworu pierwszenstwa wykonac ze stali nierdzewnej (wymog JZWIK S.A.)

Poziom DNG5 stal, - dtugosc pomiedzy pionami 36,80mb
poziom prowadzi¢ pod sufitem - poziom -0,65m (okoto 2,20 na posadzkg przyziemia)
Szafka hydrantowa typu SLIM z pétka na gasnice, zawor w szafce na wysokosci +1,35m od posadzki
instalacje hydrantowa wykonac jako stalowa ocynkowang, DN wg rysunku.

Instalacje wody bytowej wykonac¢ do zaworu pierszenstwa jako stalowg ocynkowana.

Hydranst DN25 SLIM
parter, 0,00m + 1,35m
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HYDRANT DN 25
(na 5 kondygnacjach)
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PION DN 50

ZABUDOWA UKtADU ZAWORU
PIERWSZENSTWA NA PRZYLA

zawor poziom 8,41m /,500wa POZIOMU ZASILANIA DNG5
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Poziom pomiedzy pionami 36mb

PIONOW HYDRANTOWYCH DN50

UWAGI:

1) Rozwinigcie nalezy rozpatrywat fqcznie z pozostatymi rysunkami
oraz opisem technicznym.

HYDRANT DN 25

(na 4 kondygnacjach)

2) Przejscia przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) wykonae
w tulejach ochronnych z wypelnieniem ggbczastq izolacjq.

3) Przejscia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wykonac
o odparnosci ogniowej zgodnej z odpornosciq przegrody.

konsultowac z projektantem.

5) Piony i poziomy wody zimnej i cieplej nalezy prowadzic w otulinach
izolacyjnych grubosci zqodnej z aktualnymi warunkami technicznymi.

6) Piony i poziomy instalacji hydrantowej nalezy prowadzic w otulinie
izolacyjnej z pianki poliuretanowej NRO gr. 10 mm.

)
)
4) Wszelkie zmiany i niejasnosci w trakcie realizacji nalezy
)
)

Hydranst DN25 SLIM
parter, 0,00m + 1,35m

zawér poziom -1,60m

INSTALACJA HYDRANTOWA - SCHEMAT

PION DN 50
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PODEJSCIE POD HYDRANT DN 25
W STREFIE WEJSCIA GLOWNEGO
dtugos¢ podejscia 11mb DN40 z PIONU C

RZUT KONDYGNACJI PRZYZIEMIA -1 - skala 1:250

RYSUNEK:

INSTALACJA HYDRANTOWA

TEMAT:

Dostosowania obiektu Wojewddzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla
Dzieci w Jastrzebiu Zdroju do postanowien Slaskiego Komendanta PSP

OBIEKT:

Wojewddzki Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci w Jastrzebiu - Zdroju.
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