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ZABUDOWA UKŁADU ZAWORU
PIERWSZEŃSTWA NA PRZYŁACZU PE 90
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ZABUDOWA POZIOMU ZASILANIA DN65
Poziom pomiędzy pionami 36mb
PIONÓW HYDRANTOWYCH DN50
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HYDRANT DN 25
(na 5 kondygnacjach)

PION DN 50

HYDRANT DN 25
(na 4 kondygnacjach)

PION DN 50

PODEJŚCIE POD HYDRANT DN 25
W STREFIE WEJŚCIA GŁÓWNEGO
długość podejścia 11mb DN40 z PIONU C

R27
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PODEJŚCIE POD HYDRANT DN 25
W STREFIE WYJŚCIA DO OGRODU
długość podejścia 4mb DN40

Hydranst DN25 SLIM
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Hydranst DN25 SLIM

II piętro, 7,06m + 1,35m

I piętro, 3,70m + 1,35m

parter, 0,00m + 1,35m

Hydranst DN25 SLIM
II piętro, 7,06m + 1,35m

Hydranst DN25 SLIM
przyziemię, -2,95+ 1,35m

Hydranst DN25 SLIM
parter, 0,00m + 1,35m

Hydranst DN25 SLIM

Hydranst DN25 SLIM

Hydranst DN25 SLIM

I piętro, 3,70m + 1,35m

parter, 0,00m + 1,35m

przyziemię, -2,95 + 1,35m

Hydranst DN25 SLIM
przyziemię - 1, -5,73 + 1,35m

ZAWÓR PIERSZEŃSTWA

przyłącze wody 90PE poziom -2,95m

Poziom DN65 stal,
prowadzenie pod sufitem przyziemia
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Poziom DN65 stal, - długośc pomiędzy pionami 36,80mb

Pion - klatka B

Pion - klatka C

zawór poziom 8,41m

zawór poziom 8,41m

zawór poziom -4,43m

zawór poziom -1,60m

poziom prowadzić pod sufitem - poziom -0,65m (około 2,20 na posadzką przyziemia)
Szafka hydrantowa typu SLIM z półka na gasnicę, zawór w szafce na wysokości +1,35m od posadzki
instalację hydrantowa wykonac jako stalowa ocynkowaną, DN wg rysunku.
Instalacje wody bytowej wykonać do zaworu pierszeństwa jako stalową ocynkowaną.

Hydranst DN25 SLIM
parter, 0,00m + 1,35m

Podejście DN 40stal

UWAGA: w przypadku realizacji systemu sygnalizacji pożaru razem z instalacją hydrantową
należy zabudować zawór sterowany z systemu.
Odcinek wyjścia z ziemi do licznika i zaworu pierwszeństwa wykonać ze stali nierdzewnej (wymóg JZWiK S.A.)
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