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Zadanie inwestycyjne Dostosowania obiektu Wojewddzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzebiu Zdroju do
zalecen ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej zatwierdzonej postanowieniami
Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej

Notatka techniczna

spisana w dniu 24 kwietnia 2023 roku w Jastrzebiu-Zdroju

W trakcie realizacji przedmiotu zamowienia stuzby techniczne Wojewddzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego
dla Dzieci w Jastrzebiu-Zdroju przy ulicy Kosciuszki 14 wskazywaty jako Zrdodto wody przytacze JZWiK
zlokalizowane w kondygnacji kottowni z przytgczem PE90, za ktdrym zlokalizowane jest urzgdzenie pomiarowe
stanowigce granice wtasnosci instalacji.

Na tej podstawie oraz informacji z terenowej w zakresie zrédta wody, jak i technicznych parametrow
utrzymywanych w zrddle (wodocigg PE 110 w ciggu ulicy Kosciuszki) zostata zaprojektowana instalacja wody
hydrantowej poczawszy od wejscia wody do budynku.

Wykonawca w dokumentacji zamiescit informacje, o koniecznosci wystgpienia przez Zamawiajgcego do JZWiK
o warunki dostawy wody na cele bytowe i pozarowe. Z uwagi na skomplikowanie rozwigzan technicznych
wynikajgce z czeSciowo realizowanych modernizacji instalacja wodociggowa w budynku wymaga
uporzadkowania, okreslenia potrzeb w zakresie rozbiorow (zapotrzebowania dobowe i chwilowe), a w strefie
wejsciowej dodatkowo wymaga przebudowania, co nie jest w zakresie przedmiotu zamédwienia.

Na podstawie petnomocnictwa Wykonawca wystgpit do JZWIiK o wydanie warunkéw technicznych
z uwzglednieniem rozbioréw wynikajgcych ze zuzy¢ miesiecznych.

Na podstawie uzyskanych warunkdw wynika, ze urzgdzenie pomiarowe znajduje sie w zupetnie innym miejscu
(studnia wodomierzowa w ztym stanie technicznym wymagajaca przebudowy), jak réwniez zrédto wody do
celéw bytowych i pozarowych ma zupetnie inna $rednice niz wskazywana w trakcie wizji lokalnej — przytacze
zrealizowane jest jako PE5O0.

Jako rozwigzanie docelowe najbardziej racjonalne i najkorzystniejsze dla zamawiajgcego nalezy przyjgé
rozwigzanie na zabudowe przytgcza w budynku z pominieciem komory wodomierzowe] (do likwidacji lub
umartwienia poprzez zasypanie) z wykorzystaniem fragmentu instalacji PE90 wprowadzonej w budynku. Na
potrzeby przebudowy przytgcza nalezy wykona¢ odrebng dokumentacje projektowg, ktdra winna zostaé

uzgodniona z JZWiK.



