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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
balustrad w celu realizacji inwestycji pod nazwga: , Dostosowania obiektu Wojewddzkiego Szpitala
Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzebiu Zdroju do zalecen ekspertyzy technicznej stanu ochrony
przeciwpozarowej zatwierdzonej postanowieniami Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu
balustrad klatek schodowych

Szczegbétowy zakres rzeczowy i iloSciowy prac wedtug dokumentacji projektowej. (2 balustrady
zabezpieczajgce w klatkach B i C)

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektows, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ,,0gdlne wymagania techniczne”.

2. Materiaty

2.1. Balustrada wewnetrzna - klatka schodowa B i C przy wejsciu technicznym do rewizji
klapy pozarowe;.

Balustrada powinna odpowiada¢ wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Dz.U.2002.75.690 §
298.1,2,5,6 z dnia 12 kwietnia 2002.

— Barierka wysokosci 110 cm i pochwyty ze stali malowane]j proszkowo,

— Montaz doczotowy do podkonstrukcji Sciany tunelu dymowego

— Elementy wypetniajgce poziome — rurki ze stali nierdzewnej @ 25 w rozstawie osiowym co 15 cm

— Przeswit pomiedzy $ciang a poreczg 0,05m.

Dopuszcza sie zabudowe elementu systemowego — np. element aluminiowy wyk przez lokalnego
dostawce

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
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2.2. Warunki dostawy

Poszczegdlne elementy systemu powinny pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie elementéw i ich
jakos¢ okreslono w petnej charakterystyce technicznej, wykonanej przez producenta, podlega
zatwierdzeniu przez Zarzadzajgcego Kontraktem.

Wykonawca powinien:

- Dokonac uzgodnien z producentem dotyczgcych gwarancji jakosci zaméwionego systemu
- Dokonac uzgodnien dotyczgcych rytmicznosci dostaw wynikajgcych z harmonogramu robot
- Zapewnié¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci), deklaracje zgodnosci wydang
przez producenta dla kazdej jednorazowej dostawy, zawierajgcej nastepujace dane:
- Nazwe i adres producenta
- Oznaczenia wg producenta
- llo$¢ elementéw

2.3. Transport i sktadowanie
Nie okresla sie.
2.4. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow uzytych do realizacji robot.
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci elementdw systemu dostarczanych przez producenta
i ich zgodnosci w wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie :

- Rezultatdw badan petnych wykonanych przez producenta

- Rezultatow badan niepetnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii elementéw
systemu dostarczonej na budowe

- Atestu (zaswiadczeniu o jakosci) lub deklaracji zgodnosci wydanej przez producenta

- Oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy

Potwierdzenie wtasciwosci dostarczanych materiatéw powinno by¢ podane w:

- zapisach w dziennikach budowy

- zaswiadczenia kontroli

- innych dokumentach

Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana, oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej
jakos¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.
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4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
na jakos¢ wykonywanych robot.
Materiaty przewozone na s$rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robét

5.1. Prace przygotowawcze

- Prace objete niniejszg specyfikacja powinny by¢ poprzedzone wykonaniem stosownej
dokumentacji warsztatowej , ktéra podlega uzgodnieniu z projektantem i nadzorem
inwestorskim

- Propozycje rozwigzan balustrad powinny by¢ przez wykonawce sprawdzone pod katem
wykonania i sposobu montazu. Elementy systemu ztgczone i mocujgce nalezy dobra¢ zgodnie z
koncepcjg montazu, obowigzujgcymi normami i obliczeniami statycznymi

5.2. Zasady ogélne

Wszystkie mikroszczeliny, styki potgczen teowych, czotowych nalezy uszczelni¢ zgodnie z
wytycznymi. Niedopuszczalny jest kontakt bezposredni powierzchni aluminiowych i stalowych.
Nalezy stosowac tasmy oddzielajgce. Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wszystkich
wymiarow, kagtow, piondw i poziomow.

6. Kontrola jakosci robét

Kontroli podlega kompletnie wykonany zestaw elementéw balustrady jak réwniez poszczegdine jej
elementy.
Kontroli podlega ocena zgodnosci wykonanych elementéw z dokumentacjg projektowg jak réwniez z
dokumentacjg warsztatowg, w zakresie oceny estetycznej jak rdéwniez oceny technicznej
prawidtowosci wykonania.
Szczegdlnej kontroli podlega jakos¢é powtok malarskich, ich jednorodnosé oraz staranno$é¢ wykonania
potaczen detali.

7. Obmiar robot

Ogélne zasady obmiaru podano w specyfikacji ,, Ogélne wymagania techniczne ¥/.
Jednostka obmiarowa jest 1 mb lub sztuka.

8. Odbidr robot

Odbidr robdt obejmuje:

- odbidr robét zanikajgcych lub unikajgcych zakryciu

- odbidr ostateczny (catego zakresu prac)

- odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie wynikéw
pomiardw i badan jakosciowych.

Odbidér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzdr Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Ogélne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne .
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9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ,, Ogdlne wymagania techniczne V.
Ptatnos$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci

uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdt na podstawie wynikow pomiardw i badan.
Cena wykonania robdt obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3.

10. Przepisy zwigzane

Dz.U.2022.1222 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Majg zastosowanie wszystkie pozostate zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN),
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