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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
okien S$lusarki aluminiowej w celu realizacji inwestycji pod nazwg: Dostosowania obiektu
Wojewddzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzebiu Zdroju do zalecen ekspertyzy
technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej zatwierdzonej postanowieniami Slgskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja:

W catym obiekcie zastosowano $lusarke okienng wchodzacg w sktad systemu stupowo-ryglowego
wykonanego z ksztattownikéw aluminiowych o przekroju skrzynkowym. Okna state wewnetrzne.

Bez wymagan termicznych. Wymagania wg wymagan pozarowych REI 60.

Rozmieszczenie okien w obiekcie pokazano na rzutach.

Szczegbtowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug dokumentacji projektowej.

2. Materiaty
Zgodnie z zestawieniem w dokumentacji projektowe;.
2.1. Okna aluminiowe wewnetrzne

Zastosowano przeszklenia w oparciu o system fasadowy stupowo-ryglowy z dociskami (klasyczny)
wykonany z ksztattownikéw aluminiowych lub réwnowazne.

2.2. Wymogi techniczne

Dla przeszklen o wymaganej odpornosci ogniowe] przewidziano zastosowanie ksztattownikow
w systemie pozwalajgcym na uzyskanie klasy odpornosci ogniowej REI6G0, np. ALUPROF, PONZIO lub
rownowazne. Przektadki termiczne muszg by¢ zabezpieczone tasmami peczniejgcymi, ktdre w czasie
pozaru ochraniajg przektadki i uszczelniajg po obwodzie potaczenia szkto-stup, szkto-rygiel.

2.3. Warunki dostawy

Poszczegdlne partie okien, oraz zestawdéw powinny pochodzi¢ z jednego zrddta. Pochodzenie okien,
zestawow i ich jakos$¢ okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta
podlega zatwierdzeniu przez Nadzér Inwestycyjny.

Wykonawca powinien:

— dokonaé uzgodnien z producentem dotyczgcych gwarancji jakosci catej zamodwionej ilosci okien,
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— dokonaé uzgodnien dotyczacych gwarancji jakosci catej zamdwionej ilosci okien i zestawu Sciany
ostonowej,
— dokona¢ uzgodnien dotyczgcych rytmicznosci dostaw wynikajgcych z harmonogramu robat,
— zagwarantowac sobie dostep do wynikow badan petnych i niepetnych oraz specjalnych
wykonanych przez producenta.
— zapewnic sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej wysytanej ilosci okien
zawierajacy:
* nazwe i adres producenta,
* nazwe wyrobu, wymiary,
* date produkgcji,
*podstawowe zasady i warunki prawidtowego i bezpiecznego pod wzgledem
przeciwpozarowym, zdrowotnym i ochrony srodowiska, przechowania, transportu i
uzytkowania wyrobu.

2.4. Transport i sktadowanie

Okna oraz drzwi powinny by¢ dostarczone w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Okna
powinny by¢ przechowywane w pozycji stojgcej, w suchych pomieszczeniach o normalnej
temperaturze.

Szczegétowe warunki prawidtowego i bezpiecznego przechowywania podane sg w Instrukcji
Producenta.

3. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ okien i drzwi uzytych do realizacji. Wykonawca
zobowigzany jest do oceny jakosci okien dostarczonych przez producenta i ich zgodnos¢ z
wymaganiami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;.

Potwierdzenie wtasciwosci wyrobu powinno by¢ podane w:

— zaswiadczeniu z kontroli,

— zapisach w dzienniku budowy,

— innych dokumentach.

Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.

4. Sprzet

Wykonawca przystepujgc do wykonywania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg, to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji technicznej, jakos¢
robét.

5. Wykonanie robét

5.1. Prace przygotowawcze

Warunkiem przystgpienia do robdt jest dokumentacja techniczna, ktdra zawiera wymagane rysunki,
opisy technologiczne oraz kosztorysy. Przed przystgpieniem do zamodwienia nalezy sprawdzi¢ na
budowie wymiary otwordéw.

Zamontowanie fasad w tych miejscach moze by¢ wykonane po dostawie i montazu urzadzen.
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5.2. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji ,,0gdlne warunki techniczne". Przy
montazu nalezy skontrolowac:

= rownos¢ przekatnych,

— pion i poziom ustawienia,

— jednolitos¢ ptaszczyzn zastosowanego zestawu,

— prawidtowos¢ zamontowania tacznikéw,

— stosowac odpowiednie techniki wiercenia, uzywac udaru tylko w Scianie betonowe;j.

W S$cianie murowanej otwér wykonywaé w spoinie, kontrolowa¢ wielko$¢ stosowanego kotka

rozporowego (dtugosé, grubosc):

— pianke poliuretanowg a takze kleje, kity, tworzywa silikonowe, taSmy uszczelniajace, izolujgce
stosowac tylko jako materiaty uszczelniajgco-izolujgce. Zwtaszcza zachowad petng szczelnos¢ od
wewnatrz pomieszczen,

— uzywac klindow dystansowych i nosnych, ktdre nalezy usung¢ po dokonaniu wstepnego montazu
i uszczelnienia.

6. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru podano w Specyfikacji "Ogdlne warunki techniczne". Jednostkg obmiarowg
jest 1m2.

7. 0Odbior robot

Odbidr robdt obejmuje:

— robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu:

— odbidr ostateczny (catego zakresu prac)

— odbidr pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego).

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie wynikéw
pomiardw i badan jakosciowych.

Odbioér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzdr Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,0gélne warunki techniczne".

8. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ,,0gdélne warunki techniczne". Ptatnos¢
za wykonane prace, objete niniejszg specyfikacjg, nalezy przyjmowacé zgodnie z oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdét na podstawie wynikdw pomiardw i badan.

Cena wykonania robot obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3.

9. Przepisy zwigzane

Dz.U.2022.1222 z pdin. zm. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.
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PN-B-02151-01:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Wymagania ogdlne i Srodki techniczne ochrony przed
hatasem

Jako obowigzujace bedg stosowne przepisy i normy aktualne w momencie realizacji

inwestycji.

Ustala sie, ze mimo wskazania w dokumentacji technicznej lub ST normy lub przepisu prawnego
jako podstawowego stosowana bedzie norma ta, ktéra bedzie normg lub przepisem ostatnio
wydanym.
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