Jastrzebski Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji S.A.

ul. Podhalanska 7, 44-335 Jastrzebie-Zdrdj
tel. 324787777, fax 324787779

Jastrzebie-Zdroj, 2023-04-20

INWESTOR: PEENOMOCNIK:
Wojewodzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci Bartfomiej Stachniak
ul. T. Kosciuszki 14 ul. Kusocinskiege 49
44-330 Jastrzebie-Zdrdj 44-330 Jastrzebie-Zdroj

Nasz znak: TU-4374/263/AKt/P1698/2023
Sygnatura: W/TDT/10070/2023

Dotyczy: wydania warunkdw przytqczenia do wodociqgu dla Wojewddzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci
przy ul. Tadeusza Kosciuszki 14 w Jastrzebiu-Zdroju (dz. nr 1082/57).

W odpowiedzi na zfoZzony wniosek informujemy, ze istnieje mozliwo$é dostawy wody na cele bytowo-
gospodarcze w wnioskowanej ilosci 7,0 m3/d i na cele p.poz. w ilosci 2,0 /s oraz podajemy warunki przytaczenia
do naszych przewodow wodociggowych dla istniejacego budynku szpitala przy ul. Tadeusza Kosciuszki 14 w
lastrzebiu-Zdroju (dz. nr 1082/57).

1.Doprowadzenie wody.

1.1. Jako #rodfo wody nalezy przyjgc istniejacy wodocigg PE @ 110 biegnagcy wzdtuz ulicy Tadeusza
Kosciuszki, ktdrego lokalizacja znajduje sie po zachodniej stronie od rozpatrywanej dziatki.

1.2. Jezeli dotychczasowa $rednica nie zapewni wymaganej ilosci wody, w celu zapewnienia dostawy
wody na cele bytowe i ppoz. w iloéciach wnioskowanych nalezy przebudowad istniejgce przytacze wodociggowe
PE @ 50 od miejsca wpiecia do sieci wodociggowej PE @ 110 do komory wodomierzowe] przy rozpatrywanym
obiekcie lub w przypadku rezygnacji ze studni wodomierzowej do pomieszczenia wewnatrz obiektu.

1.3. Przebudowane przyfacze wodociggowe bedzie zapewniato mozliwosc dostawy wody na cele bytowe
i ppoz. w wnioskowanych ilosciach, wodomierz w studni wodomierzowej nalezy dobra¢ odpowiednio do érednicy
przytacza wodociggowegc oraz docelowego rozbioru.

Przytgcze wody powinno doprowadzac¢ wode trasg o mozliwie najkrotszych i prostych odcinkach. Na
trasie przytacza wody nie nalezy lokalizowad obiektdw budowlanych oraz nasadzen.

1.4. Srednicg przytacza wodociggowego nalezy dobieraé w oparciu o przeplyw obliczeniowy wody.

1.5. Doprowadzenie wody wykona¢ z rur PE100 PN16 SDR11 RC w zakresie érednic do @ 63 wiacznie,
natomiast powyzej srednicy @ 63 wodocigg wykona¢ z PE100 PN10 SDR17 RC. Rury nalezy taczy¢ doczotowo lub
przy pomocy ksztattek elektrooporowych. W przypadku umieszczenia zestawu wodomierzowego w obiekcie
odcinek 1m przed budynkiem do wodomierza zaprojektowac z rur stalowych nierdzewnych o Srednicy
wynikajgcej z ilosci zaopatrzenia w wode.

1.6. W miejscu podfgczenia do wodociggu nalezy zastosowac zewdr do nawiercania pod cignieniem
taczony elektrooporowo. Natomiast powyzej Srednicy przytacza wodociggowego PE @ 63 zastosowad tréjnik
taczony elektrooporowo, alternatywnie w przypadku niemozliwosci odwodnienia rurociagu nalezy zastosowad
trojnik faczony na uniwersalne taczniki rurowo-rurowe.
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1.7. Przejscia przytacza przez $ciane nalezy projektowac ze szczelnych elementdw prefabrykowanych,
zabezpieczonych przeciwpozarowo.

1.8. Wykop montazowy do wciecia przewodu wodociggowego nalezy wykonad o szerokosci min 1,0 m,
dtugosci min 1,0 m od osi rury w kierunku wykonywanego przytacza i min 0,3 m od tylnej krawedzi w przeciwnym
kierunku niz wykonywane przytgcze oraz o gtebokosci na min 0,2 m ponizej dolnej krawedzi rury. Wykop ma byé
wykonany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

1.9. Miejsce zabudowy wodomierza nalezy przewidzie¢ w budynku lub w studni wodomierzowej:

| —w budynku: w piwnicy obiektu lub na parterze w odlegtoéci do 1,0 m za pierwsza przegroda budowlana
na wysokosci od 0,4 m do 1,0 m nad poziomem posadzki w pomieszczeniu tatwo dostepnym, nie narazonym na
uszkodzenie i zamarzniecie.

Il - w uzebrowanej, monolitycznej studni wodomierzowej PE lub szczelnej studni prefabrykowanej:
uzebrowana, monolityczna studnia wodomierzowa min. PE @ 600 dostosowana do przewidywalnego obcigzenia
ruchem pieszym lub kotowym. Studnia powinna posiadaé zamkniete dno oraz uchwyt umozliwiajacy
wyciggniecie kompletnego zestawu wodomierzowego z dolnej czesci studni.

W przypadku umieszczenia zestawu wodomierzowego w studni o érednicy powyzej @ 600 studnie nalezy
zaprojektowac jako prefabrykowang wykonana z betonu C35/45 o $rednicy wewnetrznej min. 1000 mm,
zwiericzona plyta pokrywowa z otworem dostosowanym do wymiardow witazu. Studnie zabezpieczy¢ przed
dostepem o0sob trzecich. Zamkniecie studni za pomocg wiazdw rewizyjnych bezciénieniowych, wykonanych ze
stali kwasoodpornej 304L lub 316L, styropianowa izolacja termiczna, uszczelnienie pokrywy - elastomer EPDM
lub NBR. Zamkniecie wlazu za pomocg zamka specjalnego lub ktédki. Pckrywy wiazdéw zabezpieczone przed
przypadkowym zamknieciem dzwignia zapadkowa lub sprezyna gazowa. Stopnie zfazowe wykonad w wersji
antyposlizgowej zgodnie z wymaganiami PN-EN-13101.1.8.

1.10. Dc obowigzkéw inwestora naleizy zabezpieczenie wodomierzy przed zamarznieciem. Sied
zewnetrzng nalezy zabezpieczyc zaworem zwrotnym antyskazeniowym odpowiedniego typu, co wynika z normy
PN-EN 1717:2002, zabudowanym na instalacji wewnetrznej na koszt inwestora.

1.11. Wszystkie materiaty muszg posiadac¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczeniz do stosowania na
polskim rynku.

1.12. Zagtebienie przytacza wodociggowego w gruncie powinno uwzgledniad strefe przemarzania gruntu
dle okreslonego rejonu kraju. Przykrycie mierzone od gory przewodu do rzednej projektowanego terenu
powinne wynosi¢ min. 1,4 m nie gtebiej niz 2 m.

1.13. Przytacze wodociaggowego utazyc ze spadkiem w miare mozliwosci w kierunku sieci wodociggowej.

1.14. Nad przytagczem w odlegiosci od 30 do 50 cm nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczg w kolorze
niebieskim.

2. Czesc formalno-prawna

2.1. Inwestor przed rozpoczeciem robot jest zobowigzany uzyskadé w JZWIK S.A. pozytywng ocene
zgodnosci opracowanego planu sytuacyjnego z wydanymi warunkami przytaczenia. Dodatkowo inwestor jest
zobowigzany otworzy¢ zlecenie na nadzodr, wykonanie weinki do wodaociggu oraz odhidr wykonanych robdt i
zabudowe wodomierza zataczajgc w/w ocene.

W celu uzyskania oceny zgodnosci wykonanego nlanu sytuacyjnego z wydanymi warunkami JZWIiK S.A.
moze wymagac dodatkowych dokumentéw tj. miedzy innymi:

o - profili
e - rysunkow szczegdtowych
e - kart materiatowych

Inwestor zobowigzany jest uzyskacd i przedstawid przy otwarciu zlecenia uzgodnienia branzowe wraz ze

sposobem i trybem zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia kolidujacego z planowanym przytaczem wody.,
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Informujemy, Zze nieuzasadnione wezwanie stuzb JZWIK S.A. zwigzane jest z odptatnym nadzorem nad
prowadzonymi robotami zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie jzwik.pl w zaktadce taryfa i cenniki.

2.2. Informujemy, ze istnieje mozliwos¢ zawarcia umowy z JZWIK S.A. uzyczenia przytgcza
wodociggowego. W takim przypadku miejscem wydania rzeczy i granica, do ktérej odpowiedzialny bedzie JZWIK
S.A. jest zawor za wodomierzem gtownym. Jezeli inwestor nie wyraza checi zawarcia w/w umowy to bedzie
odpowiedzialny za konserwacje, remontowanie oraz naprawianie przyltgcza na wilasny koszt 1 wiasng
odpowiedzialnosc. W takim przypadku Inwestor bedzie zobowizzany do zabudowy studzienki wodomierzowej,
zlokalizowanej bezposrednio przy sieci JZWIK S.A. Miejscem wydania rzeczy i granicg, do ktorej odpowiedzialny
bedzie JZWIK S.A., jest zawor za wodomierzem gtownym, zlokalizowanym w studzience.

2.3. Catosc robét nalezy wykonac zgodnie z: przedmiotowymi warunkami, zasadami BHP oraz ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

2.4, W zwiazku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy wszelkie kclizje i skrzyzowania
projektowanego przyfgcza z innymi sieciami uzgednic z ich wiascicielami lub na Naradzie Koordynacyjnej.

2.5. Informujemy, ze po wykonaniu wszystkich prac nalezy przedmiotowe przytgcze namierzyé
geodezyjnie,

2.6. Warunki dostawy dla przylgczonej nieruchomosci okresli umowa o zaopatrzeniu w wode, ktora
zostanie podpisana przed rozpoczeciem procesu odbiorowego wodociggu.

2.7. Wzory umow, o ktérych mowa w niniejszym pismie sg dostepne w naszej siedzibie oraz na stronie
jzwik.pl.

2.8. Waznos¢ powyzszych warunkow wygasa po 2 latach od daty ich wydania oraz w przypadku zmiany
stanu prawnego nieruchomosci.

kopla:
- a/a (4374/2023/0263/P1658)
- zatacznik: brak

Sprawe prowadzi: Arkadiusz Ktapczyk, tel. 324787760, arkadiusz.klapczyk@jzwik.com.pl
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