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1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru drzwi
dla celu realizacji inwestycji pod nazwga: ,Dostosowania obiektu Wojewddzkiego Szpitala
Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzebiu Zdroju do zalecen ekspertyzy technicznej stanu ochrony
przeciwpozarowej zatwierdzonej postanowieniami Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu
nastepujacych prac:

Szczegdtowy zakres rzeczowy i iloSciowy wykonania prac wedtug dokumentacji projektowej projektu
przetargowego zatgczonego do niniejszej specyfikacji.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji ,0gdlne warunki techniczne”.

2. Materiaty
2.1. Drzwi wewnetrzne

2.1.1. Drewniane

Skrzydta petne przylgowe, np. firmy PORTA lub réwnowazne.

Powierzchnie skrzydet wykornczone laminatami-kolorysta, faktura wg wskazan Inwestora.
Oscieznice stalowe regulowane.

Wypetnienie: karton komadrkowy typu ,,plaster miodu”.

Wyposazenie drzwi-zgodne z PN-EN 1906:2012:

— klamki z matowej stali nierdzewnej

— szyldy podtuzny (do wytypowanych drzwi szyld podtuzny do wktadki)

— samozamykacz jesli wystepuje-wg zestawienia

— 3 zawiasy czopowe wkrecano-$ciskane, regulowane

Zamek wpuszczany: drzwi biurowe zamykane na wktadke, drzwi do WC wyposazone w blokade.

Drzwi do pomieszczenia drukarek, np. firmy PORTA zgodnie z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-
4997/2011 lub réwnowazne:

— Wymagania ogdlne jak wyzej.

- Wymagania dodatkowe: klasa izolacyjnosci akustycznej Rw=42dB.

- Whktad dzwiekoizolacyjny

— Dwie uszczelki progowe, automatyczne.

— Uszczelka gumowa obwiedniowa w przyldze skrzydta i oscieznicy.
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Drzwi o odpornosci ogniowe winny posiadaé stosowne wymagania i certyfikaty i odpowiadaé klasie
okreslonej w zestawieniach.

2.1.2. Aluminiowe

Drzwi bez wymagan ochrony p.poz na bazie profili aluminiowych w systemie ALUPROF, PONZIO lub

rownowaznym.

Drzwi wrebowe.

Odpornos¢ na uderzenie-klasa 3 i 4 wg PN-EN 1192:2001 — wg zestawienia.

Typy klamek i kolorystyka profili wg wskazan Inwestora.

Drzwi z wymaganiami ochrony p.poz na bazie profili aluminiowych w systemie ALUPROF, PONZIO lub
rownowaznym.

Przepuszczalnos¢ powietrza- klasa 2 wg PN-EN 12207:2001

Wodoszczelnosé-klasa 5A wg PN-EN 12208:2001

Odpornos¢ ogniowa w klasie El 30 wg norm PN-B-02851-1 oraz PN-EN 1350-2

Izolacyjnosé akustyczna Ry - 37 dB

Skrzydta drzwiowe na drogach ewakuacyjnych nalezy wyposazy¢ w klamki antypaniczne.

2.1.3. Stalowe
Drzwi ze stali ocynkowanej - petne, o duzej wytrzymatosci eksploatacyjnej i zwiekszonej odpornosci
na zniszczenie, drzwi ciepte, przeciwpozarowe,

Drzwi wyposazone w komplet klamek i szyldow.
Zamek wpuszczany: drzwi wskazane przez Inwestora zamykane na wktadke.

UWAGA: drzwi wyposazy¢ we wktadki systemowe np. masterkey

1. dla skrzydet okiennych 23 + 61 mm.

Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5+A1:2009. Ptyty
widrowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 312-3:2000, ptyty OSB PN-EN 300:2007 oraz powinny
by¢ zaklasyfikowane do klasy formaldehydu E1 wg PN-EN 13986:2006. Ptyty gipsowo — kartonowe
powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 520:2006+A1:2010.

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet okien i drzwi balkonowych
oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydta z oscieznicg (stupkiem,
Slemieniem) powinny byé wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN 7863 i normy
wykonaweczej ISO 3302-01, E2. Uszczelki osadcze nalezy dobierac zgodnie z dokumentacjg techniczng
w zaleznosci od grubosci zastosowanego oszklenia.

W drzwiach systemu powinny by¢ stosowane kompletne okucia dostosowane do ciezaru witasnego
skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu, takich firm jak:

- zawiasy: np. DrHahn, Fapim, Savio, Wala lub réwnowazne

- zamki: np. Iseo, Cisa, KFV, ECO Schulte, Nemef, Nuova Feb, Corni, GU, LOCKPOL, Assa Abloy, lub
rownowazne
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2.2. Zamki i klucze

W drzwiach ognioodpornych nalezy zamontowac zamki ognioodporne. Odpowiedni zestaw klamki
ognioodpornej nalezy dopasowac do zamka oraz ognioodpornosci drzwi.

Drzwi biurowe wyposazone w zamek na wktadke (wg wskazan Inwestora),

2.3. Parametry techniczne

Zgodnie z Prawem budowlanym za dopuszczone do obrotu i stosowania, w przypadku okien i drzwi,
uznaje sie takie wyroby, na ktore:

- Wystawiono certyfikat zgodnosci zgodnie z dokumentacja odniesienia;

- Zostaty w okreslonym trybie dopuszczone do jednostkowego stosowania

- Oznaczono je znakiem budowlanym , B”

Stolarka budowlana powinna odpowiadac¢ ocenie zgodnosci z normg zharmonizowang PN-EN 14351-
1:2006 Okna | drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci.

Cechy stolarki to:

e Odpornosé na obcigzenie wiatrem — czyli zdolno$¢ do przenoszenia sil parcia i ssania, jakie
dziatajg na poszczegdlne elementy stolarki; badanie odpornosci na obcigzenie wiatrem
przeprowadza sie wg PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem.
Metoda badania.

e Wodoszczelno$¢ — okna i drzwi powinny by¢é odporne na przepuszczanie wody pod
cisnieniem; jego wysokosc¢ uzalezniona jest od sity wiatru przypisanej danej strefie obcigzenia
wiatrem oraz wysokosci budynku; badanie wodoszczelnosci przeprowadza sie zgodnie z
normg PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosc. Klasyfikacja na catych zestawach
okienno-drzwiowych lub na poszczegdlnych elementach,

e Przepuszczalno$é powietrza — stolarka powinna przepuszczaé powietrze w taki sposdb, aby
zapewni¢ odpowiednie wietrzenie pomieszczenia przy jednoczesnym ograniczeniu strat
ciepta; badanie szczelnosci przeprowadza sie zgodnie z normg PN-EN 12207:2001 Okna i
drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfikacja

e Przenikalno$¢ cieplna — jest bardzo wazng cechg stolarki okiennej i drzwiowej: wptywa
znaczgco na koszty ogrzewania budynku; wyraza sie jg wspotczynnikiem przenikania ciepta U

e Przenikalnos¢ akustyczna — okna i drzwi majg za zadanie skutecznie chroni¢ przed dzwiekami
docierajgcymi z zewnatrz do wnetrza budynku; ich zdolnosci pochtaniania dZzwieku powinny
by¢ dostosowane do warunkow, jakie wymusza otoczenie danego obiektu.

Szczegbétowe wymagania odnosnie parametréw wyposazenia, izolacyjnosci akustycznej oraz
parametréw przeciwpozarowych zgodnie z wymaganiami podanymi w zestawieniach (czesé
graficzna). Sposdb i typ wykonania zgodnie z technologiag producenta i Aprobatami Technicznymi.
Protokoty poswiadczajace klase materiatow lub technologii przewidzianych do zastosowania muszg
by¢ zaakceptowane przez nadzdr inwestycyjny.

2.4. Warunki dostawy

Poszczegdlne rodzaje drzwi o tych samych parametrach estetycznych (kolor, wykonczenie) powinny
pochodzi¢ od jednego producenta. Pochodzenie drzwi i ich jakos¢ okreslona w charakterystyce
technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez nadzér inwestycyjny.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
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2.5. Transport i skladowanie

Drzwi powinny by¢ dostarczone w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Skrzydta drzwiowe
jednoskrzydtowe powinny by¢ pakowane w folie i karton wraz z oscieznicy, drzwi dwuskrzydtowe -
skrzydta w folie i dwa oddzielne kartony, oscieznica pakowana w folie.

Szczegétowe warunki prawidtowego i bezpiecznego przechowywania podane sg w instrukcji
producenta.

Wyroby przeznaczone do sktadowania wewnatrz budynku, o wiekszej nasigkliwosci, nalezy chronic
przed zawilgoceniem. Sktadowanie elementéw drzwi drewnianych moze sie odbywaé jedynie
wewnatrz obiektu.

2.6. Kontrola jakosci

Wszystkie elementy stosowane do wykonania robét niniejszej branzy muszg spetnia¢ wymagania
polskich norm. Muszg one posiadac¢ wszelkie certyfikaty, atesty i inne dokumenty specjalne zgodnie z
wymogami polskich przepiséw. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ te dokumenty przed
rozpoczeciem wykonania robét.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujgcych wiasciwg, to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej jakosc
robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréowno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na
jakos¢ wykonywanych robét.

Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robét
5.1. Zasady ogdlne

Wszystkie elementy powinny by¢ zamontowane z zachowaniem systemowych luzéw i dylatacji,
przewidzianych dla zachowania swobody ich prawidtowego funkcjonowania, z zabezpieczeniem
przed poslizgiem pod wtasnym ciezarem.

Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienia czesci otwieranych, powinny by¢ tatwo dostepne i
rozmontowywalne w celu dalszej konserwacji lub wymiany.

Wszystkie potgczenia z budowlg muszg spetnia¢ wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to
koniecznos$¢ uwzgledniania zagadnien ochrony cieplnej, przeciwdzwiekowej i przed wilgocig oraz
ruchu spoin.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

5.2. Zabezpieczenia czasowe

Wykonawca zobowigzany jest w razie koniecznosci do wykonania czasowych zabezpieczen (np.
elementow usytuowanych w strefach eksponowanych i ktérych osadzenie nie moze by¢ wykonane w
koncowej fazie, jak rowniez elementéw delikatnych z uwagi na zastosowane materiaty lub obrébke
wykonczeniowg), jak rowniez przywrdcenia do pierwotnego stanu elementéw budowlanych lub ich
czesci, w wyniku powstatych uszkodzen.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
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Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia wszystkich elementéw wchodzacych w sktad jego
prac, jak réwniez dokona usuniecia gruzu powstatego w czasie realizacji prac i usunie wszelkie
zabezpieczenia czasowe.

Wszystkie elementy zamykajgce oscieznic powinny by¢ montowane po ostatecznym wykonczeniu
powierzchni przylegajgcych $cian.

6. Kontrola jakosci robot

Dla dokonania oceny jakosci i wyrobdéw stolarki/$lusarki budowlanej nalezy sprawdza¢:

— zgodnos¢ wymiardw i usytuowania w obiekcie odpowiednich typow drzwi

— jakos$¢ materiatow, z ktérych drzwi sg wykonane

— prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukeyjnych

— sprawnosc dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué

— kompletno$¢ wyposazenia

— w przypadku drzwi specjalnych potwierdzenie stosownymi certyfikatami i wynikami badan

— odpowiednich parametréw technicznych
Dopuszczalne luzy i odchytki w stykach elementéw stolarskich wynosza:

— 1 mm miedzy skrzydtami

— 1 mm miedzy skrzydtem a oScieznica
Nie dopuszcza sie wystepowania jakichkolwiek wad materialowych w elementach drzwi i ich
wyposazenia.
Kontroli podlega zaréwno kompletnie wykonany zestaw elementéw drzwiowych jak rowniez
poszczegblne jego elementy. Kontroli podlega ocena zgodnosci wykonanych elementéw z
dokumentacjg projektowa jak réwniez z danymi fabrycznymi w zakresie oceny estetycznej jak
rowniez oceny technicznej prawidtowosci wykonania. Szczegdlnej kontroli podlega jakos¢ powtok
malarskich, ich jednorodnos¢ oraz starannos$¢ wykonania detali i obrdbek.
Dodatkowo kontrola obejmuje sprawdzenie prawidtowego funkcjonowania czesci ruchomych,
sprawdzenie i regulacje luzow na stykach skrzydet otwieranych i oscieznic oraz czesci poszczegdlnych
uktadéw otwierania i zamykania. Kontroli podlega stan uszczelek miedzy skrzydtami otwieranymi
oraz wszystkich uszczelek widocznych jak rowniez ogdlny wyglad wykonczenia elementu.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru podano w specyfikacji ,0gdlne wymagania techniczne”.
Jednostkg obmiarowg jest komplet wykonanych prac dla poszczegdlnych elementéow objetych
niniejszg Specyfikacjg Techniczna.

8. Odbidr robot

Odbidr robdt obejmuje:

— odbior robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

— odbidr ostateczny (catego zakresu prac)

— odbidr pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego)
Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie wynikéw
pomiardw i badan jakosciowych.
Odbidér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzdr Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ,,0gélne wymagania techniczne”.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,0gélne wymagania techniczne”.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
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DZIAL 3

SPECYFIKACIE ROBOTY WYKONCZENIOWE

Ptatnos$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci
uzytych materiatdw i jakosci wykonania robdt na podstawie wynikow pomiardw i badan.

Cena wykonania robdt obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3.
10. Przepisy zwigzane
Aprobaty Techniczne ITP

PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne
PN-EN 78/AK:1993 Metody badan okien. Forma sprawdzania z badan

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne. Czes¢ 1:
Okna i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej
i/lub dymoszczelnosci

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 1906:2012 Okucia budowlane-Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami-Wymagania i
metody badan.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét




