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1.1

Opis techniczny

Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie pozarowej Dz. U.1991 Nr 81 poz. 351 tekst
jednolity z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020.1333 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386 z
pozniejszymi zmianami.)

Norma PN — B — 02877 — 4 z kwietnia 2001 dotyczaca ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta — zasady projektowania.

Norma PN-EN-12101-2:2017-05 — System kontroli rozprzestrzeniania sie dymu i ciepta.

7. Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Wojewddzkiego Szpitala

1.2

Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzebiu-Zdroju z czerwca 2014r.
Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016 wydanie 2, maj 2019 Systemy Oddymiania Klatek
Schodowych

Zlecenie od Inwestora.

Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje dokumentacje projektowg na wykonanie Systemu

Oddymiania klatek schodowych w budynku Wojewddzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla dzieci

w Jastrzebiu Zdroju przy ulicy Kosciuszki 14. Opracowanie obejmuje:

lokalizacje central oddymiania,

lokalizacje okien oddymiajgcych wraz z sitownikami,

lokalizacje okien oraz drzwi napowietrzajgcych wraz z sitownikami
lokalizacje zasilaczy,

lokalizacje wpiecia systemu oddymiania do systemu SSP.



1.3 Informacje ogolne o obiekcie

Omawiany obiekt to budynek wpisany do rejestru zabytkéw, w ktérym funkcjonuje Wojewddzki
Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci. Zlokalizowany jest on w Jastrzebiu Zdroju przy ulicy Kosciuszki 14.
Jest to budynek pieciokondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej (murowanej) z wiezbq
dachowg drewniang kryty dachéwka.

Budynek posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych z ktoérych dwie kondygnacje z racji
uksztattowania terenu sg czeSciowo zagtebione ponizej jego poziomu i przechodzg w sutereny. Z tego
powodu wzdtuz diuzszego boku szpitala istnieje wejscie bezposrednie z poziomu terenu do 1-szej

kondygnacji nadziemnej (poziom +3,70m) oraz drugiej kondygnacji piwnicy (poziom -5,73m).

Ukfad funkcjonalny szpitala przedstawia sie nastepujgco:

— na poziomie -5,73m — najnizej potozonej — znajdujg sie pomieszczenia administracyjne dziatu
pedagogicznego oraz pracownia plastyczna dla dzieci. Kondygnacja ta posiada bezposrednie
wyjscie na zewnatrz, na poziom terenu.

— na poziomie -2,95m od strony pdétnocnej znajdujg sie pomieszczenia kuchni, magazyny,
pomieszczenia socjalne. W srodkowej jej czesci zlokalizowana jest wymiennikownia, kottownia
gazowa wody uzytkowej, warsztat oraz rozdzielnia elektryczna. W zachodnim skrzydle budynku
znajduja sie szatnie, sanitariaty i pomieszczenia archiwum.

— na kondygnacji przyziemia (poziom 0,00m) znajduje sie rejestracja pacjentéw, pomieszczenia
biurowe administracji szpitala, gabinety lekarskie oraz salki terapeutyczne. Kondygnacja
przyziemia posiada bezposrednie wejscie z zewnatrz, z poziomu terenu.

— na 1-szej kondygnacji nadziemnej (poziom +3,70m) znajdujg sie sale chorych, salki
rehabilitacyjne oraz sanitariaty.

— na 2-giej kondygnacji nadziemnej (poziom +7,08m) znajdujg sie sale chorych, sale do nauki

i salki rehabilitacyjne. W skrzydle zachodnim znajduje sie poddasze gospodarcze.

W budynku zlokalizowane sg cztery klatki schodowe:

— Klatka schodowa A, umigjscowiona jest w skrzydle pétnocnym i tgczy ze sobg wszystkie
kondygnacje oraz posiada bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku,

— Klatka schodowa B, umiejscowiona jest w skrzydle pdtnocnym i tgczy ze sobg trzy ostatnie
kondygnacje, klatka ta nie posiada wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku,

— Klatka schodowa C, umiejscowiona jest w skrzydle zachodnim i tgczy ze sobg trzy ostatnie
kondygnacje oraz posiada bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku,

— Klatka schodowa D, umiejscowiona jest w skrzydle zachodnim i tgczy ze sobg trzy ostatnie

kondygnacje, klatka ta nie posiada wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku,



Nad pozostatg czescig szpitala zlokalizowane jest poddasze nieuzytkowe, na ktére wejscie

prowadzi z klatki schodowej ,,A” nad ktdrg zlokalizowano maszynownie windowa.

1.4 Opis systemu oddymiania

Istniejgce w budynku uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane
uniemozliwiaja spelnienie w nim w sposob bezposredni wszystkich wymagan
okreslonych w obowigzujacych przepisach techniczno-budowlanych,
przeciwpozarowych oraz normach. Jako dokument wiodacy zastosowanych
rozwigzan traktowana jest Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony
Przeciwpozarowej, uzgodniona ze Slaskim Komendantem Panstwowej Strazy
Pozarnej w Katowicach z 2014 roku oraz ustalenia z Wojewodzkim

Konserwatorem Zabytkow.

Szczegdtowa specyfikacja urzadzen, a w szczegolnosci urzadzenia systemu (centrala, sitowniki,
przewody kablowe) zostang przedstawione w dokumentacji powykonawczej systemu oddymiania
dostarczonej przez Wykonawce systemu, po doborze urzadzen konkretnego producenta.
Rozmieszczenie okien oddymiajgcych w klatkach schodowych oraz szczegdty wykonania obudowy
taczacej strop nad klatkg z dachem zawarte sg w projekcie budowlanym, ktdry jest integralng czesScig
catosci dokumentacji systemu oddymiania. Wszystkie zabudowane urzadzenia i materiaty instalacyjne
powinny posiada¢ stosowne, aktualne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej. Podczas doboru okien potaciowych stuzgcych do oddymiania zgodnie z Ekspertyza
Techniczng warunkdw ochrony przeciwpozarowej nalezy przyja¢ ich powierzchnie czynng oddymiania
Acz >= 0,71 m? np. okno Fakro posiada Acz=0,80 m?, otwdr kanatu dymowego u jego podstawy w
stropie ostatniej kondygnacji klatki schodowej winien posiadaé wymiary nie mniej 1m x 1m, a jego
obudowa zostanie wykonana w klasie odpornosci ogniowej REI 60. Niezaleznie od zastosowanych
urzadzen ich parametry powinny spetniac wymagania rowne lub lepsze od przedstawionych
w dokumentacji.

Centrale oddymiania umiejscowi¢ nalezy na ostatnich kondygnacjach chronionych klatek
schodowych. W projekcie uwzgledniono zastosowanie czterech central oddymiajacych o podobnych
parametrach.

Jako przyciski recznego uruchomienia oddymiania wykorzysta¢ przyciski pozarowe systemu
sygnalizacji pozaru zamontowane na kazdej kondygnacji oraz przy wyjsciu z budynku.

Oddymiane klatki schodowej A zrealizowa¢ nalezy poprzez okno potaciowe w dachu

z sitownikami elektrycznymi 24 V.



Napowietrzanie klatki schodowej A zrealizowa¢ nalezy poprzez drzwi wyjsciowe z funkcjg
zablokowania w pozycji otwartej pod katem co najmniej 90° na najnizszej kondygnacji klatki
schodowej, informacja o procedurze powinna znalez¢ sie w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

Oddymiane klatki schodowej B zrealizowa¢ nalezy poprzez okno potaciowe w dachu
z sitownikami elektrycznymi 24 V.

Napowietrzanie klatki schodowej B zrealizowa¢ nalezy poprzez okna napowietrzajgce (4 szt.-
3 skrzydta gdérne, 1 dolne) na poziomie parteru. Do uruchomienia napowietrzania zastosowac
elektryczne napedy tancuchowe 24V, umozliwiajgce uchylenie okien. Ze wzgledu na uwarunkowania
budowlane niemozliwe jest uchylenie do kata co najmniej 60° nalezy wiec wykorzysta¢ dostepna
przestrzen jednak w taki sposdb aby nie zawezac szerokosci biegdw klatki schodowej. Okna powinny
by¢ pozbawione ogranicznikéw oraz klamek.

Oddymiane klatki schodowej C zrealizowa¢ nalezy poprzez okno pofaciowe w dachu
z sitownikami elektrycznymi 24 V.

Napowietrzanie klatki schodowej C zrealizowaé nalezy poprzez okna napowietrzajgce (4 szt-
3 szt. skrzydta gdérne, 1 dolne) na poziomie parteru. Do uruchomienia napowietrzania zastosowac
elektryczne napedy fafcuchowe 24V, umozliwiajgce uchylenie okien. Ze wzgledu na uwarunkowania
budowlane niemozliwe jest uchylenie do kata co najmniej 60° nalezy wiec wykorzystaé dostepna
przestrzen jednak w taki sposob aby nie zawezac szerokosci biegdw klatki schodowej. Okna powinny
by¢ pozbawione ogranicznikdéw oraz klamek.

Oddymiane klatki schodowej D zrealizowa¢ nalezy poprzez okno potaciowe w dachu
z sitownikami elektrycznymi 24 V.

Napowietrzanie klatki schodowej D zrealizowal nalezy poprzez drzwi wyjsciowe z funkcja
zablokowania w pozycji otwartej pod katem co najmniej 90° na najnizszej kondygnacji klatki schodowej

informacja o procedurze powinna znalez¢ sie w Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego.

1. Jednostrefowa centrala systemu oddymiania przeznaczona do stosowania w matych obiektach,
w celu zapewnienia funkcjonalnosci systemu oddymiania centrala wyposazona jest
w akumulatory do zasilania awaryjnego systemu oddymiania. Do central mozna podtgczyc
jedna linie dla sitownikéw klap i okien zasilane napieciem 24V VDC o maksymalnym poborze
pragdu do 8A dla strefy oddymiania lub przewietrzania. Na modutach wewnatrz centrali
oddymiania znajdujg sie diody LED umozliwiajgce uruchomienie i serwis systemu oddymiania.
Centrala oddymiania realizuje funkcje oddymiania, przewietrzania oraz zamykania w razie
zagrozenia deszczem oraz silnym wiatrem. Zasilanie centrali oddymiania 230 VAC, napiecie
pracy centrali oddymiania 20,5-28,5 VDC, wspdtpraca z Systemem Sygnalizacji Pozaru

2. Sitownik tancuchowy przeznaczony jest do otwierania i zamykania okien oddymiajgcych
i napowietrzajagcych (uchylnych i wahadtowych) do zastosowania gtéwnie na klatkach
schodowych. Napiecie zasilania 24 VDC, pobdr pradu 1 A, stopiert ochrony obudowy IP55.



3. Puszka PIP-2AN rozgatezna 3x4mm, kolor czerwony, stopien ochrony IP20, przekrdj

przewoddw max 4mm, napiecie zasilania max. 400 VAC
Zastosowane wyroby posiadajg certyfikaty do stosowania w systemach oddymiania.

W niniejszej dokumentacji pominieto obliczenia powierzchni czynnej oddymiania
okien oddymiajacych ze wzgledu na brak mozliwosci zastosowania , wprost” przepisow
i dokumentem nadrzednym jest ekspertyza oraz postanowienie S'Iaskiego Komendanta

Wojewodzkiego PSP

1.5 Instalacja przewodowo-kablowa

Zasilanie central oddymiania 230VAC poprowadzi¢ nalezy przewodem HDGs
3x2,5mm?z wydzielonego pola rozdzielni elektrycznej Urzadzehn Pozarowych
na poziomie  -2,79m. Linie zasilajgce  sitowniki  okien  oddymiajgcych
i napowietrzajgcych wykona¢ nalezy przewodem HDGs 3x2,5mm? potaczenie
przewodow z sitownikami zrealizowaé poprzez puszki PIP2. Potgczenie central
oddymiania z modutami we/wy Systemu Sygnalizacji Pozaru wykonaé¢ przewodem
HTKSHekw PH90 3x2x0,8mm?, tak aby System Sygnalizacji Pozaru mdogt uruchomié
systemu oddymiania w razie wykrycia pozaru. Dodatkowo nalezy system oddymiania
podpig¢ z SSP tak aby centrala sygnalizacji pozaru odbierat sygnaty od central

oddymiania o alarmie pozarowym oraz uszkodzeniu centrali oddymiania.

Prowadzenie tras kablowych zrealizowac¢ nalezy poprzez uchwyty

i kotwy o odpornosci ogniowej E90 natynkowo.



2. Zestawienie materiatow i urzadzen.

Lp. | Urzadzenia i materiaty | Symbol | Producent | Ilo¢
Klatka schodowa A
1. | Centrala oddymiania 1 szt.
2. | Puszka instalacyjna E9O PIP-2AN 2 szt.
3. |Przewdd ognioodporny HDGszo 3x2,5 150 mb.
. HTKSHekw FE180 PH90 ES0
4. | Kabel ognioodporny 3x2x0,8 100 mb.
5. | Uchwyt kabla E90 UDF9 500 szt.
6. |Uchwyt kabla E90 UDF10 334 szt.
7. | Kotek rozporowy E90 MKR6x32 834 szt.
8. |Listwa instalacyjna PVC10x10 10 mb.
9. |Kolki rozporowe BSFXP 50 szt.
10. | Zabezpieczenie nadpradowe MBS106 1 szt.
Klatka schodowa B
11. | Centrala oddymiania 1 szt.
12. | Naped tancuchowy 4 szt.
13. | Puszka instalacyjna E90 PIP-2AN 5 szt.
14. | Przewdd ognioodporny HDGszo 3x2,5 100 mb.
. HTKSHekw FE180 PH90 E90
15. | Kabel ognioodporny 3x2x0,8 70 mb.
16. | Uchwyt kabla E90 UDF9 354 szt.
17. | Uchwyt kabla E90 UDF10 234 szt.
18. | Kotek rozporowy E90 MKR6x32 600 szt.
19. | Listwa instalacyjna PVC10x10 10 mb.
20. | Kolki rozporowe BSFXP 40 szt.
21. | Zabezpieczenie nad pragdowe MBS106 1 szt.
Klatka schodowa C
22. | Centrala oddymiania 1 szt.
23. | Naped fancuchowy 4 szt.
24. | Puszka instalacyjna E90 PIP-2AN 5 szt.
25. | Przewdd ognioodporny HDGszo 3x2,5 100 mb.
. HTKSHekw FE180 PH90 E90
26. | Kabel ognioodporny 3x2x0,8 50 mb.
27. | Uchwyt kabla E90 UDF9 334 szt.
28. | Uchwyt kabla E90 UDF10 167 szt.
29. | Kotek rozporowy E90 MKR6x32 501 szt.
30. | Listwa instalacyjna PVC10x10 10 mb.
31. | Kolki rozporowe BSFXP 40 szt.
32. | Zabezpieczenie nad pragdowe MBS106 1 szt.
Klatka schodowa D
33. | Centrala oddymiania 1 szt.
34. | Puszka instalacyjna E90 PIP-2AN 2 szt.
35. | Przewdd ognioodporny HDGszo 3x2,5 70 mb.
. HTKSHekw FE180 PH90 ESO
36. | Kabel ognioodporny 3x2x0,8 50 mb.
37.| Uchwyt kabla E90 UDF9 234 szt.
38. | Uchwyt kabla E90 UDF10 167szt.




39. | Kotek rozporowy E90 MKR6x32 401 szt.
40. | Listwa instalacyjna PVC10x10 10 mb.
41. | Kolki rozporowe BSFXP 40 szt.
42.| Zabezpieczenie nad pradowe MBS106 1szt.
3.Spis rysunkow.

ODD-01 - Rzut piwnicy -5,73m
ODD-02 — Rzut piwnicy -2,75m
ODD-03 — Rzut parteru
ODD-04 — Rzut pietra I
ODD-05 — Rzut pietra II
ODD-06 — Schemat ideowy




Rysunki
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5. Zalecenia konserwacyjno — eksploatacyjne

System oddymiania wymaga okresowej konserwacji, co 6 miesiecy.

Okna oddymiajgce wraz z catym uktadem wyzwalania, przewody zasilajgce oraz ich osprzet,
centrala oraz urzadzenia wykrywcze muszg by¢ sprawdzane pod wzgledem zdolnosci dziatania
i gotowosci eksploatacyjnej stosownie do czasookresu lub po kazdym zadziataniu systemu
w warunkach pozaru.

Dla systemu nalezy zatozy¢ ksigzke kontrolng, do ktérej nalezy wpisywac:

— regularne kontrole instalacji i urzadzen;
— dokonywane zmiany, naprawy i uzupetnienia w instalacji;

— wszystkie alarmy z podaniem daty i godziny ich zaistnienia.

Z chwilag protokolarnego przekazania systemu do eksploatacji Inwestor
przejmuje wszelka odpowiedzialno§¢ za utrzymanie w sprawnosci oraz

konserwacje i naprawy.
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