Dostosowania obiektu Wojewodzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzebiu Zdroju do zalecen ekspertyzy technicznej stanu
ochrony przeciwpozarowej zatwierdzonej postanowieniami Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozamej.
Inwestor: Wojewddzki Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci w Jastrzebiu - Zdroju, ulica Kosciuszki 14, 44-335, Jastrzebie-Zdrdj
Potozenie obiektu: ulica Kosciuszki 14, 44-335 Jastrzebie —Zdrdj, dziatka numer 1082/57

1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest dostosowanie istniejgcego budynku Wojewddzkiego
Szpitala Rehabilitacyjnego dla dzieci w Jastrzebiu — Zdroju do wymagan
obowigzujacych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa pozarowego poprzez
wykonanie zalecen ekspertyzy technicznej zatwierdzonej postanowieniami
Slaskiego Komendanta Pafstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach. Budynek szpitala
zlokalizowany jest na dziatce numer 1082/57 potozonej przy ulicy KosSciuszki 14
w Jastrzebiu - Zdroju.

Potozenie WSR w dzielnicy Zdroj

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

1. Zlecenie Inwestora.

2. Materiaty przekazane przez Inwestora, w tym Decyzje KM PSP i PINB
w zakresie niespetniania warunkéw technicznych dla obiektu, dokumentacja
techniczna oraz inne dokumenty obiektu.

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie pozarowej Dz. U.1991 Nr 81
poz. 351 tekst jednolity z pézniejszymi zmianami.

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
2020.1333 z pdzniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) wraz z
pozniejszymi zmianami.
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6. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie — Dziennik Ustaw z 2022r., poz. 1225 z dnia 09 czerwca 2022
roku z pozn. zmianami

Wystepujgce w istniejagcym budynku szpitala techniczne mozliwosci ewakuacji daja
podstawe do uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi, co jest réwnoznaczne
z koniecznoscig spetnienia w nim wszystkich wymagan dotyczacych bezpieczeristwa
pozarowego. Nie jest to jednak mozliwe z powodu istniejgcych warunkow
budowlanych i typowo uzytkowych, stad zasadne stato sie skorzystanie z trybu
okreslonego w §2 ust. 3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r., poz. 1225 z dnia 09 czerwca 2022 roku z pdzn.
zmianami). Na zlecenie Inwestora zostata opracowana ekspertyza techniczna,
sporzadzona przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen p.poz. i rzeczoznawce
budowlanego, w ktérej wskazano alternatywny sposéb spetnienia wymagan
bezpieczeristwa pozarowego. W/w ekspertyza zostata uzgodniona ze Slgskim
Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach i stanowi
zatgcznik do ponizszych postanowien:

1. Postanowienie o sygn. WZ.5595.1.151.2014.AS wydane w dniu 30 lipca 2014
roku przez Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy
Pozarnej w Katowicach wyrazajgce zgode na zastosowanie rozwigzan
alternatywnych dotyczacych zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego
w budynku szpitala,

2. Postanowienie o sygn. WZ.5595.4.45.2014.AS wydane w dniu 30 lipca 2014
roku przez Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy
Pozarnej w Katowicach wyrazajace zgode na zastosowanie rozwigzan
alternatywnych dotyczacych zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego
w bezposrednim otoczeniu budynku szpitala.

Przedmiotowy projekt uwzglednia rozwigzania alternatywne zawarte w w/w
ekspertyzie technicznej. Opracowanie obejmuje swym zakresem elementy istotne
dla ochrony przeciwpozarowej, w tym warunki techniczne konstrukcji obiektu,
warunki ewakuacji, podziat na strefy pozarowe i warunki instalacyjne wptywajace na
bezpieczenstwo pozarowe.

Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (symbol roboczy C80, teren 10UP) Budynek Wojewddzkiego Szpitala
Rehabilitacyjnego dla dzieci w Jastrzebiu — Zdroju jako obiekt o wysokich walorach
kulturowych jest objety Wojewddzkg Ewidencja Zabytkéw pod numerem G1 -
dawne sanatorium im. J. Pitsudskiego, a jego ochrona obejmuje nakaz uzyskania
opinii wfasciwego konserwatora zabytkow w przypadku zamiaru catkowitej
przebudowy funkcjonalnej, konstrukcyjnej, architektonicznej Ilub rozbidrki.
Uzyskania takiej opinii nie wymaga prowadzenie m.in. wymiany instalacji
i przebudowy, ktdre nie zmieniajg pierwotnego rozplanowania i formy obiektu.

Zakres robot budowlanych i instalacyjnych, ujety w niniejszym projekcie
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budowlanym nie wymaga uzyskania opinii, o ktérej mowa powyzej, gdyz nie ma
wplywu i nie zmienia pierwotnego rozplanowania i formy obiektu.

W zakresie ingerencji zewnetrznej pojawiajg sie wytgcznie klapy dymowe
zlokalizowane w potaci dachu jako czesé instalacji oddymiania.

1.2, STAN ISTNIEJACY — ZAGAOSPODAROWANIE TERENU

Budynek szpitala stanowi obiekt wolnostojacy, zlokalizowany przy ulicy Kosciuszki 14

w Jastrzebiu — Zdroju. Minimalna odlegtos¢ pomiedzy szpitalem, a innymi
budynkami (8m) oraz od granicy sasiednich dziatek budowlanych (4m) zostata
zachowana.

Do obiektu zapewniony jest bezposredni dojazd poprzez zjazd z ulicy Kosciuszki,
a nastepnie poprzez droge wewnetrzng. W zwigzku z uzyskaniem zgody Slaskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach
na zastosowanie rozwigzan zamiennych dotyczacych zapewnienia warunkéw
bezpieczenstwa pozarowego nie przewiduje sie zmian w istniejgcym
zagospodarowaniu terenu.

Na terenie dziatki 1082/57 znajduja sie parkingi dla samochodéw osobowych.
Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru stanowi hydrant DN 80 w odlegtosci ok. 40 metrow od budynku szpitala,
drugi z hydrantéw znajduje sie w odl. do 150 m.

Istniejgcy wewnetrzny uktad komunikacyjny na terenie szpitala zostat oznakowany
zgodnie z zalecenia wskazanymi w ekspertyzach.

1.3. DANE INFORMUJACE, CZY DZIAtKA LUB TEREN NA, KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CzY
PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (symbol roboczy C80, teren 10UP) Budynek Wojewddzkiego Szpitala
Rehabilitacyjnego dla dzieci w Jastrzebiu — Zdroju jako obiekt o wysokich walorach
kulturowych jest objety Wojewddzka Ewidencjg Zabytkéw pod numerem G1 —
dawne sanatorium im. J. Pitsudskiego.

1.4. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE) NA DZIAtKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO

Zgodnie z informacjq uzyskang z JSSW S.A. dotyczacg wptywdw eksploatacji gérniczej,

teren objety realizacjq inwestycji lezy poza planowang eksploatacjg i bedzie wolny
od wptywoéw.
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1.5. INFORMACJIA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH

OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Zastosowane rozwigzania projektowe nie majg wptywu na pogorszenie warunkéw
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

2. OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANYCH

2.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ JEGO
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Wojewddzki Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci jest 5-ciokondygnacyjnym budynkiem
wolnostojacym, zlokalizowanym przy ulicy Kosciuszki 14 w Jastrzebiu — Zdroju.
Budynek posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych przy czym dwie kondygnacje
czesciowo zagtebione ponizej poziomu terenu, przechodza w sutereny. Ze wzgledu
na uksztattowanie terenu wzdtuz diuzszego boku szpitala istnieje wejscie
bezposrednie z poziomu terenu do 1-szej kondygnacji nadziemnej (poziom +3,70m)
oraz drugiej kondygnacji piwnicy (poziom -5,73m).

Kondygnacja parteru dostepna jest z poziomu ulicy Kos$ciuszki. Na kondygnacjach O,
1 i 2 prowadzona jest dziatalno$¢ medyczna, na kondygnacja -1 i -2 (przyziemi
i przyziemie -1) prowadzona jest dziatalno$é¢ pomocnicza (szatnie, cze$¢ techniczna z
kottownig, kuchnia, jadalnia, pomieszczenia administracyjne szkoty).

Powierzchnia zabudowy budynku szpitala wynosi okoto 956 mZ. Powierzchnia

catkowita wynosi ok. 3 310 mZ. Catkowita wysokos¢ budynku — liczac od

najnizej potozonego wejscia — wynosi 18m (budynek sredniowysoki).

Ewakuacja pionowa odbywa sie trzema klatkami schodowymi. Tylko dwie klatki
schodowe (klatka schodowa pétnocna D i klatka schodowa w skrzydle zachodnim A)
taczg wszystkie kondygnacje i posiadajg bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku.
Pozostate klatki schodowe taczg tylko kondygnacje nadziemne.

Klatki schodowe nie spetniajg wymogdédw obowigzujgcych  przepisow
przeciwpozarowych gtéwnie w zakresie szerokosci biegdw i spocznikdow oraz ich
wydzielenia pozarowego od pozostatej czesci budynku.

2.2 FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Wojewddzki Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci jest 5-ciokondygnacyjnym budynkiem
wolnostojacym, nakrytym wielospadowym dachem o kacie nachylenia potaci ok. 45
stopni.

Budynek posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych przy czym dwie kondygnacje
czesciowo zagtebione ponizej poziomu terenu, przechodza w sutereny. Ze wzgledu
na uksztattowanie terenu wzdtuz difuzszego boku szpitala istnieje wejscie
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bezposrednie z poziomu terenu do 1-szej kondygnacji nadziemnej (poziom +3,70m)
oraz drugiej kondygnacji piwnicy (poziom -5,73m).

Bryta szpitala zostata rozwigzana na rzucie dwéch prostokatnych skrzydet bocznych
potaczonych czescig Srodkowg rozwigzang na tuku stanowigcym cwiartke kota.
Catosc bryty symetryczna. Na dtuzszych elewacjach liczne balkony i galerie. Od strony
ogrodu znajdujg sie reprezentacyjne schody zewnetrzne, prowadzace z poziomu
parteru na teren dziatki.

Na dachu znajduja sie liczne ,,wole oczka”.

Od strony skrzydfa potnocnego znajduje sie dobudowana znacznie pdzniej 5-cio
kondygnacyjna czes¢ budynku mieszczgca dzwigi osobowe.

2.3 UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Istniejgcy budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej - wszystkie elementy
konstrukcyjne s3 w dobrym stanie. W pokryciu dachu znajdujg sie nieszczelnosci
ktére nalezy zlikwidowac¢ poprzez wymiane kilku dachéwek oraz poprawa obrdbek
blacharskich. Zabudowa klap dachowych nie wptynie negatywnie na konstrukcje
budynku.

Elementy budynku:

Dach:

Dach budynku wykonany w konstrukcji drewnianej jako ptatwiowo-kleszczowy z
dwoma ptatwiami posrednimi, sciankami kolankowymi oraz zastrzatami. Pokrycie
dachu stanowi dachéwka ceramiczna. Konstrukcja dachu poprzez stupy opiera sie na
podwalinach utozonych w poziomie stropu.

Dach dobudowki na windy wykonany jako czterospadowy pokryty dachowka
ceramiczng. Na dachach znajduja sie 'wole oczka'.

,»WOLE OCZKO”.

W celu zabudowy klap dymowych nalezy wycigé jedng krokiew zabudowujac
dodatkowa krokiew oraz wymian drewniany w rozstawie zgodnym z kartg techniczna
zabudowy klapy dymowej. Uwaga: podczas zabudowy klap dymowych nalezy
zachowac istniejgce podwaliny konstrukcji dachu (bez ich naruszania) oraz istniejace
,wole oczka”.

Sciany:

Sciany fundamentowe, piwniczne oraz $ciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne
wykonane z cegty petnej oraz pustakéw zuzlobetonowych na zaprawie cementowo -
piaskowej. Sciany od wewnatrz oraz zewnetrz otynkowane. Od strony pétnocno -
zachodniej budynku wykonana zostata dobuddéwka (w celu wykonania windy)
wykonana z matoformatowych elementdéw sciennych. Budynek zostat docieplony,
wymieniono stolarke okienna.

Sciany dzialowe wykonane z cegly petnej otynkowane;j.
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Przestrzen miedzy stropem najwyzszej kondygnacji oraz powierzchnie dachu (w
miejscu pod klapg dymowg) nalezy obudowaé do odpornosci ogniowej EI60.
Wszystkie nowe $ciany i zamurowania wykona¢ z pustakdw ceramicznych na
zaprawie cementowej obustronnie tynkowane zaprawg cementowa.

Szczegdtowy sposdb realizacji prac opisano w dalszej czesci dokumentacji.

Schody wewnetrzne:

Wewnetrzne schody wykonane jako ptytowo - belkowe w konstrukcji zelbetowej.
Schody pozostang bez zmian.

Stropy:

Wykonane jako zelbetowe ptytowo - belkowe.

W celu zabudowy klapy dymowej nalezy wykona¢ otwdr w stropie zelbetowym o
wymiarach zgodnych z rysunkiem oraz zgodnie z kartg techniczng wykonania klap
dymowych. Krawedzie otworu w stropie zelbetowym nalezy zabezpieczy¢ stalowymi
belkami zabudowanymi w przestrzeni stropu

Fundamenty:
Pod sciany no$ne wykonane zostaty fundamenty betonowe. Fundamenty pozostang
bez zmian.

2.4 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA
WOZKACH INWALIDZKICH:

Budynek szpitala jest w chwili obecnej dostepny dla 0séb niepetnosprawnych, w tym
poruszajacych sie na woézkach inwalidzkich. Zmiany projektowe wprowadzone w
zakresie zapewnienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej nie wptyng na
pogorszenie sie warunkéw dostepnosci obiektu dla w/w oséb.

2.5 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Nie dotyczy.
2.6 BUDYNEK SZPITALA - PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA ALTERNATYWNE:

Istniejgce w budynku uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane powoduja, ze nie ma
mozliwosci spetnienia w nim w sposdb bezposredni wszystkich wymagan okreslonych
w obowigzujgcych przepisach techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom budynku, a w szczegdlnosci
mozliwosci bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania pozaru projektuje sie inny
sposéb spetnienia obowigzujagcych wymagan ochrony przeciwpozarowej, poprzez
wykonanie nastepujgcych rozwigzan technicznych, niewynikajacych bezposrednio
z obowigzujacego stanu prawnego, a ktorych realizacja zrekompensuje w sposéb
dostateczny te wymaganie przepisow techniczno-budowlanych iprzeciwpozarowych,
ktorych spetnienie w budynku nie jest mozliwe.
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Celem zrealizowania powyzszego nalezy wykonaé nastepujace zadania:

1) zapewnienie catkowitej ochrony budynku przez system sygnalizacji pozarowej,
realizujagcy w przypadku powstania pozaru zadania wynikajgce z przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen, w szczegdlnosci powodujace:

a) uruchomienie samoczynnych urzadzen oddymiajacych przestrzenie klatek
schodowych,

b) uruchomienie sygnalizatorow akustycznych, w sposéb informujacy
jednoznacznie uzytkownikéw budynku o zagrozeniu i konieczno$ci rozpoczecia
ewakuacji,

c) zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych
i/lub dymoszczelnych utrzymywanych w normalnych warunkach w pozycji
otwartej (o ile takie rozwigzanie zostanie zastosowane),

wykonany zgodnie z wykonawczym projektem technicznym, uzgodnionym z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

2) obudowanie ewakuacyjnych klatek schodowych A, B, C i D na kazdej kondygnacji
scianami o klasie odpornosci ogniowej REI60 i EI60 oraz zamkniecie ich od strony
korytarzy i pomieszczen bezposrednio z niej dostepnych (z wyjatkiem higieniczno-
sanitarnych) drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30 z
samozamykaczami, w miejscach wskazanych w czesci graficznej niniejszego projektu,

3) wyposazenie klatek schodowych A, B, Ci D w budynku w samoczynne urzadzenia
oddymiajace, wykonane na podstawie wykonawczego projektu uzgodnionego z
rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,

4) zamkniecie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczami
pomieszczen dostepnych z korytarza na drodze ewakuacyjnej z klatek schodowych B
i C na parterze, prowadzacej odpowiednio do klatki schodowej A oraz do wyjscia na
otarta przestrzen, w miejscach wskazanych w czesci graficznej niniejszego projektu,

5) zabudowanie otwordw okiennych w pomieszczeniu 201 i 333, sasiadujacych ze $ciang
zewnetrznga klatek schodowych B i C, przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI60,
w miejscach wskazanych w czesci graficznej niniejszego projektu,

6) dokonanie podziatu korytarzy parteru oraz pietra 1 i 2 przegrodami o klasie
odpornosci ogniowej REI120 z dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi EIS60,
w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej niniejszego projektu, co zapewni
ewakuacje w poziomie do odrebnej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji,

7) zamkniecie drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30,
wyposazonymi w samozamykacz wej$¢ do pomieszczen:
a) magazynu bielizny (nr 107) i zespotu pomieszczen gospodarczych (101-104) na
poziomie piwnicy -5,73m,
b) magazynu (nr 201) oraz rozdzielni elektrycznej (nr 206) na poziomie piwnicy -
2,95m,
c) strychu gospodarczego (nr 505) na pietrze 2,
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w miejscach wskazanych w czesci graficznej niniejszego projektu,

8) likwidacje boksu szatniowego pod schodami klatki schodowej B na parterze- wg
niniejszego projektu,

9) zmiane kierunku otwierania drzwi na zewnatrz z pomieszczen jadalni na poziomie
piwnicy -2,95m - wg niniejszego projektu,

10) zabezpieczenie pozarowe kottowni gazowej mieszczgcej sie na poziomie piwnicy
w segmencie B poprzez:
a) Sciany i strop o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 120,
b) zamkniecie jej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 60
zsamozamykaczem,

c) zabezpieczenie wszystkich przejs¢ instalacyjnych przechodzacych przez jej
sciany i strop do klasy odpornosci ogniowej El 120,

d) wyposaienie jej w lampe oswietleniowg o stopniu ochrony IP65,

e) wyposazenie jej w urzagdzenie sygnalizacyjno-odcinajace doptyw gazu,

11) wyposazenie drég komunikacji ogodlnej (klatek schodowych oraz korytarzy)
w awaryjne oswietlenie, spetniajace wymagania normy PN-EN 1838 i PN-EN 50172,
na podstawie projektu wykonawczego uzgodnionego z rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych,

12) wyposazenie obiektu w instalacje wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 z
weiem poéisztywnym, rozmieszczonymi na kazdej kondygnacji, wykonang na
podstawie wykonawczego projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych,

13) przeprowadzanie co najmniej raz w roku praktycznego szkolenia dla pracownikow
Szpitala w zakresie sposobow postepowania na wypadek pozaru i koniecznosci
ewakuacji, przez osobe posiadajacg odpowiednie kwalifikacje,

14) wprowadzenie w , Instrukcji bezpieczenistwa pozarowego budynku” szczegétowych
procedur w zakresie ogtaszania i prowadzenia ewakuacji.

3. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

3.1 WYDZIELENIE KLATEK SCHODOWYCH

Woydzielenie klatek schodowych nalezy wykona¢ poprzez wymiane stolarki drzwiowej
i okiennej wewnetrznej w ich obrebie. Stolarka drzwiowa musi posiada¢ odpornosc¢ co
najmniej potgodzing iby¢ dymoszczelna, natomiast w zakresie przeszklen nalezy
zapewni¢ odpornos¢ 60 min (zabudowana stolarka REI60). Fragmentarycznie w
korytarzu gtéwnym w ramach wydzielenia zostanie dobudowany fragment sciany.

Woydzielenia zaprojektowano jako:

e Drzwi aluminiowe systemowe o odpornosci EIS30 wraz z naswietlami o klasie
REI 60, ktore nalezy wykonac jako systemowe, certyfikowane np. w systemie
ALUPROF lub réwnowaznym.
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e Drzwidrewniane o odpornosci EIS30

e Okna wewnetrzne wykonane jako RElI 60 ktére nalezy wykonac jako
systemowe, certyfikowane np. w systemie ALUPROF lub rownowaznym.

e Zamurowania zaprojektowano jako zabudowe ceramiczng otwordéw o grubosci
25cm (mur na 1C) tynkowany obustronnie z wypetnieniem elastycznym strefy
gornej (styki i szczeliny uzupetnié masa uszczelniajgca pozarowa). Sciane nalezy
otynkowac obustronnie i pomalowac. Mozliwa jest zmiana konstrukcji sciany
pod warunkiem zachowania parametru REI60.

Zakres prac wskazano w czesci graficznej opracowania. Drzwi na klatkach A, Bi C
nalezy wyposazy¢ w elektrotrzymacze. Klamki w drzwiach na drogach
ewakuacyjnych wykona¢ jako antypaniczne. Klasa uzytkowa drzwi zostata
wskazana w zestawieniu stolarki. Przy kazdych drzwiach przewidzianych do
wymiany nalezy przewidzie¢ prace rozbiérkowe zwigzane z demontazem starych
drzwi z wyfaczeniem wejscia na klatke od strony rejestracji (zabudowa nowej
stolarki w miejscu wczes$niej niezabudowanym). W zakresie zabudowy okien na
klatkach schodowych nalezy przewidzie¢ demontaze starych okien, jak réwniez
demontaz balustrad przy oknach.

Wszystkie elementy z rozbidrki z wyjgtkiem drzwi D8 na parterze (przy starannym
demontazu mozna wykorzysta¢ drzwi w innej lokalizacji) nalezy przewidzie¢ do
utylizacji lub odsprzedazy.

3.2 WYDZIELENIE STREF POZAROWYCH W RAMACH KONDYGNACIJI

Dla zapewnienia prawidtowej ewakuacji w ramach kondygnacji w ekspertyzie wskazano
koniecznos$¢ wydzielania na kondygnacjach na poziomach parteru, I-go pietra i Il-go
pietra stref pozarowych umozliwiajacych ewakuacje w poziomie do bezpiecznej strefy.
Celem zapewnienia przedmiotowego wymogu w czesci graficznej wskazano
wydzielenie za pomoca stolarki aluminiowej (fasada wbudowana w caty przekrdj
korytarza z drzwiami pozarowymi). Fasada winna posiadac odpornos¢ ogniowg REI 120,
a drzwi spetnia¢ wymog EIS60. Fasad zaprojektowano jako aluminiowg (np. ALUPROF)
z przeszkleniem. Drzwi majg zosta¢ wyposazone w elektrotrzymacze. Klamki w drzwiach
na drogach ewakuacyjnych wykonac jako antypaniczne.

3.3 ZAPEWNIENIE GRAWITACYJNEGO ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

Dla zapewnienia prawidtowej ewakuacji oraz zgodnie z wymaganiami ekspertyzy
konieczne jest zapewnienie grawitacyjnego oprowadzenia dymu z klatki schodowe;].
Celem zapewnienie prawidtowych parametréw instalacji nalezy zapewnié¢ klape
pozarowej na kazdej z klatek o czynnej powierzchni oddymiania minimum 0,71m? oraz
dostarczenie odpowiedniej ilosci powietrza. Napowietrzanie odbywac sie bedzie
poprzez istniejgce okna (poprzez zabudowe sitownikdw w istniejacej stolarce okiennej).
Jako klapy pozarowe dobrano klape FAKRO FSP 10 o wymiarach 114x140cm
zapewniajaca czynna powierzchnie oddymiania 0,80m?. Mozna zastosowaé klape
rownowazng, natomiast jej dobdr nalezy poprzedzi¢ uzgodnieniem z rzeczoznawca ds.
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zabezpieczen przeciwpozarowych.

Celem prawidtowego zapewnienia transportu dymu — wymagany konwekcyjnym ruch
pionowy dymu — zaprojektowano przebicia w stropach o wymiarze pionowym
zapewniajgcym niezaktécony przeptyw dymu.

Celem prawidtowego wykonania prac nalezy dokonaé:

e Zabudowy klapy pozarowej w ptaszczyznie dachu

e Wykonaé kanat dymowy od kondygnacji Il pietra poprzez poddasze do klapy
dymowej wraz z zapewnieniem przysztych czynnosci konserwacyjnych
i serwisowych

e Wykonanie przebi¢ przez istniejgce stropy pomiedzy kondygnacjg Il pietra
a poddaszem wraz z wykonaniem konstrukcji zabezpieczajgcej

e Zabudowa sitownikdw w istniejgcej stolarce drzwiowej i okiennej celem
zapewnienia kompensacji powietrza na klatkach schodowych

Kolejnos$¢ realizacji prac jest bardzo wazna z uwagi na fakt prac w czynnym obiekcie,
jak réwniez z uwagi na fakt realizacji prac w obiekcie objetym Ewidencjg Gminng
Zabytkéw. Zabrania sie ingerowania w konstrukcje istniejgcg dachu z wytaczeniem
wykonania wymiandéw w ptaszczyznie dachu w zakresie niezbednym na zabudowe
klapy. Prowadzenie prac nalezy zaplanowac w taki sposéb, aby utrzymac mozliwos¢
poprawnej ewakuacji z budynku, a zakres, forma winna zosta¢ ustalona przez
inspektora PPOZ dla przedmiotowego obiektu w porozumieniu z wifasciwym
Komendantem Panstwowej Strazy Pozarnej.

Kolejnos¢ prowadzenia prac budowlanych:
e Przygotowanie miejsca realizacji prac, w tym miejscowe rozebranie komunikacji
technicznej (krata WEMA) i izolacji termicznej na poddaszu (wetna utozona
w matach). Po zakonczeniu prac nalezy odtworzyé komunikacje na poddaszu
wraz z utozeniem izolacji termicznej.
e Wyznaczenie lokalizacji otworu klapy dymowej z uwzglednieniem osi
,wolego oka”
e Wykonanie wymianu konstrukcji istniejagcej po uprzednim jej zabezpieczeniu
(miejscowe podparcie i zabezpieczenie)
e Wykonanie wyznaczenie otwordéw w stropach
e Wykonanie konstrukcji zabezpieczajgcej stalowej wraz wykonanie stosownego
jej zabezpieczenia
e Wykonanie otworowania po przez zastosowanie narzedzi mechaniczny
o wyciecie wylewki poddasza wraz z usunieciem gruzu
o podparcie i zabezpieczenie stropu od dotu (istniejgcego i wycinanego)
o wyciecie istniejgcego stropu przy zastosowaniu pity do betonu — strop
nalezy wycinaé¢ fragmentarycznie elementami dostosowanymi do
mozliwosci technicznych wykonawcy)
o zabudowa konstrukcji tunelu z drewna klasy C24, zabudowe tunelu
nalezy pofaczy¢ z konstrukcjg wymianu oraz dokonac ustabilizowaniu na
stropie
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o wykonanie zabudowy o odpornosci ogniowej — obustronnie do EI60
wraz z zabudowa izolacji termicznej wewnatrz $ciany. Jako rozwigzanie
nalezy zastosowac ptyte PROMATEC L500 — 2x20mm o odpornosci EI60
z kazdej strony tj. od strony tunelu i od strony poddasza. W kaltkach B
i C nalezy wykona¢ zabudowe drzwi pozarowych (funkcja techniczno-
rewizyjna) o odpornosci EI30 (drzwi ciepte). W klatkach B i C nalezy
wykona¢ balustrady, ktére majg zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przypadkowego upadku.

o Wpykonanie zabudowy klap

o Podtaczenie instalacji

o Wpykonanie prac wykonczeniowych, w tym prac malarskich

UWAGA: w celu prowadzenie przysztych prac konserwacyjnych w czasie ich trwania
klatke ewakuacyjng nalezy wyfaczy¢ z uzytku na czas ich prowadzenia.

Zabezpieczenie przebi¢ konstrukcji stropu.

Z uwagi na duzg powierzchnie przebicia zaprojektowano konstrukcje zastepcza majaca
na celu przeniesienie obcigzenie i zabezpieczenie krawedziowe stropu. Jako podparcie
zastosowano ksztattowniki stalowe w klatkach A i D opartych na murze, natomiast w
klatkach B i C na elementach stalowych przytwierdzonych do muru (zgodnie z czescig
graficzng). Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ za pomocg malowania
do odpornosci stropu (2 godziny).

Mozliwa jest zmiana zabezpieczenia na obudowe zgodna z systemem suchej zabudowy,
przy czym wysokos¢ zabudowy nie moze tworzyé wyzszej przeszkody dla dymu niz
15cm od ptaszczyzny sufitu.

Zabudowa klapy.

Celem prawidtowej zabudowy klapy nalezy dokonaé wykonania wymianu, aby maoc
prawidtowo zgodnie z wytycznymi dostawcy klapy zabudowaé jg w ptaszczyznie potaci
dachowej z zastosowaniem odpowiednie dostosowanego do pokrycia kotnierza. W
klatkach B, Ci D zabudowe nalezy wykona za ptatwig posrednia powyzej ,,wolego oka”
W jego osi. Przy pracach nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby nie naruszy¢ elementéw
zabudowy ,wolego oka”. Zabudowa wymiandéw za pomocg elementéw drewnianych
10x15 cm (drewno konstrukcyjne, sezonowane, zabezpieczone). Wymiany tgczy¢ za
pomoca tgcznikéw ciesielskich oraz srubowo.

Klapa ma by¢ dostarczona jako kompletna (kotnierz, klapa, sitowniki, okablowanie).
Wysterowanie klap, okablowanie i schemat dziatania s3 przedmiotem odrebnego
opracowania.

Zabudowa tunelu.

Celem prawidtowej zabudowy tunelu po wykonaniu wymianu nalezy dokonac
zrzutowania na powierzchnie stropu obszaru wymianu podkonstrukcji klapy
pozarowej. Za pomocg analogicznego drewna tj. elementdw drewnianych 10x15 cm
(drewno konstrukcyjne, sezonowane, zabezpieczone) wykonaé¢ pionowe stupy
pofagczone z konstrukcja wymianu oraz stropem. Nalezy wykonac usztywnienia
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konstrukcji za pomocg poziomdw posrednicz, ktére umozliwig prawidtowg zabudowe
ptyt pozarowych do konstrukcji tunelu. Z uwagi na uktad konstrukcyjny dachu w klatce
B i C zaprojektowano przesuniecie otworu wzgledem klapy pozarowej (brak mozliwosci
zabudowy w pionie). Ponadto na znaczng wysokos$¢ tunelu, w szczegdlnosci ponad
klatka B i C zaprojektowano drzwi rewizyjne dla potrzeb konserwacji klap. W klatkach
A i D konserwacje nalezy prowadzi¢ z drabiny stabilnie opartej na spoczniku lub
schodach. Na czas prac konserwacyjnych nalezy zamknga¢ klatki schodowe, a same
prace prowadzi¢ w okresach, gdy nie przebywajg na kondygnacji osoby do ewakuacji.

W trakcie zabudowy konstrukcji tunelu kategorycznie zabrania sie jakiejkolwiek
ingerencji tj. wycinania lub odchudzania/pocieniania istniejgcej konstrukcji dachu,
w tym réwniez podwalin. W poziomie stropu nalezy wykona¢ rame usztywniajgca
z elementéw drewnianych takich samych jak cata konstrukcja. W klatce B i C
za drzwiami nalezy zastosowal balustrade zabezpieczajagcg oraz konstrukcje
zapewniajacy bezpieczne ustawienie drabiny (do wykorzystania krata komunikacyjna
z demontazu).

Sciany tunelu nalezy wykonaé jako $ciany o odpornoéci ogniowej 60min (EI60),
a w klatkach B i C drzwi do przestrzeni technicznej z poddasza wykona¢ jako EIS30.
Sciany tunelu zabezpieczone na odporno$¢ 60 minut z dwdch stron, tj. od strony
poddasza, jak i od strony tunelu. Sciany nalezy ociepli¢ wetng mineralng, a drzwi
zabudowac jako ciepte.

34 PRZEJSCIA POZAROWEJ W KONDYGNACII PIWNICY

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykonaé przejscia instalacyjne (uszczelnienia
systemowe masg uszczelniajgca do odpornosci scian w kottowni tj. 120 minut). Przyjeto
obszar uszczelnia po 2m? z kazdej strony kottowni (razem 4m?) z uwagi na duzg ilo$¢
instalacji wychodzacych z piwnicy.

4. INSTALACJA HYDRANOWA

4.1 OPIS INSTALACJI HYDRANTOWEJ

Do ochrony przeciwpozarowej budynku projektuje sie 11 hydrantdw wewnetrznych
Dn25 mm w szafkach natynkowych. Zaprojektowano 3 piony hydrantowe, 2 po 5
hydrantéw w sgsiedztwie klatki B i C oraz 1 w czesci Srodkowej budynku (pojedynczy
hydrant w kondygnacji parteru). Rozprowadzenie bedzie obywa sie z kondygnacji
przyziemia (poziom zasilajgcy w poziomie wejscia zasilana instalacji wodnej
do budynku). Wydajnos¢ pojedynczego hydrantu wynosi Qppoz.= 1,0 dm3/s.

Szafki hydrantowe nalezy wyposazy¢ w pradnice oraz waz pétsztywny o dtugosci 30 m.
Lokalizacje hydrantéw pokazano w czesci rysunkowej niniejszego projektu.

Zawor hydrantowy nalezy umiesci¢ tak, aby gtéwka zaworu znajdowata sie na
wysokosci 1,35 m od poziomu podtogi. Cisnienie na zaworze hydrantowym, potozonym
niekorzystnie ze wzgledu na wysoko$¢ i opory hydrauliczne, powinno zapewnic
wydajnos¢ i ci$nienie, co najmniej 0,2 MPa. Sprawdzenie sprawnosci dziatania
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hydrantéw — minimum raz w roku zgodnie z rozporzagdzeniem ministra.

Instalacja zapewnia wydajnosc¢ dla 2 hydrantéw jednoczesnie.

Instalacje hydrantowg w budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
wg PN-74/H-74200 taczonych za pomocy typowych zfgczek gwintowanych przy
zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniajacej lub tasm teflonowych. Mozna
zastosowac inne rozwigzanie materiatowe przewodoéw pod warunkiem wymaganej
odpornosci ogniowej przewodu lub jego izolacji. Mocowanie rurociggdw za pomoca
typowych uchwytéw. Przewody nalezy prowadzi¢ natynkowo w otulinie izolacyjnej
z pianki poliuretanowej NRO gr. 10 mm. Przebieg instalacji hydrantowej pokazano
w czesci rysunkowej niniejszego projektu.

Przejscie przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych z wypetnieniem gabczastg izolacja. Tuleje ochronne powinny by¢ w sposdb
trwaty osadzony w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz
grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawac okofo 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.
Nie dopuszcza sie wykonywania potaczen przewoddw w obrebie tulei ochronnych.
Przejscia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wykonaé o odpornosci
ogniowej zgodnej z odpornoscig przegrody.

Dla potrzeb zabezpieczenia p.poz. budynek zasilany bedzie z istniejgcego przytacza
wodociggowego, ktdre nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo. Jako zabezpieczenie
nalezy dokonac rozkucia podsadzki i w strefie podposadzkowej nalezy dokonaé zmiany
materiatu tj. przejscie z istniejacego przytacze PE 90 przejs¢ na stal DN80 do
rozgatezienia instalacji. Mozliwa jest wykonanie odmienne np. poprzez obudowe
instalacji (rozwigzanie takowe wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych).

W piwnicy budynku, w pomieszczeniu kottowni (wejscie do budynku instalacji
wodociggowej) nalezy wykonaé rozdziat instalacji za zestawem wodomierzowym: na
instalacje wody ogdlnej (istniejaca) i instalacji p.poz. (projektowana).

Instalacje zasilajgca za rozgatezieniem do rozprowadzenia do piondw projektuje sie
jako stalowg DN65, a piony jako stalowe DN5O0. Zasilanie pojedynczego hydrantu na
parterze wykona¢ jako stalowe DN40. Na odgafezieniu instalacji p.poz. nalezy
zamontowac zawér odcinajagcy Dn65 mm, zawdr zwrotny antyskazeniowy typu EA
Dn65.

Przewdd wody uzytkowej nalezy przebudowac na stalowy do miejsca wbudowania
zaworu pierwszenstwa (Zawoér normalnie otwarty. Zawor stuzy zapewnieniu priorytetu
zaopatrzenia w wode instalacji p.poz.. Szczegét zabudowy elektrozaworu pokazano w
czesci rysunkowej niniejszego projektu.).

UWAGA: z uwagi na nieznane parametry zapotrzebowania na wode bytowa (zakres
wody bytowej jest poza zakresem opracowania, a stan instalacji i przyjete faktycznie
$rednice wymagaja inwentaryzacji ze strony Zamawiajgcego i ponownego zliczenia
zapotrzebowania) przed zabudowg nowego wodomierza nalezy dokonaé
zbilansowania potrzeb wody do celéw uzytkowych i wystgpi¢ o warunki techniczne
do JZWiK w Jastrzebiu-Zdroju. Na podstawie warunkéw JZWiK wyda typ wodomierza.
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4.2 PROBY SZCZELNOSCI, BADANIA | URUCHMIENIE INSTALACJI HYDRANTOWE)

Po zamontowaniu instalacji hydrantowej, a przed zakryciem przewodow, nalezy
napetni¢ je wodg (zwracajgc szczegdlng uwage na doktadne jej odpowietrzenie)
i dokona¢ prob szczelnosci. Cisnienie prébne o wartosci 1,5 krotnej cisnienia
roboczego, ale nie mniejsze niz 0,9 MPa w czasie 30 min w odstepach 30 min
dwukrotnie przywracajgc jego wartos$é. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby
szczelnosci przewody nalezy poddac ptukaniu czysta woda wodociggowa w celu
usuniecia zanieczyszczen montazowych. Po pozytywnych prébach szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ probe wydajnosci hydrantu.

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéow
wykonawca uruchamia instalacje oraz wykonuje prébe szczelnosci instalacji.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzié probe i sporzadzié¢ sprawozdanie zgodnie
z wymogami i normami obowigzujacymi w tym zakresie. Do odbioru nalezy przedtozy¢
dokumentacje powykonawczg wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami
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5. OPINIA TECHNICZNA

Na podstawie dokonanych ogledzin przeprowadzanych podczas
inwentaryzacji budynku stwierdzono co nastepuje:

* Obiekt uzytkowany w catosci.

« Budowlano-konstrukcyjne elementy budynku w stanie dobrym. Sciany i stropy
—bez uwag.

+ Pokrycie dachu — w srednim stanie technicznym. Stwierdzono miejscowe
przecieki ktore nalezy szczegétowo zlokalizowac¢ podczas opaddw i wymienic
dachéwki oraz poprawié¢ obrobki. Zaleca sie miejscowg wymiane pokrycia
dachu w ramach prac konserwacyjnych. W miejscu wykonywania klap
dymowych nalezy rozebrac¢ pokrycie dachu i wykonaé stalowe, ocynkowane
malowane obrébki blacharskie. pozostate dachéwki do wykorzystania do
celéw konserwacji pokrycia.

» Stolarka okienna dachu (okna w wolich oczkach) wymaga konserwacji
i uszczelnienia lub  wymiany. Budynek poddawany jest biezgcymi
i okresowym kontrolom wykonywanym zgodnie z art. 62 Prawa
budowlanego i dopuszczany do uzytkowania przez osobe petnigca
samodzielng funkcje w budownictwie.
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