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1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania projektu.

Podstawg opracowania dokumentacji wykonawczej systemu sygnalizacji pozaru dla
Wojewddzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla dzieci w Jastrzebiu Zdroju sa:
- Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej,
- Postanowienie élaskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Katowicach,
- Zlecenie Inwestora

- Obowigzujgce normy oraz przepisy prawa.

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991
r. Nr 81, poz. 351 z pdézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2010 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczen tych wyrobow do uzytku (Dz. U. Nr 85 poz. 553).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DZ. U. z 2016
poz. 1966).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity: Dz.U.2019 poz. 1065).

PN EN 12464-1:2004 Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy.
Czes$¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach

PN EN 1838:2013 Zastosowania oSwietlenia. OSwietlenie awaryjne.

PN IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN EN 50172:2005 Systemu awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego.



1.2 Zakres opracowania.

Opracowanie swym zakresem obejmuje dokumentacje projektowg na
wykonanie instalacja os$wietlenia ewakuacyjnego w budynek Wojewddzkiego
Szpitala Rehabilitacyjnego dla dzieci w Jastrzebiu-Zdroju przy ulicy Kosciuszki 14.

Opracowanie obejmuje:
- lokalizacje opraw ewakuacyjnych,
- lokalizacje opraw kierunkowych,

- lokalizacje rozdzielni zasilajgcej oprawy

lokalizacje tras kablowych

Istniejgce w budynku uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane
uniemozliwiaja spetnienie w nim w sposob bezposredni wszystkich wymagan
okreslonych w obowigzujacych przepisach techniczno-budowlanych,
przeciwpozarowych oraz normach. Jako dokument wiodacy zastosowanych
rozwigzan traktowana jest Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony
Przeciwpozarowej, uzgodniona ze Slaskim Komendantem Panstwowej Strazy
Pozarnej w Katowicach z 2014 roku oraz ustalenia z Wojewoddzkim

Konserwatorem Zabytkow

1.3 Informacje ogolne o obiekcie

Omawiany obiekt to budynek wpisany do rejestru zabytkéw, w ktorym funkcjonuje
Wojewddzki Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci. Zlokalizowany jest on w Jastrzebiu Zdroju przy ulicy
Kosciuszki 14. Jest to budynek pieciokondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej
(murowanej) z wiezbg dachowg drewniang kryty dachdwka.

Budynek posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych z ktérych dwie kondygnacie z racji
uksztattowania terenu sg czeSciowo zagtebione ponizej jego poziomu i przechodzg w sutereny. Z
tego powodu wzdtuz dtuzszego boku szpitala istnieje wejscie bezposrednie z poziomu terenu do 1-
szej kondygnacji nadziemnej (poziom +3,70m) oraz drugiej kondygnacji piwnicy (poziom -5,73m).
Uktad funkcjonalny szpitala przedstawia sie nastepujgco:

— na poziomie -5,73m — najnizej potozonej — znajdujg sie pomieszczenia administracyjne dziatu
pedagogicznego oraz pracownia plastyczna dla dzieci. Kondygnacja ta posiada bezposrednie

wyj$cie na zewnatrz, na poziom terenu.



— na poziomie -2,95m od strony pdtnocnej znajdujg sie pomieszczenia kuchni, magazyny,
pomieszczenia socjalne. W Srodkowej jej czesci zlokalizowana jest wymiennikownia,
kottownia gazowa wody uzytkowej, warsztat oraz rozdzielnia elektryczna. W zachodnim
skrzydle budynku znajdujg sie szatnie, sanitariaty i pomieszczenia archiwum.

— na kondygnacji przyziemia (poziom 0,00m) znajduje sie rejestracja pacjentéw, pomieszczenia
biurowe administracji szpitala, gabinety lekarskie oraz salki terapeutyczne. Kondygnacja
przyziemia posiada bezposrednie wejscie z zewnatrz, z poziomu terenu.

— na 1-szej kondygnacji nadziemnej (poziom +3,70m) znajdujg sie sale chorych, salki
rehabilitacyjne oraz sanitariaty.

— na 2-giej kondygnacji nadziemnej (poziom +7,08m) znajdujg sie sale chorych, sale do nauki
i salki rehabilitacyjne. W skrzydle zachodnim znajduje sie poddasze gospodarcze.

Nad pozostatg czescig szpitala zlokalizowane jest poddasze nieuzytkowe, na ktére wejscie
prowadzi z klatki schodowej ,,A” nad ktorg zlokalizowano maszynownie windowa.

Na terenie nalezgcym do szpitala zgodnie z , Ekspertyzg techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej

wyznaczono droge pozarowa.

1.4 Opis zastosowanego systemu opraw

W obiekcie przewidziano awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne, umozliwiajgce
bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku zaniku napiecia, poprzez samoczynne
zatgczenie opraw awaryjnych oraz ewakuacyjnych. Lokalizacje opraw os$wietlenia
ewakuacyjnego przedstawia plan instalacji. Czas dziatania oSwietlenia
ewakuacyjnego przyjeto 1h.

Natezenie oSwietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2m mierzone
w jej osi przy podtodze nie moze by¢ nizsze niz 1 Ix, natomiast w miejscach
lokalizacji punktéw pierwszej pomocy Ilub urzadzen stuzacych ochronie
przeciwpozarowej natezenie osSwietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 5 Ix. W
obszarze Srodkowym drogi ewakuacyjnej, ktory jest nie mniejszy niz potowa
szerokosci tej drogi natezenie oSwietlenia nie moze sie zmniejszy¢ o wiecej niz 50%.
Drogi ewakuacyjne szersze niz 2m mogg byc¢ traktowane jak kilka drdg
ewakuacyjnych o szerokosci 2m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia
oSwietlenia na drodze ewakuacyjnej nie moze by¢ wiekszy niz 40:1 (aby
wyeliminowac zjawisko ol$nienia przykrego), minimalny czas dziatania os$wietlenia
ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych musi wynosi¢ jedng godzine. Oswietlenie
na drogach ewakuacyjnych musi osiggng¢ wartos¢ 50% zatozonego natezenia
oSwietlenia po 5s, a petne natezenie oSwietlenia po 60s od momentu zataczenia,



oraz o$wietlenie na drogach ewakuacyjnych musi sie zatgczy¢ w czasie nie dtuzszym
niz 2s po zaniku opraw oswietlenia podstawowego. W strefie otwartej natezenie
oSwietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez
wytgczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokos$ci 0,5 m. Stosunek
maksymalnego do minimalnego natezenia os$wietlenia w strefie otwartej nie

powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

Na obiekcie zastosowac nalezy oprawy oswietleniowe typu LED, adresowalne
wyposazone w zintegrowane moduty awaryjne pracujgce w trybach:
- na jasno — oprawy kierunkowe,

- na ciemno — pozostate oprawy,

Zastosowane oprawy pracowa¢ powinny pod dedykowang centralg systemu
monitorowania pracy opraw.

Zastosowane urzadzenia wchodzgce w sktad oswietlenia awaryjnego muszg
posiada¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.

Dla odbioréw koncowych budynku i do wgladu dla odbierajgcych obiekt stuzb
nalezy przedstawi¢ obliczenia oS$wietlenia awaryjnego wykonanymi zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

1.5 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Oprawy awaryjne LED zasili¢ nalezy poprzez rozprowadzony na obiekcie kabel
bezhalogenowy N2XH-J 3x1,5 0,6/1kV B2ca zasilony z rozdzielnicy znajdujacej sie
w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej na poziomie -2,95m poprzez odpowiednie
zabezpieczenie nad pradowe. Przewody utozy¢ w korytkach kablowych Iub
indywidualnych uchwytach kablowych. Potaczenia przewoddéw zrealizowa¢ w
puszkach instalacyjnych za pomocg szybko ztgczek. Przewody zasilajgcy oprawy LED

prowadzi¢ tak aby w jak najmniejszym stopniu ingerowaty w zabudowe obiektu.

Zgodnie z powyzszymi zatozeniami oprawy zamontowac¢ wg:
- oprawy kierunkowe (zgodnie z rysunkiem nr OSW-01 do OSW-06),
- pozostate oprawy (zgodnie z rysunkiem nr OSW-01 do OSW-06),



Schematy z rysunkéw nr od OSW-01 do OSW-06 stanowig punkt odniesienia
dla lokalizacji opraw oSwietlenia ewakuacyjnego oraz lokalizacji tras kablowych dla
projektu.

Przed realizacjg inwestycji nalezy wybra¢ odpowiedni system opraw LED
o$Swietlenia ewakuacyjnego oraz przeprowadzi¢ jego symulacje w odpowiednim
programie. Wyniki symulacji nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Po wykonaniu os$wietlenia ewakuacyjnego sporzadzi¢ nalezy projekt
powykonawczy, z rzutami na ktdorych nanie$¢ nalezy rodzaj opraw oraz adresy

figurujace w systemie monitorowania opraw.

1.6 Instalacje

Instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego wykonac nalezy:

- okablowanie zasilania opraw ewakuacyjnych kablem bez halogenowym
3x1,5mm? zgodnie z rysunkami.

- okablowanie monitoringu opraw ewakuacyjnych kablem komunikacyjnym
zgodnie z zaleceniami producenta opraw.

- Okablowanie opraw LED wykona¢ w korytkach kablowych lub indywidualnych
uchwytach kablowych.

- okablowanie Przeciwpozarowego Wytgcznika Pragdu do Systemu sygnalizacji

pozaru uzgodni¢ z wykonawcg systemu.

N

. Przeciwpozarowy Wylacznik Agregatu

Obiekt szpitala zasilany jest w energie elektryczng poprzez siec
elektroenergetyczng oraz w razie zaniku napiecia sieciowego w agregat
pragdotwodrczy. Obiekt wyposazony jest w Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu, ktory
odcina obiekt od sieci energoelektrycznej, w takim przypadku uruchomiony zostaje
automatycznie agregat pradotwodrczy. Instalacja Przeciwpozarowego Wytgcznika
Pradu nie spetnia aktualnych wymagan dla takich instalacji.

W celu doprowadzenia instalacji do wymaganych przepiséw obiekt nalezy

wyposazy¢ w Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu z certyfikatem CNBOP, tak aby



zadziatanie takowego wytgcznika powodowato odtgczenie obiektu od sieci
elektroenergetycznej oraz agregatu pradotwdrczego.

Wytacznik nalezy zainstalowaé¢ w pomieszczeniu Rozdzielni gtéwnej obiektu
znajdujgcej sie na poziomie -2,95m. Przycisk uruchamiajgcy oraz sygnalizator stanu
pracy Przeciwpozarowego Wytgcznika Prgdu nalezy umiejscowi¢ na zewnatrz obiektu
obok wejscia gtéwnego i do pomieszczen technicznych poziomu -2.95m.
Okablowanie przyciskdw uruchamiajgcych oraz sygnalizatoréw stanu pracy nalezy
wykonac¢ przewodami zgodnymi z DTR zastosowanych urzadzen. Informacjg o stanie
zadziatania Przeciwpozarowego Wytgcznika Pragdu powinno zosta¢ przekazana do
Systemu Sygnalizacji Pozaru, poprzez modut WE/WY tego systemu.

3. Zestawienie materiatow

Lp. Opis: Ilos¢ J.m.
1. Oprawa awaryjna LED z soczewka szeroka 1h 20 szt.
5. Oprawa awaryjna LED koryltr?rzowa z soczewka szeroka 6 szt
3. Oprawa awaryjna LED z soczewka symetryczna 1h 66 szt.
4. Oprawa awaryjna zewnetrzna LED 5 szt.
5. Oprawa awaryjna kierunkowa LED 56 szt.
6. Bezhalogenowy kabel energetyczny 1 200 m
7. Kabel komunikacyjny 1 300 m
8. Zabezpieczenie nadmiarowo — pragdowe B4 5 szt.
9. Puszka instalacyjna IP54 150 szt.
10. Szybko ztgczka 150 szt.
11. Wkrety 2 400 szt.
12. Listwa instalacyjna 10x20 1 500 m
13 Certyfikowany Przeciwpozarowy Wytacznik Pr_adu (wraz 1 kpl
z wymagang aparaturg oraz okablowaniem)




4. Rysunki

OSW-01 Oswietlenie ewakuacyjne poziom -5,73m

OSW-02 Oswietlenie ewakuacyjne poziom -2,95m

OSwW-03 Oswietlenie ewakuacyjne parter

OSW-04 Oswietlenie ewakuacyjne pietro I

OSW-05  Oswietlenie ewakuacyjne pietro II

OSW-06 Oswietlenie ewakuacyjne poddasza

OSw-07 Oswietlenie ewakuacyjne schemat ideowy

OSW-08 Schemat ideowy Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu

5. Rysunki



6. Zalecenia konserwacyjne

Zainstalowane oprawy awaryjne nalezy poddawac¢ regularnym
badaniom okresowym wraz z przeprowadzanymi pomiarami oswietlenia
ewakuacyjnego minimum raz do roku. Fakt przeprowadzania wszelkich
prac zwigzanych z konserwacja lub naprawg powinien by¢ potwierdzony
protokotem 2z tych czynnosci. Konserwacje oraz naprawy os$wietlenia
ewakuacyjnego nalezy zleca¢ wyspecjalizowanej firmie.

Z chwilag protokolarnego przekazania systemu do eksploatacji
Inwestor przejmuje wszelka odpowiedzialnos$¢ za utrzymanie w sprawnosci
systemu oraz konserwacje i naprawy.

Przyciski Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu nalezy poddawad
regularnym badaniom okresowym wraz z przeprowadzanymi przegladami

agregatu pradotwodrczego.
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